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PROIECT DE HOTARARE

cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare §i
intrefinere a tramei stradale din Orasul Navodari

Avind in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.71 din 29 august 2002 privind
organizarea §i func{ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de
interes local, actualizata cu modificarile si completérile ulterioare, Ordonantei Guvernului
nr43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, actulizata cu modificarile si
completarile ulterioare, precum §i prevederile art.28, alin.(2) lit.b) din Legea nr.51/2006
serviciilor comunitare de utiliti{i publice, republicatd cu modificirile §i completarile
ulterioare;

fn temeiul art.129 alin.(2) lit.c) si d) alin.(6) lit.a) alin.(7) lit.m) si n), art.139 alin.(3)
lit.g), art.196 alin.(1) lit.a), art. 198 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificérile si completdrile ulterioare,

PROPUN:

Articolul 1 - Infiintarea Serviciului public de administrare §i intretinere a tramei stradale din
Orasul Ndvodari.

Articolul 2 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor de administrare
si intretinere a drumurilor publice/tramei stradale din Orasul Navodari, Judetul Constanta,
conform anexei 1 la prezentul proiect de hotérare.

Articolul 3 - Aprobarea atriburii directe a gestiunii serviciului public administrare, intretinere
si exploatare a tramei stradale din Orasul Navodari citre Termica Distributie Navodari S.R.L.
pe o durata de 10 ani cu posibilitatea de prelungire.

Articolul 4 - Aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a domeniului
public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intrefinere a refelei
stradale si lucrdrilor de arti din Orasul Navodari, inclusiv echiparea tramei stradale cu
elemente de mobilier urban, conform anexei 2 la prezentul proiect de hotérire.

Articolul 5 - Aprobarea Caietului de sarcini pentru atribuirea serviciului public de
administrare a tramei stradale, respectiv a drumurilor publice de interes local, a podurilor si
podetelor aferente din patrimoniul UAT Oras Navodari, conform anexei 3 la prezentul proiect
de hotarare.



Articolul 6 - Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare
a domeniului public §i privat de interes local - componenta administrarea tramei
stradale/drumurile publice de interes local din patrimoniul UAT Oras Navodari, judetul
Constanta prin gestiune directd, conform anexei nr.4 la prezentul proiect de hotarére.

Articolul 7 - Ducerea la indeplinire a hotardrii ce urmeazi a fi adoptati va fi realizati de
aparatul de specialitate al primarului.

Articolul 8 - Hotidrirea ce urmeazi a fi adoptati va fi inaintatd de cdtre Compartimentul
Relatia cu Consiliul Local: Institutiei Prefectului - Judetul Constanta, Primarului Orasului
Navodari, Directiei Economice, Biroului Juridic, Directiei Achizifii Publice - Management
Programe, Directiei Administrarea Domeniului Public

INITIATOR
PRIMAR,
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotarére cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public
de administrare si intrefinere a tramei stradale din Orasul Navodari

Serviciul public pentru administrarea gi intretinerea tramei stradale face parte din
serviciile de administrare a domeniului public §i privat destinate satisfacerii unor nevoi ale
comunititii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizajie si confort al acesteia.
conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si
completdrile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1197 privind
regimul drumurilor, actualizati cu modificrile si completarile ulterioare.

Principalele activitdi edilitar-gospodaresti, specifice serviciilor de administrare a
domeniului public si privat, desfasurate la nivelul comunelor, oragelor, municipiilor,
Judetelor si municipiului Bucuregti, trebuie sa asigure.

2. In domeniul administrdrii drumurilor i strdzilor:

a) executarea lucrdrilor de construire, modernizare §i intrefinere a strazilor si a
drumurilor, in stricta concordanta cu documentatiile de urbanism §i pe baza studiilor de
circulatie §i de trafic;

b) verificarea stirii tehnice a strazilor, identificarea §i localizarea degradarilor produse
in carosabil si remedierea operativd a acestora;

¢) cregterea eficientei lucrdrilor de consiruire, reabilitare i intrefinere a strdzilor 5i a
drumurilor, prin adoptarea unor solujii, materiale §i tehnologii performante,

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzdtoare a lucrdrilor 5i
adoptarea restricfiilor de circulatie necesare desfagurdrii traficului in conditii de siguranta
pe toatd durata execufiei lucrarilor de construire, modernizare §i intrefinere a strézilor;

e) evitarea yi'sau limitarea deteriordrii domeniului public, determinata de execufia
lucrdrilor de constructii, precum §i refacerea zonelor adiacente afectate;

) elaborarea, impreund cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor
de trafic, in concordan{di cu planurile de urbanism i cu programele de dezvoltare
economico-sociald de perspectivd a localitdfilor;

g) organizarea circulafiei rutiere in localildli yi optimizarea fraseelor in funcfie de
Sluxurile de vehicule §i pietoni, prin lucrdri 5i amenajdri rutiere, instalafii de dirijare §i
semnalizare, amplasarea si montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor §i a altor instalafii
de avertizare;

h} realizarea §i intrefinerea in perfectd stare de functionare u instalafiilor de dirijare a
circulafiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere §i a marcajelor;

i) perfeclionarea 5i modernizarea mijloacelor de semnalizare i avertizare rutierd §i de



dirijare a circulatiei;

J) amenajarea, intretinerea gi exploatarea locurilor de parcare si afigaj publicitar pe
strdzi §i in alte locuri publice, in conditiile stabilite prin planurile de urbanism gi studiile de
circulatie.

Delegarea serviciului public de administrare si intretinere a tramei stradale din Orasul
Nivodari se va face prin atribuire directa. Scopul delegrii serviciului public pentru
administrarea gi intrefinerea tramei stradele din Orasul Navodari il constituie imbunititirea
calititii serviciului, cresterea gradului de satisfactie al cetitenilor si 0 mai bund administrare a
patrimoniului public local.

Beneficiarul serviciului public de administrare §i intrefinere a tramei stradale este
Orasul Nivodari. Obiectul contractului de delegare este prestarea serviciului public pentru
administrarea si intrefinerea tramei stradale din Orasul Navodari, in conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificérile si completérile
ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, actualizati cu modificérile si completarile ulterioare.

Durata propusi pentru care se incheie contractul de delegare a serviciului public
pentru administrarea si intretinerea tramei stradale din orasul Navodari este de 10 ani cu
posibilitatea de prelungire, prin acordul partilor, in conditiile legii.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare initiez si supun spre aprobare
Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public
de administrare §i intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari

INITIATOR
PRIMAR,
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Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 ® Fax: 0241 761 606
e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Nr.14072/17.01.2021
APROBAT
PRIMAR,

REFERAT

In prezent activitatea de administrare tramei stradale din Orasul Navodari se desfasoara
prin gestiune directd prin personalul din cadrul Serviciului Gospodarie Comunalé si in baza
unor contracte de executie lucrédri, incheiate in conformitate cu legislatia in vigoare privind
achizitiile publice.

Avéand in vedere dezvoltarea continua a UAT Oras Ni#vodari, prin crearea de noi
cartiere de locuinte, precum si atestarea zonei de litoral ca statiune turistica, ceea ce impune
misuri urgente pentru dezvoltarea si intretinerea tramei stradale, prin referatul de necesitate
inregistrat cu nr.59383/2021 s-a solicitat intocmirea unui studio de oportunitatea pentru
delegarea tramei stradale din orasul Navodari.

Din studiul de oportunitate pentru delegarea activitatilor de administrare si intretinere a
drumurilor publice/tramei stradale din Orasul Navodari reiese necesitatea gi oportunitatea
delegarii gestiunii serviciului public pentru administrarea §i intretinerea tramei stradale din
orasul Navodari prin delegearea acestor servicii, iar procedura de atribuire a contractului de
delegare sa fie de negociere directa cu operatorul care este societate comerciala cu asociat unic
UAT Orasul Navodari.

Aviénd in vedere cele mai sus mentionate propun si se supund aprobiarii Consiliului
Local Néavodari un proiect de hotdrdre cu privire la la aprobarea atribuirii directe a gestiunii
serviciului public de administrare si intrefinere a tramei stradale din Orasul Ndavodari.

Serviciul public pentru administrarea §i intretinerea tramei stradale face parte din
serviciile de administrare a domeniului public §i privat destinate satisfacerii unor nevoi ale
comunitiitii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acesteia,
conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificérile si
completirile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1197 privind
regimul drumurilor, actualizatd cu modificérile §i completérile ulterioare.

Date cu caracler personal, prelucrate in conformitate cu prevedenle Regulamentulwi nr.679/27.04.2016 pnvind proteciia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 31 privind libera circulafie a acestor date 1 de abrogare a Directiver 95/46/CE
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Principalele activitdti edilitar-gospoddregti, specifice serviciilor de administrare a
domeniului public §i privat, desfisurate la nivelul comunelor, oragelor, municipiilor, judetelor
§i municipiului Bucuregti, trebuie sa asigure.

2. In domeniul administrérii drumurilor si strdzilor:

a) executarea lucrdrilor de construire, modernizare §i intrefinere a strazilor §i a
drumurilor, in stricta concordanta cu documentatiile de urbanism §i pe baza studiilor de
circulatie i de trafic;

b) verificarea stdrii tehnice a strdzilor, identificarea si localizarea degraddrilor produse
in carosabil §i remedierea operativi a acestora;

¢) cregterea eficientei lucrdrilor de construire, reabilitare §i intretinere a strizilor §i a
drumurilor, prin adoptarea unor solufii, materiale si tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzdtoare a lucrdrilor i
adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfagurdrii traficului in conditii de siguranta pe
toatd durata executiei lucrdrilor de construire, modernizare §i intretinere a strazilor,

e) evitarea si/sau limitarea deteriordrii domeniului public, determinata de executia
lucrarilor de constructii, precum gi refacerea zonelor adiacente afectate;

) elaborarea, impreund cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de
trafic, in concordantd cu planurile de urbanism gi cu programele de dezvoltare economico-
sociald de perspectivd a localitatilor,

g) organizarea circulatiei rutiere in localitdfi si optimizarea traseelor in funcfie de
Sluxurile de vehicule si pietoni, prin lucrdri 5i amenajdri rutiere, instalafii de dirijare §i
semnalizare, amplasarea si montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor $i a altor instalaii
de avertizare;

h) realizarea si intrefinerea in perfectd stare de functionare a instalatiilor de dirijare a
circulatiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere §i a marcajelor;

i) perfectionarea si modernizarea mijloacelor de semnalizare §i avertizare rutierd §i de
dirijare a circulatiei;

J) amenajarea, intrefinerea §i exploatarea locurilor de parcare §i afisaj publicitar pe
strdzi §i in alte locuri publice, in conditiile stabilite prin planurile de urbanism i studiile de
circulatie.

in prezent activitatea de administrare si intretinere a tramei stradale din orasul
Niavodari se realizeazd in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si
functionare a serviciului public de administrare a domeniului public si privat aprobat prin
Hotdrarea Consiliului Local Névodari nr.284/22.07.2016.

Delegarea serviciului public de administrare si intretinere a tramei stradale din Oragul
Néavodari se va face prin atribuire directa. Scopul delegirii serviciului public pentru
administrarea si intrefinerea tramei stradele din Orasul Névodari il constituie imbunitatirea
calitatii serviciului, cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor si o mai bund administrare a
patrimoniului public local.

Beneficiarul serviciului public de administrare si intrefinere a tramei stradale este
Oragul Navodari. Obiectul contractului de delegare este prestarea serviciului public pentru
administrarea §$i Intrefinerea tramei stradale din Orasul Navodari, in conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea serviciilor publice de

Date cu caracler personal, prelucrate in conformitate cu prevedenle Regulamentulul nr.679/27 04 2016 privind protecpia perscanelor fizice in
ceea ce prveste prelucrarea datelor cu caracter personal s1 privind libera circulatic a acestor date si de abrouare a Drectiver 95/46/CE { /
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administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificirile si completarile
ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata propusé pentru care se incheie contractul de delegare a serviciului public pentru
administrarea si intretinerea tramei stradale din orasul Navodari este de 10 ani cu posibilitatea

de prelungire, prin acordul partilor, in conditiile legii.
in conformitate cu prevederile legale in vigoare initiez si supun spre aprobare Proiectul

de hotarare cu privire la aprobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de
administrare §i intretinere a tramei stradale din Orasul Navodari

Director executiv,

Date cu caracter personal, prelucrale in conformitate cu prevedenle Regulamentulm nr 67927 .04 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea dalelor cu caracter personal si privind hbera circulatie a acestor date si de abrogare a Direchivei 95/46/CE

Exemplar L_]_
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STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru delegarea activitatilor de administrare si
intretinere a drumurilor publice/tramei stradale din
Orasul Navodari,Judetul Constanta

Scopul Studiului de Oportunitate

Prezentul Studiu de Oportunitate analizeaza elementele tehnice, financiare
si institutionale specifice in scopul identificarii variantei optime de
administrare si intretinere a drumurilor publice/tramei stradale din aria
teritoriala a orasului Navodari, judetul Constanta.

Administrarea si intretinerea drumurilor publice se incadreaza in categoria
serviciilor de utilitati publice, in conformitate cu prevederile Legii nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata.

Organizarea si functionarea serviciilor de administrare a drumurilor publice
locale, ca parte a domeniului public de interes local, este reglementata de:

* OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea servicillor de
administrare a domeniului public si privat de interes local, cu
modificarile si completarile ulterioare;

= OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
*» OG 43/1997 privind regimul drumurilor

Conform OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor de
administrare a domeniului public si privat de interes iocal, cu modificarile si
completarile ulterioare,

» Art. 3 alin. (1) - "Serviciile de administrare a domeniului public si
privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunitatilor locale,
contribuie la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora si



grupeaza activitali edilitar-gospodaresti si actiuni de utilitate si interes

public local avand ca obiect:

a) construirea, modernizarea, exploatarea i intretinerea strazilor,
drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere si pietonale,
subterane gi supraterane;f[...] "

Art. 10 alin. (1) - "Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului
public si privat se poate organiza in urmétoarele modalitati:
a) gestiune directa;

b) gestiune indirecta sau gestiune delegata."

Art. 11 - "(1) In cazul gestiunii directe auloritatile administratiei publice
locale isi asuma nemijlocit toate sarcinile gi responsabilititile privind
organizarea, conducerea, finanfarea, gestionarea i controlul
functionarii serviciilor de administrare a domeniului public si privat,
respectiv administrarea $i exploatarea infrastructurii aferente.

(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori

furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public si

privat, care pot fi;

a) compartimentele pentru administrarea domeniului public si privat,
organizate in cadrul aparatului propriu al consiliilor locale
comunale, oragenegsti, municipale si ale sectoarelor municipiului
Bucuregti, al consiliilor judetene si/sau al Consiliului General al
Municipiului

Bucuresti, dupé caz;

vyunul sau mai multe servicii publice, specializate si autorizate
conform legii, avédnd personalitate juridicd si buget propriu,
organizate in subordinea consiliilor locale comunale, oragenesti,
municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a consiliilor
judetene gi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
dupé caz.[...]"

Art. 12 - "(1) in cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate
autoritdfile administrafiei publice locale pot apela pentru realizarea
serviciflor la unul sau la mai multi operatori cérora le incredinteaza, in
totalitate sau numai in parte, in baza unui contract de delegare a
gestiunii, sarcinile gi responsabilititile proprii cu privire la gestiunea



propriu-zisé a serviciilor, precum si la administrarea si exploatarea

infrastructurii edilitar-urbane necesare realizarii serviciilor.

(2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegatd se realizeazé prin

intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de

administrare a domeniului public si privat, care pot fi:

a) societdli comerciale pe actiuni cu capital al unitdtilor
administrativteritoriale, infiintate de autoritétile administratiei publice
locale;

b) societali comerciale pe actiuni cu capital privat, intern sau extemn;

¢) societali comerciale pe actiuni cu capital mixt, public i privat. [...]"

= Art. 13 alin. (2) - "Delegarea gestiunii serviciilor publice de
administrare a domeniului public i privat se poate realiza prin:

a) negociere directa, in cazul operatorilor cu capital al unitatilor
administrativ-teritoriale, infiinfafi de autoritatile administratiei publice
locale sau rezultafi ca urmare a reorganizérii administrative din
rafiuni operationale si economico-financiare a serviciilor de
administrare a domeniului public si privat;

v) licitatie publica, in cazul operatorilor societafi comerciale cu capital
public, privat sau mixt."

Avand in vedere prevederile OG nr. 71/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, obiectivele Studiului de Oportunitate sunt urmatoarele:

* Identificarea variantei optime de organizare a gestiunii serviciilor
privind "[...] exploatarea si intretinerea strazilor, drumurilor, podurilor,
Viaductelor, a pasajelor rutiere si piefonale, subterane si
Supraterane”, ca servicii de administrare a domeniului public:
gestiune directa sau gestiune delegata (indirecta);

* Daca este cazul, identificarea variantei optime a contractului de
delegare: contract de concesiune sau contract de achizitie publica.

Pentru atingerea acestor obiective, in cadrul prezentului document au fost
parcurse urmatoarele etape:

* Analiza situatiei existente: tehnica, juridica, institutionala, financiara,
socio-economica;

= Definirea ariei de cuprindere a serviciilor de administrare si intretinere
a drumurilor publice, a orizontului de timp si a cadrului financiar;



= Analiza comparativa a solutilor de organizare a servicillor de
administrare si intretinere a drumurilor publice si identificarea
variantei optime;
= Apaliza comparativa a solutilor de contractare a serviciilor de
administrare si intretinere a drumurilor publice si identificarea
variantei optime.

Analiza situatiei existente
Infrastructura rutiera in Orasul Navodari

Orasul Navodari este strabatut de urmatoarele drumuri de interes national
si judetean:

« DJ 226 - parasind orasul prin partea de nord, acest drum face
legatura intre Navodari si comuna Corbu.

= DC 86 - este drumul ce face legatura intre Navodari si Statiunea
Mamaia si Constanta aflate in partea de sud a acestuia.

Lungimea drumurilor judetene existente in intravilanul orasului sunt de 2,5
km si 5,23 km pentru DC86.

In interiorul orasului reteaua stradald are o configuratie tentaculard cu un
inel central . Aceasta refea stradala majora s-a dezvoltat pe directiile pe
care penetreaza in oras si implicit il tranziteaza.

In Navodari exista un numar de __ poduri si podete si ___ strazi, clasificate
majoritatea Tn strazi de categoria IV, _ de strazi categoria a lll-a $i
strazi de categoria a ll-a, conform Anexei 1 - Inventarul infrastructurii
rutiere din Navodari.

Lungimea strazilor asfaltate este de aproximativ _ km, atat in
conformitate cu datele din Anexa 1, cat si in conformitate cu datele
publicate de Institutul National de Statistica (Indicator. Lungimea strazilor
orasenesti din Navodari pentru anul 2020).



Cadrul institutional

Conform Codului Administrativ, primaria este aparatul de specialitate al
Primarului,primarul,viceprimarul, administratorul public,consilierii personali
care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului,
solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Conform Organigramei aprobate prin H.C.L., Primaria Navodari dispune de
un numar total de ____ posturi. In cadrul primariei, este organizata si
functioneaza in subordinarea directa a Primarului Directia ADP, condusa
de un Director Executiv si avand un numar total de __ de posturi.

In cadrul Directiei , este organizat Compartimentul Infrastructura, avand un
numar total de ___ posturi, din care __ posturi ocupate.

Compartimentul Infrastructura din cadrul Directiei nu dispune de
resursele necesare pentru administrarea si intretinerea drumurilor publice,
ci doar de personal care sa coordoneze si sa supervizeze realizarea
acestor servicii.

Astfel, in prezent, Primaria nu dispune de compartimente sau de servicii
publice specializate si autorizate sa presteze efectiv servicii de intretinere
si reparatii ale drumurilor publice.

In acest context, singura optiune privind organizarea serviciilor de
administrare a drumurilor publice este cea a gestiunii delegate (indirecte).
Este necesara insa analiza diferitelor niveluri de delegare, cum ar fi:

n Delegarea serviciilor de_administrare si intretinere a drumurilor
publice , lasand libertatea operatorului delegat de a stabili, planifica si
prioritiza lucrarile necesare pentru atingerea unor indicatori de
performanta si asigurand disponibilitatea unui buget minim anual
pentru efectuarea platilor in cadrul contractului de delegare;

. Delegarea serviciilor referitoare la planificarea, proiectarea si
executia lucrarilor de intretinere si reparatie a_drumurilor publice , in
cadrul unui contract multi-anual, dar cu aprobarea programului de




lucrari si a bugetului pentru lucrari de intretinere si reparatii pentru
fiecare an calendaristic;

. Planificarea lucrarilor anuale de intretinere si reparatii a
drumurilor publice de catre Primarie si contractarea anuala a
lucrarilor de intretinere si reparatii.

Aceste optiuni vor fi analizate in sectiunile urmatoare ale prezentului Studiu
de Oportunitate.

Cadrul legal

Organizarea serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor publice de
interes local intra sub incidenta urmatoarelor acte normative:

I. Acte care reglementeaza organizarea si functionarea administratiei
publice locale si a serviciilor publice locale, precum si finantele
publice locale si a serviciilor publice
" OUG nr.57/2019 - Codul administrativ — titlurile dedicate
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
care reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale
ca si titlurile privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
care defineste domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale:

. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

= OG 71/2004, privind organizarea si functionarea serviciilor publice
de administrare in domeniul public si privat de interes local, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Il. Acte care reglementeaza regimul drumurilor, administrarea si
intretinerea acestora

» OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;



. HG nr. 36/1996 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor
la normele privind exploatarea si mentinerea in buna stare a
drumurilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

. OMT nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;



. "Normativ pentru intretinerea si repararea drumurilor
publice”, indicativ AND 554-2002:

- "Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor", indicativ
NE-033-05 din 30.11.2005.

Ill. Atribuirea contractelor de achizitie publica si a contractelor de
concesiune

= Legea nr. 98/2016 privind achitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de Ilucrari si
concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

= HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

= HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari gi concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

" Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului
pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice
si servicii in Romania Ghidul pentru implementarea proiectelor de
concesiune de lucrari publice si servicii in Romania.

Ori de cate ori este cazul, in cuprinsul studiului de oportunitate se va
face trimitere la prevederile acestor reglementari. Prin urmare, nu este
necesar la acest moment un comentariu detaliat al prevederilor
acestora.

Cadrul socio-economic

Cadrul socio-economic presupune, in acest caz, o scurta analiza a
caracteristicilor principalelor categorii de utilizatori ai drumurilor publice
in Orasul Navodari, respectiv a populatiei si a agentilor economici.



C

Conform rezultatelor definitive ale Recensamantului Populatiei si
Locuintelor realizat in anul 2021, populatia Orasului Navodari era de

locuitori. Structura populatiei pe grupe de varsta se prezinta
conform tabelului si graficului de mai jos.

Tabel 3 - Structura populatiei pe grupe de varsta

Grupe de Populatia
varsta Locuitori | Pondere
<20 ani %
20-64 ani %
>64 ani %
Total 100,00%
In Oras| Navodari isi au sediul de operatori @conomici. |

Tabel 6 - Cheltuieli anuale pentru intretinerea drumurilor publice
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Aria de cuprindere a serviciilor de administrare si intretinere a
drumurilor publice

Obiectivul serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor
publice

In conformitate cu prevederile actelor normative privind cadrul de
organizare si functionare a servicilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local, activitatile edilitar-



gospodaresti specifice serviciilor de administrare a domeniului public si
privat trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor obiective:

a) satisfacerea cerintelor si nevoilor de utilitate publica

ale comunitatitor locale;

b) continuitatea serviciului;

c)ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai
serviciilor prestate;

d)dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a
unitatilor administrativ-teritoriale;

e)protectia si conservarea mediului natural si construit;

fimentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena
si sanatate publica.

In mod specific, administrarea si intretinerea drumurilor, trebuie sa
asigure indeplinirea urmatoarelor obiective de interes general:
a)cresterea capacitatii de preluare a traficului:
b)imbunatatirea conditiilor de deplasare pentru vehicule;
c)cresterea gradului de siguranta a participantilor la traficul pe
drumurile publice;
d)reducerea cheltuielilor de transport in functie de calitatea
carosabilului.

Dupa cum se observa, obiectivele definite pot fi atribuite si unor masuri
de natura investitionala (reabilitari/ modernizari ale drumurilor existente,
constructia de drumuri noi).

Pentru asigurarea durabilitatii rezultatelor proiectelor de investitii,
administrarea si intretinerea drumurilor publice trebuie sa respecte
urmatoarele reguli:
a) Administrarea si intretinerea drumurilor publice trebuie sa se
desfasoare, in principal, in baza unei planificari, iar interventiile
post-factum sa reprezinte exceptia de la aceasta regula;
b)  Administrarea si intretinerea drumurilor publice trebuie sa se
desfasoare in mod continuu;
¢)  Administrarea si intretinerea drumurilor publice trebuie sa se
desfasoare si sa se orienteze in vederea atingerii unor valori tinta
ale unor indicatori de performanta.



Respectarea acestor reguli presupune, in principal:
a) Definirea clara a nevoilor si cerintelor legate de
administrarea si intretinerea drumurilor, respectiv:
. Definirea responsabilitatilor si atributiilor cu privire la
planificarea si realizarea activitatilor, pe categorii de activitati
de administrare si intretinere;
i, Definirea responsabilitatilor si atributiilor referitoare Ia
supervizarea si controlul activitatilior de administrare si
intretinere si definirea parghiilor de control;
i Definirea standardelor de calitate, a indicatorilor de
performanta si a valorilor tinta ale acestora intr-un orizont de
timp;
iv.  Definirea resurselor necesare.
b} Formalizarea corespunzatoare a cadrului institutional
necesar pentru administrarea si intretinerea drumurilor:
c) Disponibilitatea resurselor materiale, umane si financiare
pentru realizarea activitatilor planificate, conform planificarii si la
standardele de calitate care permit atingerea valorilor tinta ale
indicatorilor de performanta;
d) Exercitarea atributilor de supervizare si control si utilizarea
parghiilor de control definite pentru a asigura ameliorarea calitatii
serviciilor realizate si a valorilor indicatorilor de performanta
stabiliti.

Descrierea serviciilor de administrare si intetinere a drumurilor
publice

In conformitate cu prevederile legale in domeniu, “autoritatile
administratiei publice trebuie sa stabileasc un program care sa conduca
la indeplinirea tuturor cerintelor conducatorilor auto si pietonilor
participanti la trafic, program ce va cuprinde:
a) reabilitarea arterelor principale si a celor de acces in
localitati;
b) modernizarea  intersectiilor,  podurilor,  pasajelor  si
traversarilor subterane/supraterane;
¢) reparatii capitale, realizarea de covoare asfalltice, asigurarea
necesarului de mijloace de productie pentru producerea mixturilor



asfaltice, asigurarea cu mijloace de executie, efectuarea lucrarilor
aferente infrastructurii edilitare;
d) cresterea gradului de siguranta a circulatiei prin dotarea cu
mijloace de semnalizare perfectionate si de dirijare automata a
traficului;
€) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din
interiorul oraselor;
f) sistematizarea retelei de drumuri pe principiul inelar-radial;
a) executarea lucrarilor de construire, modernizare si intretinere
a strazilor si a drumurilor numai pe baza planunlor si
documentatiilor de urbanism, studiilor de circulatie si de trafic, cu
respectarea procedurilor tehnice de executie pentru:
. executia imbracamintilor din pavaje de piatra bruta;
. repararea imbracamintilor asfaltice;
. executia fundatiilor din piatra sparta intr-un singur strat;
. executia lucrarilor de incadrare a imbracamintilor;
. montarea bordurilor din beton pe fundatie de beton;
. turnarea prin asternere mecanica a covoarelor asfaltice
subfiri din mortar bituminos preparat la cald;

. amenajarea domeniului public pentru evenimente
deosebite;

. amenajarea si intretinerea parcarilor;

. executarea stratului rutier din materiale granulare

stabilizate cu ciment;
. executia stratului de fundatie din agregate in
amestecuri optimale;

. intretinerea si repararea drumurilor publice;
. executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi
asfaltice.

h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri
a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

i) coordonarea operatorilor de servicii publice de gospodarie
comunala la efectuarea lucrarilor de orice natura la infrastructura
tehnico-edilitara a localitatilor."

Legislatia nu face distinctie intre serviciile si lucrarile de investitii si
interventii si serviciile de administrare si intretinere curenta, drept pentru
care, in acceptiunea Studiului de Oportunitate, se exclud investiile si



reparatiile capitale, iar activitatile de intretinere si reparatie a drumurilor
luate in considerare in continuare sunt definite conform prevederilor
Normativului pentru intretinerea si repararea strizilor, indicativ NE-
033-05 din 30.11.2005 si sunt definite in tabelul de mai jos.

Tabel 7 - Activitati de intretinere si reparatii curente a drumurilor publice

Activitati de intretinere si reparatii curente

Periodicitatea

A LUCRARI DE INTRETINERE

2 Lucrari privind caile circulabile

21 Repararea degradérilor din inghet-dezghet 1data/an
22 Intretinerea pavajelor din piatra cioplits 1 data/ 2 ani
23 Intretinerea imbracAmintilor din beton de ciment 1 data/ 2 ani

Activitati de intretinere si reparatii curente

Periodicitatea

Intretinerea imbracamintilor bituminoase Anual
2.7 Curétirea si repararea locala a pavajelor Anual
Intretinerea strazilor pietruite prin agternerea de materiale
2.8 pietroase Anual
2.9 Scarificarea si reprofilarea pietruirilor 1 data/ 6 luni
2.1 Astuparea gropilor i fagagelor la strazile din pamant Trimestrial
212 Agternerea de nisip sau balast la strazile din pamant Anual
2.13 Intretinerea si repararea cailor circulabile la intersectii Anual
Intretinerea cailor circulatiile 1a locurile de parcare, statiile de 1 data/ 3-6 luni, in functie de
2.14 transport in comun, etc, necesitati
221 Taierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor Anual
3 Intretinerea lucrérilor de arta: poduri, pasaje, podete, ziduri de sprijin etc.
3.1 Poduri din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat
" - Trimestrial sau pe misura
3.1a Reparatll de tencuieli constatarii neCESita;ii
) . Trimestrial sau pe mésura
3.1b Curétarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar constatarii necesitatii
. o Ori de cate ori se constata
31f Reparatii ia parapete, trotuare si guri de scurgere necesitatea
. L L . . . Ori de céte ori se constata
3149 Reparatii locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatie necesitatea
Reparatii izolate |la coronamentele podetelor, la camerele de
3.1h cadere §i la pereuri Anual




B. LUCRARI DE REPARATII CURENTE
Reparatii curente privind echipamentele gi constructiile pentru dirijarea si siguranta
1 circulatie
i ! Lucréri rutiere specifice: tratamente antiderapante, instalri de i .
1.5 parapete de protectie In functie de necesitati
Rep_a}'area, Tnlocuirea, vopsirea §i spalarea parapetelor
16 pietonale si a glisierelor | Lunar
(2 Reparatii curente privind céile circulabile
' Repararea operativd a 'portiunilor de strada distruse de i
21 calamitati Imediat dupa constatare
22 Repararea pariii carosabile degradata de inghet-dezghet | 1 data/ 2 ani
23 Reparatii pavaje din piatra cioplita pe suprafete intinse 1 data/ 10 ani
Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbracamintilor .
2.5 din beton de ciment 1 data/ 6 ani
2.6 Reparatii curente ale imbracamintilor din beton de ciment 1 data/ 8 ani
Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) )
27 1 data/ 6 ani
Executarea de imbradc@minti bituminoase din doua straturi peste | 1 data/ 12 ani
28 imbrécdminti existente din:
0 pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbracaminti 1 data/ 8 ani
bitumincase
»  Imbraciminti asfaltice ugoare inclusiv mortare asfaltice | 1data/6 ani
sau macadamuri penetrate
+  pietruiri existente
Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble sau duble
invers pe. 1 data/ 6 ani
24 * suprafete bituminoase 1 data/ 3 ani
« macadamuri i straturi stabilizate 1 data/ 3 ani
*  beton de ciment
Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra 1 data/ 6 ani
211 bruta si din piatra cioplits
Executarea de pavaje din bolovani de rau, din piatra bruta sau .
212 piatra cioplita 1 data/ 4 ani
Scarificari, reprofildri gi cilindrari ale pietruirilor existente cu 1 data/ 4 ani
214 adaos de material pietros
Lucrari de terasamente executate la strazile de padmant gi 1 data/ 4 ani
2.15 asternerea gi cilindrarea de material pietros
Repararea suprafefelor carosabile degradate la locurile de 1 data/ 2 - 4 ani
2.20 parcare si stationare
B Inlocuirea integrala a bordurilor uzate si degaradate cu borduri .
2.21 noi 1 data/ 12 ani
222 Refaceri de trotuare si piste de ciclisti cu imbracaminti moderne | In functie de necesitati




Repararea acostamentelor inclusiv executarea de benzi de 1data/2 - 3 ani

224 incadrare a parii carosabile pe acostamente
Repararea de ganturi si rigole inclusiv lucrari de pereere si 1 data/ 2 - 3 ani

2.25 pavare a acestora

2.26 Executarea de parapete de protectie de diferite categorii 1 data/ 1 - 2 ani

229 Largiri de strazi prin crearea de benzi carosabile suplimentare 1 data/ 5 ani
Reamenajari gi modernizéri de intersectii de strazi la acelasi 1 data/ 3 - § ani

2.30 nivel prin crearea de benzi carosabile de selectare, stocare, @ -vani
virare, insule de dirijare etc.
Eliminarea refulrilor si valuririlor in statiile mijloacelor de Anual sau mai des, in

2.35 transport in comun si la semafor functie de necesitate

Periodicitatea mentionata mai sus este una minimala,in sensul ca nu se
recomanda depasirea termenelor respective.
Periodicitatea lucrarilor depinde si de urmatoarele elemente:

. caracteristicile si evolutia traficului;
. starea initiala a infrastructurii;
. calitatea materialelor utilizate;
. evenimente de circulatie; etc.

Astfel, realizarea activitatilor/ lucrarilor de intretinere si reparatii curente
a drumurilor publice implica si urmarirea starii tehnice a strazilor si a
caracteristicilor traficului, respectiv:

Tabel 8 - Activitati pentru urmérirea stirii tehnice a strizilor si a caracteristicilor traficului
Activitate Periodicitate

1 Determinari privind pantele, denivelarile, planeitatea si rugozitatea | 1data/2 - 3 ani

suprafetelor circulabile

2 Determindri privind capacitatea portant3 a sistemelor rutiere 1data/2- 3 ani

Efectuarea de studii de teren referitoare la relevee de degradari gi

3 prelucréri de date 1data/2 -3 ani

Intocmirea gi completarea la zi a cartii tehnice a strazilor i a bancii

4 de date tehnice 1 data / 6 luni

In acceptiunea prezentului studiu, elementele drumurilor publice au fost definite in
conformitate cu prevederile Normativului pentru intretinerea g§i repararea
strazilor, indicativ NE-033-05 din 30.11.2005, astfel:

Tabel 9 - Elementele componente ale drumurilor publice
Elementele componente ale strazilor

Caile circulabile si incadririle lor:

a) Partea carosabild destinata circulatiei vehiculelor, incluzand zona intersecfiilor;
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) Piste de cicligti;
d) Trotuare gi refugii pentru pietoni.
Spatii de parcare amenajate de-a lungul carosabilului sau pe trotuare
Zone de parcare supraterane special amenajate
7.2 Platformele pentru parcaje.
7.3 Statiile mijloacelor de transport in comun.
74 Lucrérile de arta
Poduri din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat
Podete
Pasaje subterane
Pasarele
Ziduri de sprijin
7.5 Echipamentele si constructiile necesare dirijirii si sigurantei circulatiei:
e) Glisiere de siguranta, parapete
g) Refugii la trecerile de pietoni, etc.

Operatiunile de administrare, intretinere si reparatie a drumurilor publice
au fost definite cu luarea in considerare a urmatoarelor aspecte:

. Intretinerea pe timp de iarna a drumurilor publice, curatarea
drumurilor publice (carosabil si trotuare) si curatarea sistemelor de
drenaj sunt asigurate de S.C. POLARIS M HOLDING S.A., ca
parte a contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare;
. Intretinerea si reparatiile curente privind elementele de
siguranta rutiera (semafoare, indicatoare, marcaje) sunt prevazute
in cadrul altor contracte; in vederea evitarii dublei finantari,
Autoritatea Contractanta a solicitat Prestatorului ca aceste tipuri de
activitati sa nu fie luate in considerare in analiza.

Activitatile de administrare si intretinere a drumurilor publice trebuie sa
conduca la asigurarea unui anumit nivel al serviciului public. Pentru
aceasta, se poate recurge la una dintre urmatoarele variante;

. Varianta I: Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii in
conformitate cu normativele in vigoare si prioritizarea acestora in
functie de trafic, starea tehnica a drumurilor si bugetul disponibil. In
acest caz, autoritatea locala trebuie sa se asigure ca solutiile
propuse sunt optime din perspectiva raportului calitate-pret (i.e.
calitatea mai slaba a materialelor permite realizarea unor economii
la costurile anuale de intretinere, dar poate conduce la interventii
mai frecvente si, in timp, la costuri mai mari).

. Varianta Il: Stabilirea unor indicatori de performanta. In acest
caz, cheltuielile autoritatii locale sunt aferente unui anumit nivel al
indicatorilor de performanta care reflecta nivelului serviciului.




Cheltuielile nu sunt conditionate de realizarea unor anumite
cantitati sau tipuri de lucrari, administratorul delegat fiind cel care
decide cand, cum si ce lucrari executa astfel incat sa optimizeze
raport cost-nivel de serviciu. In Anexa 3 este prezentata o lista
indicativa a indicatorilor de performanta si a valorilor tinta, care vor
fi adaptati in cadrul documentatiei ulterioare daca o astfel de
varianta se dovedeste a fi oportuna.

Aceste variante vor fi analizate in sectiunile
urmatoare ale studiului de oportunitate.

Orizontul de timp al contractarii serviciilor de administrare si
intretinere a drumurilor publice

Analizand practica in domeniu, se constanta ca, in cazul gestiunii
indirecte (delegate), exista, in principal, urmatoarele tipuri de contracte
pentru realizarea operatiunilor de intretinere si reparatii curente ale
drumurilor publice de interes local:

- Contracte de achizie publica de lucrari de intretinere si reparatii
clar identificate si cuantificate

-Acorduri - cadru incheiate conform legislatiei privind achizitiile publice
cu durate de 3-4 ANI incheiate in urma unor proceduri de achizitie
publica

-Contracte Contracte de delegare incheiate prin negociere directa intre
autoritatile locale si societatile comerciale detinute in proportie de 100%
de catre Consilile Locale (in general, este vorba despre societati
comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome
responsabile cu intretinerea si reaparea drumurilor) Exemple:

o Mun. Constanta (S.C. Confort Urban S.R.L.) - contract de
delegare cu durata de 30 de ani;

o Mun. Timisoara (S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.) -
contract de delegare cu durata de 15 ani;

In acest context, durata contractului/ acordulu-cadru trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:



-sa conduca la un volum de servicii si lucrari suficient de
atragatoare pentru piata;

- sa asigure continuitatea;

- reluarea frecventa a procedurilor de licitatie sa nu conduca Ila
intarzieri si dificultati in realizarea lucrarilor de intretinere si
reparatii si in asigurarea unui anumit nivel de serviciu;

- sa permita reluarea concurentei la anumite intervale de timp pentru
a stimula calitatea serviciilor prestate si lucrarilor executate.

De asemenea, durata contractului/ acordului-cadru trebuie sa respecte
si conditiile impuse de legislatia in domeniut achizitiilor publice sau, dupa
caz, concesiunilor. Astfel, durata acordurilor-cadru incheiate in urma
unei proceduri de achizitie publica nu trebuie sa depaseasca, in general,
4 ani, conform art. 107 alin. (2) lit. a) din HG nr. 395/2016.

In acelasi timp, durata contractului trebuie sa ia in considerare
periodicitatea principalelor lucrari de intretinere si reparatii.

Contractele de delegare se incheie de regula pe durate mai mari de 5
ani pt a permite construirea unei strategii durabile in domeniul
infrastructurii rutiere.

Avand in vedere toate cele de mai sus, durata optima ar fi intre 15 si 30
ani, cu respectarea legislatiei in vigoare in functie de tipul de contract.

Cadrul financiar

Luand in considerare:
- lungimea si categorile de drumuri publice aflate in aria
administrativ-teritoriala a Orasului Navodari;
- cheltuielile efectuate in anii anteriori pentru intretinerea si
reparatia drumurilor de catre Orasul Navodari:
+ necesitatea asigurarii unui anumit nivel al serviciului pe drumurile
publice,
+ costul anual estimat pentru asigurarea intretinerii si reparatiei
drumurilor publice este de lei, defalcat astfel:



. X km drumuri cu imbracaminte din asfalt sau beton

lei; lei x 13 km drumuri de pamant sau pavaj
lei.

In contextul in care lucrarile de intretinere si reparatii aferente

elementelor de siguranta rutiera nu sunt cuprinse in lista activitatilor

analizate, costul estimat se reduce cu aproximativ 10% in cazul

drumurilor cu imbracaminte din asfalt sau beton si cu aproximativ 3% in

cazul drumurilor de pamant sau pavaj, rezultand un cost anual de
lei.

Avand in vedere evolutia ascendenta a veniturilor inregistrate la bugetul
local, precum si cheltuielile efectuate in perioada anterioara pentru
intretinerea si reparatia drumurilor publice, se poate estima ca un cost
anual de lei este sustenabil.

Organizarea serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor
publice

Asa cum am precizat anterior, conform OG nr. 71/2002 privind
organizarea si functionarea serviciilor de administrare a domeniului
public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,
organizarea gestiunii serviciilor de administrare si intretinere a drumurilor
publice, ca partea a domeniului public al autoritatii locale, se poate
realiza prin urmatoarele modalitati:

+ Gestiune directa

» Gestiune indirecta (delegata).

Conform art. 11 din OG nr. 71/2002:

“(1) In cazul gestiunii directe autorititile administratiei publice
locale isi asuma nemijlocit toate sarcinile si responsabilitéitile
privind organizarea, conducerea, finantarea, gestionarea gi
controlul functionarii serviciilor de administrare a domeniului public
§i privat, respectiv administrarea si exploatarea infrastructurii
aferente.



(2) Gestiunea directa se realizeazd prin intermediul unor

operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a

domeniului public gi privat, care pot fi:
a) compartimentele pentru administrarea domeniului
public gi privat, organizate in cadrul aparatului propriu al
consiliilor locale comunale, ordsenesgti, municipale gi ale
secloarelor municipiului Bucuregti, al consiliilor judefene
si/sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa
caz,
b) unul sau mai multe servicii publice, specializate si
autorizate conform legii, avand personalitate juridica gi
buget propriu, organizate in subordinea consiliilor locale
comunale, ordsenesti municipale i ale sectoarelor
municipiului  Bucuresti, a consililor judefene si/fsau a
Consiliului General al Municipiului Bucuregti, dupé caz.[...]"

Primaria Navodari nu dispune in acest moment de compartimente sau
servicii publice care sa asigure in proportie de 100% administrarea si
exploatarea infrastructurii drumurilor publice, respectiv toate serviciile si
lucrarile necesare pentru asigurarea conditilor adecvate de utilizare
acestora, conform standardelor in vigoare.

In cazul prevazut de art. 11 alin. (2) lit. a) din OG nr. 71/2002,
Compartimentul Infrastructura ar trebui sa fie acela care, prin resurse
umane si materiale proprii, sa asigure intretinerea si reparatia
drumurilor publice. Ori, la acest moment, Compartimentul Infrastructura
nu dispune de resurse adecvate pentru preluarea unor astfel de atributii.
O astfel de abordare, ar necesita un proces indelungat de recrutare a
personalului necesar, de achizitie a echipamentelor etc., timp in care
situatia infrastructurii se va degrada. in plus, pentru amortizarea unor
astfel de costuri ar fi necesara mentinerea unei astfel de abordari pentru
o perioada de cel putin 15 ani, fara a garanta insa eficienta si
eficacitatea acestei forme de organizare.

In cazul prevazut de art. 11 alin. (2} lit. b) din OG nr. 71/2002, nu exista
servicii publice organizate astfe.



In acest context, pe termen scurt si mediu (0-5 ani), varianta gestiunii
directe in proportie de 100% a drumurilor publice din Navodari nu poate
fi implementata in conditii eficiente.

Astfel, se impune realizarea activitatilor de gestiune si exploatare a
drumurilor publice prin gestiune indirecta, respectiv prin intermediul unor
operatori economici specializati,in baza unui contract d delegare a
gestiunii serviciului public prin concesiune conform Legii 100/2016 si HG
867/2016,ambele actualizate.

Conform art. 12 din OG nr. 71/2002:

"(1) In cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritaile
administratiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor
la unul sau la mai mulfi operatori carora le incredinteazd, in
totalitate sau numai in parte, in baza unui contract de
delegare a gestiunii, sarcinile si responsabilititile proprii cu
privire la gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum si la
administrarea si exploatarea infrastructurii edilitar-urbane
necesare realizarii serviciilor."

Astfel, se recomanda ca urmatoarele activitati legate de intretinerea si
reparatia drumurilor sa fie delegate unor operatori economici:

Evaluarea anuala starii tehnice a infrastructurii si formularea de
recomandari privind necesarul de lucrari de reparatii si intretinere,
in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Realizarea tuturor studiilor preliminare si, dupa caz, realizarea
documentatiilor tehnice restranse pentru lucrarile de intretinere si
reparatii;

Executia lucrarilor de intretinere si reparatie a drumurilor publice.

Toate aceste activitati se vor desfasura sub supervizarea Primarului prin
specialist din aparatul propriu de specialitate.
Consiliul Local Navodari va verifica/ revizui si aproba:

Programele anuale de intretinere si reparatii, luand in considerare
restrictiile bugetare si prioritatile impuse de starea infrastructurii si
de nivelul traficului pe anumite drumuri publice;



Studiile si documentatiile tehnice restranse intocmite de operatorul
economic responsabil;

Lucrarile de intretinere si reparatii executate (prin procese verbale
de receptie la finalizarea lucrarilor).

O alta varianta ar fi ca evaluarea starii tehnice a drumurilor, identificarea
necesarului de lucrari de intretinere si reparatii si planificarea anuala a
acstora sa se realizeze de catre UAT Navodari , operatorul economic
urmand sa realizeze studiile de teren, sa elaboreze documentatiile
tehnice restranse (dupa caz) si sa execute lucrarile conform solicitarii
Beneficiarului. O astfel de abordare, ar permite contractarea punctuala a
executiei lucrarilor, dar implica:

Existenta expertizei necesare la nivelul Primariei, respectiv
cunoasterea reglementarilor tehnice in vigoare , precum
capacitatea de a verifica pe teren si de a evalua starea
infrastructurii si, in functie de trafic, de a include in programele
anuale anumite lucrari de intretinere si reparatii;

Timp mai indelungat dedicat procedurilor de achizitie publica,
pentru fiecare lucrare/ pachet de lucrari de intretinere si reparatii.

In tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic avantajele si dezavantajele
variantelor analizate mai sus.

Tabel 10 - Avantajele si dezavantajele diferitelor niveluri de delegare

' Nr. Varianta Avantaje Dezavantaje

"1 | Delegare "Zero” 0 Pe termen lung, poate fi cea *  Imposibil de implementat pe
mai eficienta solutie, care termen scurt si mediu, data fiind
asigura in acelasi timp si situatia actuala;
continuitatea serviciului. . Calitatea mai slaba a lucrarilor

2 | Delegarea executiel | O Prezinta avantaje, in conextul
lucrarilor in care Beneficiarul isi asuma
cele mai importante riscuri

de intretinere si reparatii din cauza
lipsei oricarei concurente si a oricaror
constrangeri legate de performanta.

Presupune dezvoltarea la nivelul
Beneficiarului a capacitati  de
planificare si proiectare a lucrarilor
de intretinere sau, dupa caz,




3 | Delegarea proiectarii
si executiei lucrarilor

4 | Delegarea
planificarii, proiectarii
si executiei lucrariior

5 | Delegarea integrala,
inclusiv
administrarea si
asigurarea nivelului
serviciului

*  Asigura proiectarea si
executia lucrarilor in functie
de necesitati si de bugetul
disponibil.

. Asigura transferul
riscului de proiectare catre
executantul lucrarilor,

. Presupune dezvoltarea
capacitati  Beneficiarului de a
planifica lucrarile de intretinere si |
reparatii;

. In cazul in care nu exista un
acord cadru cu unul sau mai multi
operatori, necesita timp pentru
organizarea procedurii de atribuire a
fiecarui contract, ori de cate ori este
nevoie.

0 Permite planificarea
lucrarilor de intretinere si
reparatii canform standardelor
in vigoare, dar si prioritizarea
acestora in functie de starea
infrastructurii si de nivelul
traficului pe anumite drumuri,
luand in considerare limitele
bugetare;

. Asigura transferul
riscului de proiectare catre
executantul

lucrarilor;
. Asigura continuitatea si
coerenta lucrarilor de

intretinere si reparatii.

O Asigura cea mai inalta calitate
a serviciului, in conditile in
care este asigurat bugetul
necesar, iar platile catre
operator sunt efectuate strict
pe criterii de performanta.

0 Nu au fost identificate dezavantaje ale|

acestei variante.

. Dificultati initiale in
implementare, in contextul unor!
indicatori de

performanta dificil de monitorizat,

. Unele dificuitati probabile
referitoare la negocierea bugetului
arnual si la ajustarea nivelului
indicatorilor de performanta.

Nota: Prin 'proiectare” se intelege realizarea oricaror studii de teren si elaborarea
oricaror documentatii tehnice necesare pentru demararea executiei lucrarilor.

Avand in vedere cele de mai sus, elaboratorul studiului recomanda
delegarea integrala inclusiv a administrarii serviciului(V4).

Contractarea serviciilor si lucrarilor referitoare la intretinerea si
reparatia drumurilor publice

In ceea ce priveste procedura aplicabila pentru contractarea serviciilor si
lucrarilor referitoare [a intretinere si reparatia drumurilor publice,

legislatia nationala este in continuare neclara.



Consultantul a analizat cadrul legislativ posibil a fi aplicabil contractelor
de delegare de gestiune a serviciilor de administrare si exploatare a
bunurilor apartinand domeniului public si privat al unitatilor administrativ-
teritoriale si se constata urmatoarele:

Tabel 11 - Reglementari posibil aplicabile contractelor de delegare de gestiune

Act normativ

OUG pr. 57/2019 privind
Codul administrativ

Prevederi
ART. 1
{1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeazd regimul juridic al
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.
(2) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, denumit in
conlinuare contract de concesiune, esle acel contract incheiat in forma scrisg
prin care o auforitate publica, denumita concedent, transmite, pe o pericada
detferminata, unei persoane, denumife concesionar, care aclioneaza pe riscul
§i rAspunderea sa, dreptul i obligalia de exploatare a unui bun proprietate
publica in schimbul unei redevenfe. ART. 2 (1) Dispozilile prezentei
ordonante de urgenta nu se aplica contractelor reglementate de Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a conlractelor de concesiune de lucrdri publice si a
contractelor de concesiune de servicii,
[.1]
ART. 3
Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate
publica a statului sau a unitétilor administrativ-teritoriale, potrivit Constitufiei
si reglementdrilor legale privind proprietatea publica. Art. 11.
In masura in care, dupd Intocmirea studiului de oportunitate, se constatd ca
exploatarea bunului ce va face obiecful concesiondirii implicd in mod necesar
§i executarea unor lucrdri gi/sau prestarea unor servicii, concedentul are
obligatia ca, in funclie de scopul urmdrit si de activitdfile desfisurate, sé
califice natura contractului potrivit prevederilor Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 34/2006. In acest scop, concedentul poate solicita punctul de
vedere al Auloritéfii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizifiilor Publice.

Legea nr. 100/2016 din
19 mai 2016 privind
concesiunile de lucrén si
concesiunile de servicii

)

ART. 1

Prezenta lege reglemenfeazd modul de alribuire a coniractelor de
concesiune de lucrdiri $i a confractelor de concesiune de servicii, regimuf
juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in
legdturd cu execularea acestora. [..] ART. 4

Prezenta lege nu se aplicd serviciilor de interes general fard caracler
economic. ART. 5

(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos semnificd
dupé cum urmeaza:[...] bb) servicii de interes general fir caracter economic
- servicii fumizate f4rd conlraprestafie, cum ar fi cele care constituie
prerogativele tradifionale ale




Act normativ

Prevederi
statului, respectiv polifia, justitia si sistemele obligatorii de securitate socials,
precum gi alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fird caracter economic,
potrivit criteriifor din jurisprudenta Curlii de Justitie a Uniunii Europene; [...]
ART. 7
(1) In orice situafie in care o entitate contractants intentioneazd si
realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care s&
cuprindd fie executarea de lucrdri §i operarea rezulfatului lucririlor, fie
prestarea, gestionarea §i operarea de servicii, entitatea contractantd are
obligalia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra
necesifatea §i oportunitatea realiz&rii proiectului in acest mod.
(2) Prevederile alin. (1} se aplicd §i in cazul in care proiectul pe termen
lung presupune crearea unei socieidfi avédnd ca aclionari operatorul
economic, pe de o parle, gi entitatea confractants, pe de alta parte.[...] ART.
8
(1) Prin studiul de fundamentare prevézut la art. 7 alin. (1) entitatea
contractantd are obligafia sd analizeze dacd atribuirea contractului implica
transferul unei parli semnificative a riscului de operare c3tre operatorul
econormic.
(2) In cazul in care, ca urmare a analizei prevézute la alin. (1), entitatea
contractantd constatd c3 o parte semnificativd a riscului de operare, astfel
cum este definit Ia art. 6, va fi transferatd operaforului economic, confractul
va fi consideral contract de concesiune, urmédnd a se aplica prevederile
prezentei legi.
{3) In cazul in care, ca urmare a analizei previzute la alin. (1), entitatea
contractantd constatd ¢d o parte semnificativd a riscului de operare, astfel
cum este definit la art. 6, nu va fi transferatd operatorului economic,
contractul respectiv va fi considerat contract de achizitie publicd sau contract
sectorial, dupé caz.




Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice

Act normativ

ART. 3
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmétoarele
semnificalii: [...]
b) achizifie sau achizifie publica - achizifia de lucrdri, de produse sau de
servicii prin intermediul unui contract de achizifie publicd de catre una ori mai
multe autoritdli contracfante de la operatori economici desemnali de cétre
aceslea, indiferent daca lucrdrile, produsele sau serviciile sunt destinate ori
nu realizdrii unui interes public;
c) acord-cadru - acordul incheiat in formd scrisd intre una sau mai
multe autoritafi contractante si unul ori mai mulli operatori economici care
are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneazd contraciele
de achizitie publicd ce urmeazd a fi atribuite intr-o anumitd perioadd, in
special in ceea ce privegte preful §i, dupd caz, cantitédfile avute in vedere;
m) contract de achizifie publicd de lucrdri - contractul de achizilie publicd
care are ca obiect: fie exclusiv execulia, fie atdt proiectarea, cét §i execulia
de fucrari in legaturd cu una dintre activitdfile prevazute in anexa nr. 1; fie
exclusiv execulia, fie atat proiecfarea, c&f si execufia unei construclii; fie
realizarea, prin orice mijloace, a unei constructii care corespunde cerinfelor
stabilite de auforitatea conlractantd care exercitd o influentd delerminanid
asupra lipului sau proiectarii constructiei;
p) contract pe termen lung - contractul de achizilie publicd incheiat pe o
duratd de cel pufin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrdrilor ori a
constructiei, dacd acesfa are o componentd care constd in execufie de
fucrdri ori a unei constructii precum §i durata de prestare a serviciilor,
stabilite astfel incat contractantul s& obiina un profit rezonabil; [...]"
Prevederi

ART. 229

(1) In orice situatie in care o autoritate contractantd intenfioneazd s
realizeze un proiect prin atribuirea unui confract pe termen lung care s&
cuprindd fie executarea de lucrdri si operarea rezultatului lucrdrilor, fie
preslarea, gestionarea §i operarea de servicii, auloritatea contractants are
obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se va demonstra
necesitatea gi oportunitatea realiz&rii proiectului in acest mod,

(2} Prevederile alin. (1) se aplicd si in cazul in care proiectul pe termen
lung presupune crearea unei socieldli avadnd ca actionari operatorul
economic, pe de o parte, si autoritatea contractantd sau entitatea
contractants, pe de alta parte.

{3) Studiul de fundamentare prevdzut la alin. (1) se bazeazd pe un
studiu de fezabifitate in cazul proiectelor implicAnd execufarea de lucrari.
ART. 230

(1) Prin studiul de fundamentare menfionat la art. 229 alin. (1), autoritatea
contractantd are obligafia sd analizeze dac8 alribuirea contractului implics
transferul unei pdrli semnificative a riscului de operare cédlre operatorul
economic, astfel cum este definit in legea privind concesiunile de lucrari gi
concesiunile de servicii. (2) In cazul in care, ca urmare a analizei previzute
fa alin. (1), autoritatea contractantd constatd cd o parte semnificativd a
riscului de operare nu va fi transferatd operatorului economic, contractul
respectiv va fi considerat contract de achizifie publica.




De asemenea, analizand practica in domeniul achizitilor publice si
concesiunilor, se constata urmatoarele:
. prin intermediul SEAP nu s-a organizat nicio procedura de
atribuire a unui contract de concesiune privind administrarea si
intretinerea drumurilor publice.
. majoritea procedurilor de concesiune vizeaza contracte de
delegare prin concesiune a serviciilor de salubrizare, serviciilor de
management al centrelor de tratare deseuri, serviciilor de iluminat
public, etc. In astfel de cazuri, delegarea este aproape integrala,
incluzand si adminstrarea infrastructurii respective.

In scopul analizei masurii in care delegarea va imbraca forma unui
contract de achizitie publica (reglementat de Legea nr. 98/2016) sau a
unui contract de concesiune (reglementat de Legea nr.

100/2016), Consultantul a analizat distributia riscurilor, conform
matricilor de mai jos.

Tabel 12 - Matricea riscurilor in situatia unui contract de achizitie

publica

Responsabilitatea
Operatorului

Responsabilitatea

Descrierea riscului - ;
Beneficiarului

economic

1 | Cresterea preturilor la factorii de productie in 50% 50%
termeni reali

2 | Impactul asupra mediului - 100%

3 | Finantarea 100% -

4 | Inflatia 100% -

5 | Deprecierea starii tehnice 50% 50%

6 | Riscuri legate de lucrarile de investitii 100% -

7 | Conditit fizice neprevazute 100% -

8 | Schimbari legislative/ institutionale 100% -

9 | Forta majora 100% -

10 | Daune provocate unor terte parti cu ocazia - 100%
operatiunilor de intretinere

11 | Disponibilitarea resurselor necesare pentru B - 100%
realizarea operatiunilor de intretinere curenta

12 | Accidente de munca in timpul operatiunilor de - - . 100%
intretinere




13 | Traficul, gradul de utilizare a infrastructurii a’/o 100%
14 | Planificarea lucrarilor de intretinere si reparatii 50% 50%
15 | Proiectarea lucrarilor de intretienre si reparatii 50% 50%
16 | Asigurarea nivelului minim al serviciului 50% 100%

Tabel 13 - Matricea riscurilor in situatia unui contract de concesiune

Responsabilitatea
Operatorului

Responsabilitatea

Descrierea riscului - .
Beneficiarului

economic

1 | Cresterea preturilor la factorii de productie in 50% 50%
termeni reali

2 | Impactul asupra mediului - 100%

3 | Finantarea 100% -

4 | Inflatia 100% -

5 | Deprecierea starii tehnice - 1003/‘-:. T

6 | Riscuri legate de lucrarile de investitii 100% -

7 | Conditii fizice neprevazute - 100%

8 | Schimbari legislative/ institutionale 50;% [ -50%

9 | Forta majora 50% 50%

10 | Daune provocate unor terte parti cu ocazia - 100%
operatiunilor de intretinere

11 | Disponibilitarea resurselor necesare pentru - 100%
realizarea operatiunilor de intretinere curenta

12 | Accidente de munca in timpul operatiunilor de - 100%
intretinere

13 | Traficul, gradul de utilizare a infrastructurii 20% 80%

14 | Ptanificarea lucrarilor de intretinere si reparatii - 100%

15 | Prolectarea lucrarilor de intretinere si reparatii - 100% |

18 | Asigurarea nivelului minim al serviciului = 100%

Principalele riscuri care fac distinctia intre un contract de achizitie
publica si un contract de concesiune sunt urmatoarele:

Tabel 14 - Analiza comparativa a riscurilor

Risc Concesiune Achizitie publica



Deprecierea Riscul se transfera in totalitate catre | In cazul contractului de achizitie
starii tehnice a concesionar, acesta avand obligatia ca, | publica, riscul este impartit. Acesta
infrastructurii int-o  pericada de gratie stabilita | revine Antreprenorului in perioada de
contractual, sa atinga un anumit nivel | garantie (stabilita conform periodicitati
minim al serviciului pe categorii de | fecarei categorii de lucrar) pentru
drumur! date in exploatare. 'Ultenor, drumurile publice asupra carora a
= LI R ree.;ponlsabﬂlpentru. executat lucrari de intretienere si/sau
executarea acelor lucrari de intretinere si reparatii
reparati necesare pentru mentinerea . , . g
Scestuilntvel alsarviciulli In rest, riscul revine Beneficiarului.
|
Traficul Riscul revine in proporie de cel putin | Riscul revine in exclusivitate
80% concesionarului care, in functie de | Beneficiarului, Antreprenorul neavand
categoriile de drumuri administrate si | responsabilitati referitoare la
starea tehnica a acestora va putéea | managementul traficului,
introduce masuri adecvate de
reconfigurare a traficului.
Planificarea  de | Concesionarul este singurul responsabil. | Beneficiarul revizuieste si  aproba
lucrarilor si | Beneficiarului nu este implicat in analiza | programul de lucrari de intretinere si
intretinere si aprobarea programului de intretinere. | reparatii, luand in  considerare
| reparatii Beneficiarul se asigura ca acesta exista, | prioritatile, dar si  disponibilitatile
dar Concesionarul este cef care planifica | financiare, Prin urmare, intervine asupra
lucrarile astfel incat sa asigure nivelul | planificarii si  limiteaza libertatea
solicitat al serviciului. | Antreprenorului.
Proiectarea  de | Concesionarul este singurul responsabil. | Beneficiarul revizuieste si  aproba
lucrarilor si | Beneficiarului nu este implicat in | documentatia de proiectare pentru
intretienre proiectarea lucrarilor. Beneficiarul se | lucrarile de intretinere si reparatii,
reparatii | asigura ca documentatia exista conform | intervenind asupra solutiilor tehnice,
legii, dar Concesionarul este cel care | materialelor, tehnologiilor, etc.
proiecteaza lucrarile astfel incat sa
asigure nivelul solicitat al serviciului.
Asigurarea Responsabilitatea revine in exclusivitate Riscul este impartit: depinde de
nivelului minim al | Concesionarului. capacitatea financiara a Beneficiarului
serviciului si de capacitatea tehnica a
Antreprenorului de a planifica, proiecta
I si executa lucrarile.
||

Avand in vedere cele de mai sus si recomandarea formulata de Consuitant in cadrul Cap. 4 al
prezentului Studiu de Cportunitate, contractul implica transferul unei parti semnificative a riscului
de operare catre operatorul economic si, prin urmare, incheierea contractului presupune
aplicarea legislatiei in domeniul concesiunilor publice conform Legii 100/2016 si HG

867/20216.

Aspecte referitoare la procedura de atribuire

Anexa 3 - Lista orientativa a indicatorilor de performanta



in primul rand, drumurile publice trebuie sa poata fi utilizate, trebuie sa
ramana deschise circulatiei rutiere si pietonale permanent, cu
urmatoarele exceptiei:
a) Perioadele in care se executa lucrari de modernizare / reparatii la
retelele de utilitati si/sau la infrastructura rutiera; in acest caz, sunt
necesare urmatoarele masuri:
. Informarea partilor interesate cu cel putin 3 zile lucratoare
inainte de data prevazuta pentru inchiderea circulatiei;
i, Semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor;
ii. Asigurarea unor cai alternative de acces cel putin pentru
pietoni si pentru interventii in caz de urgenta.
by Situatii de urgenta.

De asemenea, indicatorii de perfomanta se stabilesc in legatura cu
urmatoarele elemente, conform tabelelor de mai jos:
. Siguranta si confortul utilizatorilor
. Performanta generala - numarul de reclamatii,
managementul acestora, etc.
. Planificarea, organizarea si raportarea lucrarilor

Tabelul 1. Indicatori privind siguranta si confortul utilizatorilor

Modul de
indicator Nivel tinta verificare, Toleranta admisa
masurare

1 | Suprafata *  Trebuie sa ramana = Control vizual * Reparatiile trebuie

tramelor  si permanent etanse, pentru realizate intr-un
trotuarelor evitarea infiltrarii apei; interval de 7 zile de
faltate sau . "
COELE " Sanu prezinta deformatii la constatare
pavate L
sau eroziuni.

2 | Gropi = Nu sunt admise = Control vizual = Gropile trebuie
reparate intr-un
interval de 3 zile de
la constatare.

3 | Reparatii Reparatiile trebuie sa fie: =  Control . Reparatiile

| localizate i i
" de forma patrata daer::;‘:‘uaarlezentru neconforme t.rebwe
sau rectangulara; ) | refacute intr-un

formei si|  interval de 3 zile de

®  la nivelul suprafetei; materialelor la detectare.

. . utilizate,;

s realizate cu materiale

simitare celor din care este . Masurarea

realizata restul strazii; * fara cu rigla pentru

fisuri. determinarea
nivelului fata de
restul strazii.




Fagase

= Nu trebuie sa existe
fagase mai mari de 15mm
adancime.

®  Nicio o strada nu trebuie
sa prezinte fagase de peste
10mm adancime pe mai mult
de 5% din lungimea sa.

Transverso-
profilograf rutier

" Un fagas superior

valorii limita trebuie
eliminat intr-un
interval de 15 zile.

5 | Semnalizarea
orizontala si
verticala (inclusiv
pentru traficul de
tranzit si pentru

Marcajele si indicatoarele
trebuie sa existe si sa fie
vizibile

Control vizual

= Marcajul trebuie
refacut in maxim 3
zile de la
constatare;

8 |ndicatoarele

emnalizarea trebuie curatate/
ucrarilor si vopsite/ inlocuite in
a traseelor maxim 3 zile de la
ffemporare) constatare.
Nota:

Indicatorii de performanta de la 1 pana la 5 mentionati in tabelul 1, se vor aplica

doar pentru strazile realizate in baza lucrarilor de investitie — dupa expirarea

perioadei de garantie, in timp ce pentru restul strazilor se vor aplica doar indicatorii
de performanta mentionati la punctul 2 si 5.

Tabelul 2. Indicatoeri de performanta generala

Indicatori de performanta generala

Nivel tinta

1 Calitatea activitatilor prestate

1.1 | Numarul maxim de reclamatii privind degradarile infrastructurii 600/ an

1.2 | Numarul maxim de constatari ale autoritatii publice locale privind nerespectare
a calitatii serviciului 120/ an

1.3 | Numarul maxim de reclamatii privind gradul de asigurare in functionare 60/ an

1.4 ; Numarul minim de reclamatii si notificari justificate si rezolvate in 48 de ore 40%
{raportat la numarul total de reclamatii: 1.1+1.2+1.3)

é 1.5 | Numarul minim de reclamatii si nofificari justificate si rezolvate in 5 zile 50%

lucratoare

2 Raspunsuri la solicitarile scrise ale utilizatorilor, ale unor terte parti sau ale autoritatii
publice locale

2.1 | Gestionarea centralizata a sesizarilor scrise si emiterea obligatoriu a 80%
raspunsului din partea operatorului

2.2 | Cresterea procentului din sesizarile rezolvate de la pct. 2.1 in termen de 30 zile +20%
calendaristice

Tabelul 3. Indicatori privind planificarea, organizarea si raportarea lucrarilor

Indicator

Nivel tinta




Prezentarea programului anual si trimestrial al lucrarilor de
intretinere si reparatii si a fluxului de numerar previzionat
pentru anul/ trimestrul urmator (corespunzator lucrarilor
planificate)

-

Trimestrial — cu cel putin 15 zile

Anual - pana la sfarsitul lunii
octombrie a anulut anterior

2 | Transmiterea Planului Anual de Management de M:adiu sia
Planului Anual de Sanatate si Securitate in Munca

3 Transmiterea Rapoartelor privind serviciile prestate si lucrarile
executate

Cu cel putin 30 de zile inainte de
inceperea anului

e

inainte de inceperea trimestrului |

| Trimestrial, in cel mult 15 zile de
la sfarsitul trimestrului de
raportare

4 Transmiterea Rapoartelor privind reclamatiile primite si stadiul
solutionarii acestora

Trimestrial, in cel mult 15 zile de
la sfarsitul trimestrului de
raportare

c INTOCMIT
GHEORGHE NICULAE
EVALUATOR AUTORIZAT
EXPERT ACHIZITIl PUBLICE
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REGULAMENTUL
SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE SI
INTRETINERE A RETELEI STRADALE SI LUCRARILOR DE ARTA DIN ORASUL
NAVODARI, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE
MOBILIER URBAN

CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE

Art.1

Prezentul Regulament stabileste cadrul juridic unitar i conditiile in care se desfigoari activitatea
de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale si lucririlor de arti aflate in
patrimoniul public i privat al Orasului Navodari, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente

~ de mobilier urban, in conformitate cu principiile si reglementirile previzute in Ordonanta
Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcfionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public si privat de interes local, aprobati cu modificari prin Legea nr. 3/2003 si in
Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodirirea localititilor urbane i rurale, aprobati cu
modificari prin Legea nr. 515/2002, in sistem de gestiune delegati.

Art.2

Serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire,
modernizare, reparare §i intretinere a refelei stradale si lucrarilor de artd inclusiv echiparea tramei
stradale cu elemente de mobilier urban se desfiigoard sub avtoritatea administratiei publice locale
care controleazii si monitorizeazi gestionarea serviciului.

Art. 3
Prevederile prezentului Regulament se aplicd serviciului public de administrare a domeniului
~ public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a refelei

stradale si lucrdrilor de art3, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban si
urmaresc:
a)clasificarea i definirea lucririlor si serviciilor aferente de construire, reparare, intrefinere si/sau
modernizare a drumurilor, podurilor de osea si a anexelor acestora, pasajelor auto si pietonale;
b)principii, sisteme §i proceduri de planificare §i evaluare a lucririlor de construire, reparare,
intretinere gi/sau modernizare la drumuri, strizi, poduri, pasaje rutiere §i pietonale, precum si
constructii aferente;
c)proiectarea, avizarea gi/sau aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucririle de
construire, reparare, intrefinere gi/sau modernizare la drumuri, strizi, pasaje, poduri si constructii
aferente;
d)organizarea, executarea §i urmdrirea lucrrilor de construire; reparare, intretinere si/sau
modernizare la drumuri, striizi, pasaje, poduri si constructii aferent

e)receptia lucrdrilor de construire, reparare, intrefinere gi/sau modernizare la drumuri, strizi, pasaje,
poduri si constructii aferente;
f) furnizare/montare/reparare/intretinere elemente de mobilier urban;



DIRECTIA

JURIDHE

Art. 4
Pentru definirea obiectului prezentului Regulament se folosesc urmatorii termeni:
() autoritatea administratiei publice locale — Consiliul local si Primarul ;
(2) autoritate de reglementare locala — Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Publice
, in calitate de autoritate de reglementare tehnica
(3) activititi edilitar-gospodéresti - ansamblul actiunilor de utilitate si interes public local,
desfisurate din inifiativa si sub organizarea autorititilor administratiei publice locale, prin
care se asigurd, intr-o conceptie unitard §i coerentd, buna gospodirire si modernizare a
localitiitii, dezvoltarea durabild a acesteia §i a infrastructurii edilitar-urbane, precum si
condifii normale de muncj, de viati si de locuit pentru comunitatea locali;
(4) amenajdri rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si a oriciror mijloace
tehnice, altele decit cele destinate semnaliziirii, amplasate pe drumul public in scopul
asigurdrii securitdfii rutiere;
(5) amenajdrile specifice transportului in comun:
a)  stilpi pentru reteaua de contact a transportului cu tractiune electrici;
b) calea de tramvai amenajatd denivelat - cale proprie - sau inglobati la nivelul
suprafetei carosabile si racordarea intre acestea;
¢)  peroane denivelate $i alveole pentru statiile transportului in comun etc.
(6) ampriza drumului - este suprafata de teren ocupati de elementele constructive ale
drumului: parte carosabild, trotuare, piste pentru cicligti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri,
santuri de gardé, ziduri de sprijin i alte lucriri de arti.
Instalatiile tehnico-edilitare amplasate in ampriza strizii:
a) sisteme de colectare si dirijare a apelor meteorice, guri de scurgere la canalizarea
subterani;
b) capace si rame pentru ciminele de vizitare ale instalatiilor;
c) guride aerisire etc.

(7)  ampriza strazii - spatiul amenajat ocupat de toate elementele constructive ale strizii, pe
verticald, situat intre constructiile sau gardurile laterale strizii, care marcheazi limita de
proprietate; in cazul in care strada nu este mérginitd de garduri sau cladiri, prin ampriza
striizii se intelege suprafata afectats de terasamente;
(8) autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, care este
utilizat pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau
lucrdiri si care se deplaseazi prin propulsie proprie, cu excepiia celor care circuld pe sine i a
celor cu doud sau trei roti;
(9) ciile circulabile si incadrarile lor:

a) partea carosabild destinati circulatiei vehiculelor, incluzind zona intersectiilor;

b) calea pentru tramvai;

c) piste de cicligti;

d) trotuare si refugii pentru pietoni;
(10) domeniul privat al unitdlilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile si
imobile intrate in proprietatea unitafii administrativ-teritoriale prin modalititile previzute de
lege si care nu fac parte din domeniul public al acestora;
(11) domeniul public al unitélilor adninistrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile si imobile
aflate in proprietatea public3 a unitifii administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor,
sunt de uz sau de interes public local ori judetean si care nu-aufost declarate prin lege bunuri de uz sau
de interes public national;
(12) drumuri publice de interes local apartin
administrativepe teritoriul cireia se afli si pot fi clasificate



astfel:

a)drumuri comunale- care fac legatura- intre orag
si satele care ii aparfin, precum si - intre sate; b)drumuri
vicinale - drumuri ce deservesc mai multe proprietiti,
fiind situate la limitele lor; c)stréizi - drumuri publice din
interiorul localitdtilor, indiferent de denumire: stradi,
bulevard, cale, chei, splai, sosea, alee, funditura, ulita etc;
Functiile, dimensiunile si modul de realizare a fiecirei
categorii de stréizi sunt cele previzute in Norma tehnici
privind proiectarea strizilor in localititile urbane din
27/01/1998, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1 nr.
138bis din 06/04/1998.

Incadrarea in categorii a striizilor din localititile urbane se
face de ciitre consiliile judetene sau locale, pe baza
studiilor de dezvoltare §i organizare a traficului, potrivit
normelor tehnice mentionate anterior.

(13) drumuri - cdi de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor:
a) drum public - drumuri de utilitate public# si/sau de interes public destinate circulatiei
rutiere §i pietonale, in scopul satisfacerii cerintelor generale de transport ale economiei, ale
populatiei §i de apérare a tirii; acestea sunt proprietate publici si sunt intretinute din fonduri
publice, precum gi din alte surse legal constituite;

b)  drumurile nationale, judetene si comunale isi pistreazi categoria functionali din care fac
parte, fiind considerate fird intrerupere in traversarea localititilor, servind si ca strizi.
Modificarea traseelor acestora in traversarea localititilor, precum si lucriirile de realizare,
modernizare si reparare a acestora se fac in conformitate cu legislatia in vigoare;

c) sectoarele de drumuri nationale, judetene si comunale, incluzind lucrdri de arti si
amenajérile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judet sau al municipiilor, sunt in
administrarea consiliilor locale;

-stréizile din localititile urbane cu urmitoarele functii si caracteristici:

-strizile de categoria I - magistrale - asigurd preluarea fluxurilor majore ale orasului pe
directia drumului national ce traverseazi oragul sau pe directia principald de legituri cu acest
drum, avand minimum 6 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;

-strdzile de categoria a 11-a - de legiturd - asigurd circulatia majord intre zonele functionale si
de locuit, avand 4 benzi de circulatie, inclusiv liniile de tramvai;

-strézile de categoria a I11-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le
dirijeazi spre strazile de legiturd sau magistrale, avand 2 benzi de circulatie;



-strizile de categoria a I V-a - de folosinEa locala - asigurd accesul la locuinte si servicii
curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.
{14) durata normald de funclionare a strizii- durata de utilizare in condifii normale de
exploatare exprimate in ani, de la darea in circulatie a stréizii pni la introducerea sa in prima
reparatie capitald sau intre dou# reparatii capitale; prin utilizare in conditii normale de
exploatare se intelege functionarea strizii in conditiile de trafic preconizate in momentul
constructiei sau modernizérii acesteia, precum si efectuarea la timp §i corespunzitor normelor
tehnice, a lucririlor de intretinere si reparatii.
(15) infrastructura edilitar-urband - ansamblul bunurilor mobile si imobile dobéindite
potrivit legii, constiand fin cladiri, constructii $i instalatii tehnologice, echipamente
functionale, dotiri specifice si mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate
desfisurdrii unor activititi edilitar-gospodaresti; infrastructura edilitar-urban face parte din
domeniul public sau privat al unititii administrativ-teritoriale si este supusa regimului juridic
al proprietiitii publice sau private, potrivit legii

(16) interventii de urgen!a - acele lucrdri necesare in cazul avariilor la retele edilitare sau ca
urmare a calamititilor naturale sau a accidentelor.
(‘ Tipurile de lucrdri de intretinere sau reparafii si/sau modernizari, volumul lucrdrilor si fondurilor
necesare executiei acestora se stabilesc in functie de:
a) nivelul de serviciu al drumului respectiv (natura si tipul)
b)constatarile facute in urma mésuratorilor tehnice, a reviziilor si controalelor;
c) evidentele tehnice (banca de date tehnie rutiere) privind comportarea in exploatare;
d) strategia si politicile de intretinere adaptate in functie de ipotezele bugetare avute in
vedere;
¢) normativele specifice fieclrei activitati.
(17) lucridrile de artd - poduri, pasaje, podete, pasaje subterane, pasarele, ziduri de sprijin
etc.
(18) lucriri de fintretinere - totalitatea lucrdrilor care se executd in tot timpul anului,
determinate de uzura sau degradarea strizilor in conditii normale de exploatare, activitifi
care au ca scop asigurarea conditiilor tehnice necesare desfisurdirii circulatiei rutiere in
sigurantfi precum si mentinerea patrimoniului public stradal in stare permanenta de curitenie
si aspect estetic corespunzitor;
(19) lucriri de reparatii - totalitatea lucrarilor fizice de interventic care au ca scop
compensarea partiald sau totald a uvzurii fizice si morale a strizii produsd ca urmare a
( exploatiirii normale sau a actiunii agentilor de mediu;
(20) mobilierul stradal:
a)  cogsuri de gunoi;
b)  garduri de protectie;
c) banci, chioscuri, bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi piatrd naturald, suport din
beton pentru cos de gunoi, mani curentd din otel, man curenti din fier forjat, mana curenti
din lemn, gard din fier forjat, banci cu structurd metalica §i confectie din lemn, stélpi din
lemn pentru pergole, stdlpi metalici pentru pergole, stilpi metalici placati cu lemn pentru
pergole, structurd lemn pentru acoperire pergole, cos gunoi din tabla perforati si suport din
teava de otel, cos gunoi din tabl3 perforati gi suport din tabla turnati
d)  amenajdrile specifice din statiile transportului in comun.
(21) parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinati circulatiei vehiculelor, un
drum poate cuprinde mai multe pirfi carosabile complet separate una de cealaltd printr-o zon#
despirtitoare sau prin diferenti de nivel;



(22) serviciu de administrare a domeniului public si prival - totalitatea actiunilor si
activitdtilor edilitar-gospodaresti prin care se asigurd administrarea, gestionarea si exploatarea
bunurilor din domeniul public si privat al unititilor administrativ-teritoriale, altele decét cele
date, potrivit legii, in administrarea altor servicii publice locale;
(23) spaliile verzi aferente strizii:

a) fésii pentru separarea pértii carosabile de trotuare sau de pista de ciclisti;

b) zona verde mediani care separé sensurile de circulatie;

¢) insule verzi pentru dirijarea traficului in zona intersectiilor;

d) spatii verzi intre trotuare si constructiile sau gardurile laterale.
(24) statiile mijloacelor de transport in comun — spatii, alveole, refugii destinate pentru
stationarea mijloacelor de transport in comun.
(25) vehicul - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca/remorci
tractati de aceasta;
(26) trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterald a drumului, separat in mod vizibil de
partea carosabild prin diferen{i sau fird diferentd de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
(27)  zona drumului public- cuprinde ampriza, zonele de siguranta si zonele de protectie;
(28) zone de proteclie - sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranti,
necesare proiecfiei i dezvoltarii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protectie sunt previzute in
Anexa nr. I -la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 republicatd cu modificirile si completirile
ulterioare, pentru drumurile comunale - zonele de protectie in intravilan se stabilesc prin studii de
circulatie si prin documentatiile de urbanism gi amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului
drumului; zonele de protectie riman n gospoddrirea persoanelor juridice sau fizice care le au in
administrare sau in proprietate, cu obligatia ca acestea, prin activitatea lor,, si nu aducé prejudicii
drumului sau deruldrii in siguranti a traficului:
(29) zone de siguranl3 - suprafete de teren situate de o parte si de cealalti a amprizei drumului,
destinate exclusiv semnalizirii rutiere sau altor scopuri legate de fir\tretinerea si exploatarea
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drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietitilor; zonele de siguranti fac parte si
suprafetele de teren de intersectii, precum §i suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a
terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranti a drumurilor, podurilor gi
viaductelor in cale curentd si aliniament, sunt previzute in Anexa nr. 1 - Ordonanta nr,
43/1997, republicatd cu modificarile i completdrile ulterioare, pentru drumurile comunale;
zonele de siguranti in intravilan se stabilesc prin studii de circulatie $i prin documentatiile de
urbanism si amenajarea teritoriului, cu avizul administratorului drumului.

(30) =zona strizii- include partea carosabili,

acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile

verzi care separd sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru
parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasirii anexelor
acestora. Pe sectoarele de striizi firi canalizare se va asigura scurgerea apelor prin sanfuri
sau rigole amenajate.

CAPITOLUL 111
ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI FORMA DE GESTIUNE A
SERVICIULUI
PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND
ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE §I
INTRETINERE A RETELEI STRADALE SI LUCRARILOR DE ARTA INCLUSIV
ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 5

Organizarea, coordonarea §i reglementarea serviciului public de administrare a domeniului
public si privat privind activitatile de construire, modernizare. reparare si intrefinere a retelei
stradale si lucrdrilor de art3, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban
constituie obligatia exclusivd a autoritatii administratiei publice locale, iar monitorizarea si
controlul functiondrii $i gestiondrii acestui serviciu intrd in atributiile si responsabilitatea
acesteia.

Art. 6
Activitdtile edilitar-gospodaresti specifice serviciului public de administrare a domeniului
public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a retelei
stradale si lucrérilor de artd , inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban
vor asigura:

a) cresterea capacitétii de preluare a traficului;

b) imbunatitirea conditiilor de deplasare pentru vehicule;

¢) cresterea gradului de sigurantd a participantilor la traficul pe drumurile

publice;

d) reducerea cheltuielilor de transport in functie de calitatea carosabilului;

¢) satisfacerea cerinfelor si nevoilor de utilitate publica ale comunititii locale;

f) continuitatea serviciului;

g) ridicarea continui a standardelor si a indicatorilor de performanti ai

serviciilor prestate;

h) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii edilitar-urbane ;

i) protectia i conservarea mediului natural $i construit;

6



) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiend si
sindtate public.

Art. 7

Autoritatea administratiei publice locale va stabili un program unitar care si conduci la
indeplinirea tuturor cerintelor participantilor la trafic, program ce va cuprinde mésuri pentru:

a)  reabilitarea arterelor principale si a celor de acces in Navodari;

b) modernizarea intersectiilor, podurilor, pasajelor si traversdrilor
subterane/supraterane;

¢)  executarea lucririlor de reparaiii capitale, realizarea operatiunilor aferente
infrastructurii edilitare;

d)y  cresterea gradului de sigurantd a circulatiei printr-o infrastructur stradali
adecvati;

e)  realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu;

f) sistematizarea retelei de drumuri pe principiul inelar-radial,

g)  executarca lucriirilor de construire, modernizare §i intretinere a strézilor i a
drumurilor numai pe baza planurilor si documentatiilor de urbanism, studiilor de
circulatie si de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de executie.

h)  realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii
tehnico-edilitare aferente;

i)  coordonarea operatorilor de servicii de utilititi publice la efectuarea
lucrdrilor de orice naturd la infrastructura tehnico-edilitara

N amenajarea in functie de intensitatea traficului, pe drumurile publice, de
statii pentru oprirea mijloacelor de transport in comun in afara fluxului circulatiei
(alveole);

k)  protejarea siandtitii populatiei la propunerea autorititilor locale de sinitate
public# privind reducerea poludrii mediului inconjuritor cu trafic intens.

Art. 8

Modalitatea de gestiune a serviciului public de administrare a domeniului public si privat
privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale si
lucrdrilor de artdi , inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se va
stabili prin hotdrire a autoritatii administratiei publice locale.

Art. 9

( 1) Prezentul Regulament a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de
referinti in vederea stabilirii conditiilor specifice de desfisurare a serviciului public de
administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare,
reparare §i intrefinere a retelei stradale si lucrdrilor de arts, inclusiv echiparea tramei stradale
cu elemente de mobilier urban, contindnd specificatiile tehnice care definesc caracteristicile
referitoare la nivelul calitativ tehnic §i de performanté, sigurand in exploatare, precum gi
sisteme de asigurare a calitétii, inclusiv pentru echipamentele de mobilier urban;

(2)  Specificatiile tehnice se referd la algoritmul executdrii lucrérilor, inspectia si conditiile
de receptic a lucrdrilor, precum si alte condifii ce derivd din actele normative si
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reglementdrile in legiturd cu desfisurarea serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau
modernizare retea stradald, lucriri de arta si mobilier urban stradal;

(3)  Operatorul are pemisiunea de a desfisura activititile de construire, reparare,
intretinere gifsau modernizare retea stradald, lucriri de arti, elemente de mobilier urban. in
conditiile legii, in aria administrativ-teritoriald a orasului Navodari, numai in conditiile
specificate in prezentul Regulament;

REALIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT ©PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE,
MODERNIZARE, REPARARE S1 INTRETINERE A RETELEI STRADALE SI
LUCRARILOR DE ARTA INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU
ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
SECTIUNEA 1
BUNURI SI OBIECTIVE PUBLICE

Art, 10

(1) In vederea realizarii obiectului sau de activitate, operatorul serviciului public de
administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire, modemizare,
reparare §i intretinere a retelei stradale si lucrérilor de artd asigura administrarea obiectivelor a
caror lista se regaseste in Anexa I la prezentul regulament:

(2) Bunurile mobile si imobile apartinand domeniului public si privat aferente serviciului
public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire,
modernizare, reparare §i Intrefinere a retelei stradale si lucriirilor de art3 , inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban, vor fi inventariate si vor fi cuprinse in lista
bunurilor publice anexata la contractul de delegare a gestiunii serviciului incheiat intre
autoritatea administratiei publice locale si operator.

(3)  Pe parcursul derularii contractului de delegare a gestiunii serviciului se vor include in
lista bunurilor anexata si alte bunuri care fac obiectul activitatii operatorului si vor fi
administrate in aceleasi conditii in care sunt administrate bunurile publice si private incluse
initial in contract.

SECTIUNEA 2
ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE §I
iINTRETINERE A RETELEI STRADALE SI LUCRARILOR DE ARTA INCLUSIV
ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art, 11

Principalele activitati ale operatorului necesare prestarii serviciului public de administrare a
domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare, reparare si
intretinere a refelei stradale si lucrdrilor de artd din Navodari, inclusiv echiparea tramei
stradale cu elemente de mobilier urban sunt:



a) intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea tuturor
lucrdrilor de investitii, inclusiv intrefinerea si reparatiile curente, conform
legislatiei in vigoare;

b) intretinerea si mentinerea in functiune a retelei stradale, lucririlor de arti;

c) modemizarea strizilor de pimant si balast;

d) consolidarea lucrarilor de arta;

e) echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban specific;

f) implementarea unui sistem de management modern al serviciului public de
administrare si intretinere a retelei stradale si a lucrdrilor de arta.

Art. 12
(1) Operatorul serviciului va avea si va actualiza, in functie de specificul activitdtilor prestate,
urmitoarele documente:
a) hotirérea de dare in administrare gi/sau contractul de gestiune;
b) planul cadastral si situatia terenurilor din aria de deservire;
¢) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalafiilor §i a tuturor
bunurilor exploatare, actualizate cu toate modific#rile sau completirile;
d) planurile cliddirilor sau constructitlor speciale, avand notate toate
modificarile la zi;
e) cirtile tehnice ale constructiilor;
f)  documentatia tehnici a utilajelor si instalatiilor si dupd caz, autorizaiile de
punere in functiune a acestora;
g) procese-verbale de constatare in timpul executiei §i planurile de executie ale
partilor de lucrari sau ale Iucririlor ascunse;
h)  proiectele de executie a lucririlor, cuprinzind memoriile tehnice, breviarele
de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalatiilor
si retelelor etc;
i)  documentele de receptie, preluare si terminare a lucrdrilor cu: - procese-
verbale de masuritori cantitative de executie;
- procese-verbale de verificliri si probe, inclusiv probele de performanti si
garantie, buletinele de verificiri, analiza i incerclri;
- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;
- procese-verbale de punere in functiune;
- lista echipamentelor montate in instalaii, cu caracteristicile tehnice;
- procesele-verbale de preluare ca mijloc fix, in care se consemneazi
rezolvarea neconformitétilor si remedierile;
- documentele de aprobare a receptiilor si de predare in exploatare;
1)) schemele de functionare a instalatiilor, planurile de ansamblu, desenele de
detaliu actualizate conform situatiei de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu
ale fiecarui agregat si/sau ale fiecarei instalatii, inclusiv planurile si cataloagele
pieselor de schimb;
k) instructiunile produc#torilor/furnizorilor de echipament sau ale organizatiei
de montaj privind manipularea, exploatarea, intretinerea §i repararea
echipamentelor si instalatiilor, precum si cértile/fisele tehnice ale echipamentelor
principale ale instalatiilor;
)] normele generale si specifice de protectie a muncii aferente fiecdrui
echipament, fiecirei instalatii sau fiecirei activitati;
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m)  planurile de dotare si amplasare cu mijloace de stingere a incendiilor, planul
de apdrare a obiectivului in caz de incendiu, calamititi sau alte situatii
excepfionale;

n) regulamentul de organizare si funcfionare si atributiile de serviciu pentru
intreg personalul;

0) avizele si autorizatiile legale de functionare pentru clidiri, laboratoare,
instalatii de misurd, inclusiv cele de protectie a mediului, obtinute in conditiile

legii;

P) inventarul instalatiilor si liniilor electrice, conform instructiunilor in
vigoare;

qQ) instructiuni privind accesul in incint §i instalatii;

r) documentele referitoare la instruirea, examinarea §i autorizarea
personalului;

s) registre de control, de sesizéiri §i reclamatii, de dare si retragere din
exploatare, de admitere la lucru etc;

t) bilantul de proiect si rezultatele bilanturilor periodice Intocmite, conform

prevederilor legale, inclusiv bilantul de mediu, dupa caz.
(2) Documentatiile referitoare la constructii, se vor intocmi, completa si pastra conform
normelor legale referitoare la ’Cartea tehnicé a constructiei".

Art. 13
(1) Operatorul serviciului are obligafia sid-si organizeze, conform unor proceduri proprii, o
arhiva tehnicd pentru p#strarea documentelor organizati, astfel incat, si poata fi gisit orice
document cu usurinta.
(2) Este obligatorie constituirea unei banci de date tehnice, care va fi actualizaty la fiecare
interventie asupra strézilor, lucrérilor de artd, mobilierului stradal si care, va fi folositi la
actualizarea datelor i informatiilor cerute de Caietul de Sarcini.
(3) La incheierea activititii, operatorul va preda autoriti{ii administratiei publice locale pe bazi
de proces-verbal, intreaga arhivd pe care si-a constituit-o. fiind interzisi pistrarea de catrg®
adesta a vreunui document original sau copie.
(4) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se va mentiona:

a) dataintocmirii documentului;

b) numirul de exemplare originale;

c) calitatea celui care a intocmit documentul;

d)  numirul de copii executate;

€) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii

ale documentului, numérul de copii primite si calitatea celui care a aprobat

copierea;

f)  data fiecarei revizii sau actualiziri;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a

aprobat;

h) datade la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

i) lista persoanelor c#rora li s-au distribuit copii de pe documentul

revizuit/actualizat;

j)  lista persoanelor care au restituit la arhivd documentul primit anterior

revizuirii/modificarii.
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Art. 14
[. Inlocmirea documentatiei tehnico-economice pentru realizarea tuturor lucririlor de investirii,
inclusiv intretinerea §i reparatiile curente, conform legislatiei in vigoare
() Activitatea de proiectare implic3 realizarea unei documentatii tehnico-economice pentru
lucrdrile de constructie. reparatii (curente, capitale) si/sau moderniziri si intretinere ale
striizilor si lucrdrilor de artd se elaboreazi de reguld in fazele normale de proiectare - studiu de
fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie - corespunzitor categoriei de lucriri, a gradului
de detaliere, a specificului i amplorii lucrdrii. Se va realiza si documentatia aferentd obtinerii
avizelor de specialitate necesare obtinerii autorizatiilor de construire.
(2) Elaborarea documentatiei se efectueaza:
a) pentru lucriri de intretinere;
b) pentru lucriri de reparatii curente;
¢) pentru lucrdrile de reparatii capitale, moderniziri si investitii.
(3) La proiectarea lucrdrilor aferente strézilor, lucririlor de arti, se va tine cont
de existenta altor instalatii si constructii din zond: paralelisme, apropieri,
intersectii cu drumuri, céi ferate, instalatii telefonice, conducte, cladiri, retele de
api, refele electrice existente, gaze sau canalizari.
(4) Se va face o descriere functionald si tehnologici a solutiilor proiectate. Se
vor descrie traseele de stradd/ lucrare de artd/ trotuare, lungimea acestora,
suprafata.

I1. Condilii tehnice privind proiectarea

(1) Pentru strizile existente, conditiile tehnice din actualele norme trebuie respectate la

repararea, reabilitarea sau modernizarea lor;
(2) Zona strizilor din localititile urbane include partea carosabild,
acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi, suprafetele adiacente
pentru parcaje, suprafetele de teren necesare amplasirii anexelor acestora. Pe
sectoarele de striizi fard canalizare, scurgerea apelor trebuie asiguratd prin ganturi
amenajate, cu dirijarea in afara zonelor de siguranti a strazilor;
(3) Zonele de siguranfi si de protectie a intravilanului localitiitilor urbane se
stabilesc prin studii de trafic §i prin documentatiile de urbanism si de amenajare a
teritoriului;
(4 La proiectarea strazilor se vor respecta condifiile tehnice de proiectare a
strazilor din localititile urbane, precum si capacititile maxime de circulatie care
sunt previzute in Anexele nr. 1 gi 2. din Norma tehnicd privind proiectarea
strizilor in localitafile urbane.
(5) Proiectarea, sistematizarea si realizarea strazilor din localitatile urbane se
fac in corelare cu planul urbanistic general al localitdtii, pe baza studiului de
dezvoltare si organizare a traficului, intocmit pentru o perioadd de perspectivi de
minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice in vigoare;
(6) Prin sistematizarea se va asigura ca drumurile nationale traverseazi
localitatea prin una sau cel putin doud strdzi principale de circulatie, in
conformitate cu legislatia in vigoare;

(7} La proiectarea, executia si interventiile asupra strazilor se va tine

semna de categoriile functionale ale gcestora, de traficul rutier, de siguranta
circulatiei, de factorii economici, sociali §i
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de apirare, de conservarea §i protectia mediului inconjuritor, conform studiilor de impact,de
planurile de urbanism §i de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine precum si de
normele tehnice in vigoare, pentru adaptarea acestora la cerinfele persoanelor cu dizabilitati gi
ale celor de virsta a treia, precum i pentru amenajarea pistelor pentru bicicligti;
(8) Desfiintarea, ldrgirea sau crearea de strizi noi in cadrul unor cvartaluri existente se
poate face prin hotirdre a Guvernului sau prin hotirare a Consiliului Local , in cazul strézilor
din aria administratiei teritoriale a orasului;
(9) Documentatiile tehnice privind proiectarea constructiei, modernizarea §i reabilitarea
strazilor se aprobd de citre administratorul acestora, in spetd Consiliul Local , dupi avizarea
in prealabil de citre comisia tehnico-economici (CTE);
(I0) imbunitatirea elementelor geometrice ale strizii se poate efectua, potrivit dispozitiilor
legale, prin corectiri sau retrageri de garduri, fard demoléri de cladiri, asigurdndu-se latimea
minimi de trotuar;
( 1 1) Pentru drumurile de tranzit, care sunt in administrarea Primiriei s§i care ocolesc
localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizeaz3 prin intersectii amenajate corespunzitor
intensitatii traficului.
(12) Vitezele de circulatie luate in considerare la proiectare, intensitatea i natura traficului,
precum §i organizarea circulatiei, dispunerea i amenajarea intersectiilor se stabilesc conforin
prevederilor normelor in vigoare.
(13) Dimensionarea numdrului de benzi carosabile se face in functie de caracteristicile
traficului, cu respectarea capacititilor maxime de circulatie pe Anexa nr. 2 din ,,Norma
tehnicd privind proiectarea strizilor in localitétile urbane”.
(14) Adoptarea elementelor geometrice ale strizilor se face cu respectarea normelor in
vigoare si sunt redate in Anexa nr. 3 din ,,Norma tehnicd privind proiectarea strizilor in
localitéfile urbane".

(15) Alinierea constructiilor in Jungul strizilor din categoriile I-IIl se face cu
respectarea distantelor maxime intre fronturile acestora, previzute in Anexa nr. 4 din ,,Norma
tehnica privind proiectarea striizilor in localititile urbane”.

(16) Dimensionarea structurii rutiere se face In functic de intensitatea si de compozitia
traficului de perspectivd, de caracteristicile fizico-mecanice §i de deformabilitate ale
materialelor, conform reglementérilor in vigoare. Alegerea tipului de structurd rutierd se va
face pe baza unor calcule tehnico-economice si de rentabilitate, tindnd seama si de lucririle de
intretinere necesare fiecirui tip de imbraiciminte rutierd in exploatare. Perioada de perspectiva
pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.

(17)  Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradiri datorate fenomenului de inghet-
dezghet se vor lua masuri pentru sporirea rezistentei structurii rutiere la acest fenomen,

(18) La proiectarea intersectiilor se va tine seama de fluxurile circulatiei, de relatiile dintre
curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de conditiile de vizibilitate i de siguranti a
circulatiei, cu respectarea normelor in vigoare.

(19)  Pentru circulatia pietonilor se vor amenaja trotuare, cu o latime cuprinsi intre 1,00 m si
4,00 m, in functie de intensitatea circulatiei pietonale si de locul unde sunt amplasate. Daci
este cazul, se pot amenaja piste pentru biciclisti, in conformitate cu prevederile normelor in
vigoare, avandu-se in vedere studiile efectuate si planurile de urbanism local.

(20) La traversarea strazilor din categoriile 1 si II pot fi previizute refugii sau pasaje
pietonale denivelate.

(21) Realizarea si amplasarea in zona strizilor a oricdrei constructii sau instalatii/refele, in
orice scop, se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.



ASISTENTA

(22)  Detinatorii constructiilor sau instalatiilor/retelelor acceptate sunt obligati sa execute, pe
cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avandu-se in vedere corelarea cu
cota pdrtii carosabile -a strazilor dacd aceste operatiuni sunt impuse de modernizarea.
modificarea, intretinerea si exploatare strizii.
(23) Auforitated administratiei publice locale este obligat s3-i ingtiinteze pe detinitorii de
imobile (terenuri, cladiri etc.) n legaturs cu lucririle previzute, dupd cum urmeazi:
a) cu cel putin 12 luni inainte de modificare. pentru constructiile
autorizate cu caracter permanent
b) cu cel putin 3 luni inainte de inceperea lucrdrilor, in cazul
constructiilor acceptate cu caracter provizoriu,
(24) Detinatorii de constructii amplasate in zona stréizilor sunt obligati s3 execute revizia
periodica si repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea striizii si siguranta
circulatiei.
(25) Stabilirea listei lucrdrilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programele
multianuale care au fost elaborate pe baza datelor furnizate de sistemul de monitorizare a
structurilor rutiere, precum si in baza planurilor de mobilitate aprobate la nivel local,

Art. 15
intretinerea si mentinerea in functiune a retelei stradale si a lucrarilor de artd
Intretinerea §i repararea si/sau modernizarea retelei stradale
L. Defectiuni si neconformitati la reteaua stradala
(1) Diversele tipuri de defectiuni ce intervin la diversele componente ale strizilor sunt
prezentate detaliat cu definifia i mésurile de prevenire si remediere, in normativul AND 547
intitulat “Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbricamintile rutiere
moderne".
(2) Defectiuni la terasamente
Principalele defectiuni ale terasamentelor sunt:
a)  Burdusiri datoritd fenomenului de inghet-dezghet;
b)  Tasarea inegald a umpluturilor insuficient compactate cu ocazia pozirii sau
reparidrii de conducte tehnico-edilitare in corpul strizii;
c)  Degradarea taluzurilor prin eroziuni sau alunecdri provocate de factori
atmosferici;
d)  Degradari datorate infiltrérii apelor de suprafaid in corpul strizii sau
nivelului ridicat al apelor freatice.
(3) Defectiuni la partea carosabila
(3. ) Defectiunile partii carosabile sunt diferentiate dupi tipul imbricamintii
rutiere.
(3.2) Pentru strizi modernizate avind ca imbriciminte pavaje din piatrd cioplit3,
beton de ciment sau straturi asfaltice, tipurile de defectiuni, inclusiv misurile de
remediere, sunt prezentate detaliat in Normativul AND indicativ 547;
(3.3) Pentru strdzi cu imbricdminti semipermanente alcituite din pavaje de si/sau
piatrd brutd, macadam penetrat sau semipenetrat si covoare asfaltice pe macadam sau
pe pietruiri sunt posibile urmatoarele defectiuni:
a) uzura mare §i neuniformi datorita calitéfii eterogene a bolovanilor;
b) spargerea unor bolovani sau a blocurilor de piatra bruti;
c¢) stabilitate redusd a elementelor pavajului;
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d) deniveldri pronuntate ale suprafetei de rulare;
e) suprafata permeabili si alunecoasi;
f)  decolmatarea rosturilor.
(3.4) Pentru strizi cu imbricaminti provizorii alctuite din macadam, pietruiri sau din pamént
stabilizat, pot apirea:
a) gropi cu dezagregarea structurii materialului din strat;
b) fagase longitudinale, deniveliri;
¢) aglomerarea citre margini a granulelor dislocate prin circulatie;
d) uzura neuniformad, praf, noroi.
(3.5) Pentru categoriile de strdzi de la pct. 3.2, 3.3 si 3.4 pot apirea si defecfiuni datorate
pozirii de conducte sub carosabil §i repararea necorespunzitoare a acestuia.
(4) Defectiuni la trotuare, alei pietonale, piste pentru cicligti
(4. 1) Defectiunile acestor_elemente constructive apar la imbriciminte si la
fundatie; (4.2) Pot ap#rea .si defectiuni care afecteazi intreaga structura datoriti:
a}  pozirii de conducte- subterane si repararea acestuia fird realizarea
compactirii solide a umpluturii din transee;

b)  traversdrii trotuarelor de citre autovehicule cu tonaj mare;
¢) rid4cinilor de copaci;
d) neetangeititii imbricaimintii i actiunii fenomenului de inghet-dezghet.
(4.3) Principalele defectiuni ale trotuarelor cu imbriciminti bituminoase
sunt:

a) fisuri si cripéturi, praguri, gropi, deniveliri;

b) suprafata giroitd sau exudati;

c) formiri de amprente sau umflaturi.

(4.4) Principalele defectiuni ale imbricimintilor din plici de beton sunt:

a) tasdri inegale, scufundari sau inclindri de plici;

b) criparea sau sfirdmarea plicilor, ruperi de colfuri si muchii;

¢) uzura mai avansati a unor placi cu beton mai slab;

d) decolmatiri de rosturi etc.

(5) Defectiuni la borduri
Principalele defectiuni care se constatd la marginea trotuarelor sunt:

a)} borduri tasate, inclinate sau rasturnate;

b) sparturi i rupturi ale bordurilor;

c¢) rosturi netratate.

(6) Defectiuni la spatiile de stationare pentru transportul public de c#litori
Pentru aceste suprafefe se produc aceleasi tipuri de defectiuni ca §i pentru partea carosabili,
dar cu intensitate mult mai accentuatd datoriti sarcinilor statice produse in majoritatea
cazurilor de vehicule grele.

(7) Defectiuni la santuri, rigole, canalizare pluviald
Principalele defectiuni ale dispozitivelor de scurgere a apelor sunt:

a) Infundarea §i astuparea gurilor de canalizare;

b) colmatarea rigolelor, lipsa pantelor de scurgere, infundarea podetelor;
¢) ruperea pereului §i dalelor de ciptusire a santurilor sau rigolelor;

d) dezvoltarea vegetatiei in rosturi si cripituri.
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II. Lucrari de intrelinere a retelei stradale

() in scopul mentinerii stirii tehnice corespunziitoare a retelei stradale, este necesari
executarea periodicd a lucrdrilor de intretinere. Lucrdrile de intretinere trebuie si satisfaci atat
cerintele traficului actual, cat si ale traficului de la finele duratei normale de functionare.
Lucrarile de intretinere au caracter permanent executidndu-se in tot cursul anului pe intreaga
refea stradald a unei localitifi in scopul mentinerii tuturor elementelor componente ale strazii
in conditii tehnice corespunzitoare desfasurdrii continue si fird pericol a circulatiei.
Activitatea de intrefinere a retelei stradale consta in:

a) repararea degraddrilor din inghef-dezghet (burdusiri izolate) pentru
fmbunititirea conditiilor de circulatie;

b) intretinerea pavajelor din piatrd, comportind decolmatarea rosturilor si

refacerea locald a bituminirii acestora, inlocuiri de pavele rotunjite prin uzura pe

suprafete izolate etc.;

c) intretinerea imbracAmintilor din beton de ciment constind din: desfundarea,

curfifarea §i colmatarea rosturilor, a fisurilor si a crapéturilor cu mastic bituminos,

curifarea rosturilor cu mastic n exces etc.;

d) intretinerea imbrdcdmintilor bituminoase prin efectuarea de plombiri,
badijondri, colmatarea cripéturilor, Inlaturarea deniveldrilor locale etc.;

€) curdtarea $i repararea locald a pavajelor de bolovani de rdu sau piatri bruta:

f) intretinerea strizilor pietruite cu materiale pietroase pentru compensarea

uzurii precum si astuparea gropilor st a fagaselor; .

g) scarificarea §i reprofilarea pietruirilor cu sau firi adaos de materiale
pietroase:

h) aprovizionarea si agternerea de nisip sau balast la strizile din pimant;

i) intretinerea si repararea cdilor circulabile la intersectiile de strizi;



ASISTENTA
i) intretinerea benzilor de stationare, transport in comun, statiilor de
constatatre a defectiunilor;
k) repararea imbréiciimintilor si a structurii rutiere din dreptul traversirilor de
conducte pe sub strézi, al racordurilor si bransamentelor, a degradarilor izolate
generate de lucrdri privind conducte tehnico-edilitare si in cazul interventiilor
accidentale. La efectuareca reparatiilor se va tine cont de componenta structurii
rutiere existente pentru a se realiza o buni legitura intre structura existents si cea
noué;
)] intretinerea trotuarelor si a pistelor de biciclisti, pentru eliminarea
defectiunilor imbricimintilor modermizate (imbriciminte bituminoasi, beton de
ciment) dupd caz, prin plombdri, badijonari, colmatarea rosturilor si cripaturilor
etc;
m)  intrefinerea trotuarelor si a pistelor de biciclisti cu imbriciminti
semipermanente sau provizorii (pietruiri, balastiri) corespunzitor categoriei de
defectiuni;
n) ntretinerea bordurilor pentru aducerea lor in stare de bund functionare;
0) intretinerea lucririlor edilitare de pe pértile circulabile, salubritate,
desfundarea gurilor de scurgere, inlocuirea gritarelor rupte, capace, cdmine etc;
)] intretinerea ganfurilor, rigolelor sau a canalelor deschise de scurgerea
apelor, decolmatarea lor, asigurarea pantelor transversale si longitudinale etc;

r) tdierea, reprofilarea sau completarea acostamentelor strazilor;

s) intretinerea terasamentelor deteriorate local prin operatii de reprofilare,
taluzare, precum si a lucrdrilor de sistematizare pe verticalad din zona strazii;

f) intretinerea lucrdrilor de drenaj, a umpluturilor drenante, a ciminelor de

vizitare etc.
(2) Operatiunile specifice lucrarilor de intretinere a retelei stradale tin cont de tipul de
imbriiciminte a striizii si se realizeaza in vederea elimin#rii defectiunilor si aducerti strizilor la
o stare normald de exploatare care s3 asigure siguranta i confortul circulatiei:
(2. 1) Colmatare rosturi si crépéturi cu mastic bituminos:

a) reparatia rostului;

b) curitarea rostului, suflarea cu aer comprimat si spilare sub presiune;

¢) umplerea rostului cu material de colmatare;

d) protejarea rostului;

€) procurarea materialului de colmatare si transportul la punctul de lucru;

f) semnalizarea necesard pe timpul executiei atit in timpul zilei cat si

noaptea;

g) organizarea de santier.
(2.2) Reparatii Beton asfaltic Ba 16 - 5 cm

a) curitarea suprafetei pentru aplicarea imbricimintii;

b) amorsarea suprafetei;

¢) procurarea mixturilor asfaltice;

d) agsternerea si compactarea mixturilor asfaltice;

e) transportul la punctul de lucru;

f) semnalizarea necesard pe timpul executfiei atdt in timpul zilei cat si

noaptea;

g) organizarea de santier.
(2.3) Reparatii imbrécéminti bituminoase BAD 20 — 6 cm; BA 16 — 4 c¢m grosime:
a) delimitarea zonelor degradate;
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b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incit marginile decapate sd aibe
asa numitele muchii vii; frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incét acoperirea
si se execute in maxim 24 ore;

c) incércarea §i transportul reziduurilor;
d) curiitirea, uscarea $i amorsarea suprafetelor;

€) procurarea §i agternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea
suprafetelor:
f) procurarea §i agternerea mixturii din BA 16 — 4 cm, compactarea si

inchiderea suprafetelor.
2) verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;
h) transportul mixturilor.
(2.4) Reparatii imbraciminti bituminoase BAD 20 6 cm/BA 16 —4
a)  delimitarea zonelor degradate;
b)  frezarea sau decaparea suprafetelor astfel inciat marginile decapate si aibe
muchii vii; frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incit acoperirea si se execute
in maxim 24 ore;
¢)  incircarea §i transportul reziduurilor;
d)  curitirea, uscarea si amorsarea suprafetelor;
€)  procurarea §i asternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;
f)  procurarea i asternerea mixturii din BAR 16 — 4 cm, compactarea si
inchiderea suprafetelor;
g)  verificarea grosimii $i gradului de compactare a stratului realizat;
h)  transportul mixturilor.
(2.5) Reparatii imbraciminti bituminoase BAD 20 — 6 cm,» MASF 16 — 5 cm grosimne:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate si aibe
asa numitele muchii vii; frezarea suprafefelor pe tronsoane astfel incét acoperirea
s se execute in maxim 24 ore;
<) incéircarea si transportul reziduurilor;
d) curdtirea, uscarea §i amorsarea suprafetelor;

€) procurarea §i asternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;
f) procurarea §i agternerea mixturii din MASF 16 — 5 ¢m, compactarea si

inchiderea suprafetelor;

g) verificarea grosimii §i gradului de compactare a stratului realizat;

h) transportul mixturilor,

(2.6) Reparatii imbraciminti bituminoase AB2 - 6 cm BAD 20 — 6 cm, BA 16 — 4 cm:
a) delimitarea zonelor degradate;

b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incit marginile decapate si aibe

asa numitele muchii vii; frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incat acoperirea

s se execute in maxim 24 ore;

c) incércarea §i transportul reziduurilor;

d) curiitirea, uscarea si amorsarea suprafetelor;

€) procurarea §i asternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;
f) procurarea §i asternerea mixturii din BAD 20 6 cm, compactarea
suprafetelor;
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2) procurarea $i asternerea mixturii din BA 16— 4 cm, compactarea si
inchiderea suprafetelor;

h) verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;

i) transportul mixturilor.

(2.7) Reparatii imbriciminti bituminoase AB 2 - 6 cm — BAD 20 — 6 cnt,» BAR 16 -

cnz.e
a) delimitarea zonelor degradate;

b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate si aibe
asa numitele muchii vii; frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incit acoperirea
s se execute In maxim 24 ore;

) incércarea si transportul reziduurilor;

d) curiifirea, uscarea i amorsarea suprafetelor;

€) procurarea si asternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;
f) procurarea §i agternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea

suprafefelor;

g) procurarea si asternerea mixturii din BAR 16 — 4 c¢m, compactarea §i
Inchiderea suprafefelor;

h) verificarea grosimii $i gradului de compactare a stratului realizat;

i) transportul mixturilor;

-4

(2.8) Reparatii imbracdminli bituminoase AB 2 - 6 cm — BAD 20 — 6 cm; MASF 16 — 5

cm:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incit marginile decapate s# aibe

asa numitele muchii vii; frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incit acoperirea
si se execute in maxim 24 ore;

c) incarcarea gi transportul reziduurilor;

d) curdfirea, uscarea si amorsarea suprafetelor;

)] procurarea §i asternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;

f) procurarea §i asternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm. compactarea
suprafetelor;

g procurarea i agternerea -mixturii din MASF 16 — 5 Cin, compactarea i

inchiderea suprafetelor;
h) verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;
i) transportul mixturilor.
(2.9) Reparatii carosabil cu betonC20/25 (20 cm), inclusiv spargerea betonului vechi:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) desfacere sistem rutier:
¢) inclrcarea §i transportul reziduurilor;
d) verificare strat suport si completare cu balast (inclusiv compactare);
€) procurare $i asternere beton ciment — 20 cm (C20/25);
f) transportul nisipului, balastului si betonului.
(2.10) Reparatii carosabil cu beton C25/30 (20 on), inclusiv spargerea betonului vechi:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) desfacere sistem rutier;
¢) incércarea si transportul reziduurilor,
d) verificare strat suport i completare cu balast (inclusiv compactare);
e) procurare §i asternere beton ciment — 20  (C25/30);
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f) transportul nisipului. balastului si betonului,
(211) Excavatii carosabil:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) sipituri sistem rutier;

c) inc#rcarea si transportul reziduurilor;
d) nivelare si compactare strat, (212) Spargeri betoane:
a) delimitarea zonelor degradate;

b) spargere betoane degradate;
c) incércarea si transportul reziduurilor;
d) nivelare si compactare strat.
(2.13) Strat defimdalie din balast:
a) procurare si agternere strat de balast 20 cm - compactare;
b) pregitire pat — compactare;
c) transportul balastului;
d) verificarea grosimii stratului realizat. (2.14) Strat de nisip:
a) procurare §i asternere strat de nisip - compactare;
b) pregitire pat — pilonare;
c) transportul nisipului;
d) verificarea grosimii stratului realizat. (2.15) Strat defundalie din piatr3
sparta:
a) procurare §i agternere strat de piatrd spartd- compactare;
b) pregitire pat — compactare;
¢) transportul pietrei sparte;
d) verificarea grosimii stratului realizat.
(2.16) Strat defundalie din balast stabilizat 6%:
a) procurare si asternere strat de balast stabilizat 6 % - compactare;
b) pregitire pat — compactare;
¢) transportul balastului stabilizat;
d) verificarea grosimii stratului realizat.
(2.17) Reparatii carosabil alc#tuit din pavaje din piatrd naturali:
a} desfacere imbriciminte;
b) procurare §i asternere nisip de 7 cm — compactare;
¢) transportul nisipului
d) procurarea si transportul pietrei cubice;
€) montarea pietrei cubice;
f) verificarea cotei proiectate- la patul drumului:
g) imprastierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui
cu peria in rosturi.



JURIDICA

(2. 18) Desfaceri pavaje:
a) desfacere imbriciminte;
b) verificare strat suport:
¢) transportul deseurilor;
d) transportul pavajelor.
(2.19) Geogril antifisura.
a) delimitarea zonelor degradate;
b) amorsare strat suport;
¢) procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);
d) intindere geogril antifisuri;
¢) transportul geogrilului.
(2.20) Geotextil:
a) delimitarea zonelor de intins materialul;
b) intindere geotextil;
¢) procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);
d) transportul geotextilului.
(2.21) Geocompozit:
a)  delimitarea zonelor degradate;
b) amorsare strat suport;
c)  procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 em);
d) intindere geocompozit;
e) transportul geocompozitului.
(2.22) Borduri 20x25 beton:
a) procurarea §i transportul bordurilor;
b) montare borduri noi din beton 20x25 cm;
c) fundatie din beton pentru borduri;
d) procurarea i transportul betonului.
(2.23) Reparatii pe timp.friguros (mixtura 1a rece ”):
a)  reperarea suprafetei degradate;
b)  marcarea suprafefei care trebuie si fie decapats, prin trasarea de linii la
marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obtinerea unor forme
regulate cu muchii vii;
¢) tdierea verticald a marginilor suprafetei marcate cu dispozitive mecanice;
d)  decaparea manuald/mecanici in forme geometrice regulate a suprafetei
degradate;
€)  curditare temeinicd a suprafetelor decapate;
) amorsarea suprafetelor;
g) descircarea i asternerea mixturii stocabile pentru stratul de uzuri,
compactarea cu rulou compresor;
h)  colmatarea si protejarea rosturilor de lucru;
i) procurarea betonului asfaltic $i transportul la punctul de lucru.
(2.24) Reparatii imbriciminti bituminoase (agternere asfalt turnat) | strat:
a) reperarea suprafefei degradate;
b) marcarea suprafetei care trebuie s3 fie decapatd, prin trasarea de linii la
marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obtinerea unor forme
regulate cu muchii vii;
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c) tdierea verticald a marginilor suprafetei marcate cu dispozitive mecanice;

d) decaparea manuali/mecanicd in forme geometrice regulate a suprafetei
degradate;

e) curitare temeinicd a suprafefelor decapate;

f) amorsarea suprafetelor si intinderea hértiei Kraft;

2) descircarea §i astemerea asfaltului turnat pentru stratul de uzurd,
compactarea cu rulou compresor §i dressing

h) colmatarea si protejarea rosturilor de lucru:

i) procurarea betonului asfaltic si transportul la punctul de lucru:

)] semnalizarea necesaré pe timpul executiei (inclusiv noaptea).
(2.25) Reparatii imbraciminti bituminoase (asternere asfalt turnat ) 2 strat
a) reperarea suprafetei degradate;

b) marcarea suprafetei care trebuie s3 fie decapats, prin trasarea de linii la
marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obtinerea unor forme
regulate cu muchii vii;
c) taierea verticald a marginilor suprafejei marcate cu dispozitive mecanice;
d) decaparea manuald/mecanicd in forme geometrice regulate a suprafetei
degradate;
e) curitare temeinic a suprafetelor decapate;
f) amorsarea suprafetelor si intinderea hartiei Kraft;
g) descircarea §i asternerea asfaltului turnat pentru stratul de bazi,
compactarea cu rulou compresor;
h) descircarea §i asternerea asfaltului turnat pentru stratul de uzuri,
compactarea cu rulou compresor i dressing;
i) colmatarea §i protejarea rosturilor de lucru;
)] procurarea betonului asfaitic si transportul la punctul de lucru;
k) semnalizarea necesard pe timpul executiei (inclusiv noaptea).

(2.26) Administrare carosabil:

a) mentinerea unei stiri de viabilitate bund prin supraveghere si interventie
rapida;
b) transmiterea citre echipele specializate a informatiilor din teren in vederea

programdrii interventiilor in carosabil in timpul cel mai scurt.
(2.27) Borduri 20x25 beton:

a) procurarea §i transportul bordurilor;

b) montare borduri noi din beton 20x25 cm;

c) fundatie din beton pentru borduri;

d)  procurarea i transportul betonului.
(2.28) Borduri 20x25 granit:

a) procurarea §i transportul bordurilor;
b) montare borduri noi din granit 20x25 ¢m;
<) fundatie din beton pentru borduri;

d) procurarea $i transportul betonului.
(2.29) Borduri 10x15 beton:

a) procurarea §i transportul bordurilor;

b) montare bordurt noi din beton 10x15 cm;
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c)
d)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
¢)
d)

a)
b)
¢)
d)

a)
b)
€)
d}

fundatie din beton pentru borduri;
procurarea §i transportul betonului.
(2.30) Borduri 10x15 granit:

procurarea i transportul bordurilor;
montare borduri noi din granit 10x15 cm;
fundatie din beton pentru borduri;
procurarea §i transportul betonului.
(2.31) Borduri 20x25 piatra naturali:
procurarea si transportul bordurilor;
montare borduri noi din piatrd 20x25 cm:
fundatie din beton pentru borduri;
procurarea §i transportul betonului.
(2.32) Spargeri betoane:

delimitarea zonelor degradate;

spargere betoane degradate;

incdrcarea si transportul reziduurilor;
nivelare si compactare strat.

(2.33) Strat de nisip:

procurare si agternere strat de nisip - compactare:
pregitire pat — pilonare,

transportul nisipului;

verificarea grosimii stratului realizat.
(2.34) Strat de fundatie din balast:

a) procurare §i asternere strat de balast 20 cm - compactare;
b) pregatire pat -— compactare;

¢) transportul balastului;

d) verificarea grosimii stratului realizat.

(2.35) Reparatii carosabil cu beton Cl 5/20 (10 cpn).

a) delimitarea zonelor degradate;
b) desfacere sistem rutier;
¢) fincércarea i transportul reziduurilor;
d) verificare strat suport i completare cu balast (inclusiv compactare);
€) procurare si agternere beton ciment — 10 cm (C! 6/20);
f)  transportul nisipului, balastului i betonului.

(2.36) Reparatii asfalt turnat manual 1 strat:
a)  decaparea imbric&minfii cu strat pana la 4 cm grosime;
b) transportul rutier al pidméantului sau molozului cu autobasculanti;
¢) curdfirea pentru aplicarea imbricimin{ii sau tratament bituminos stratului
suport;
d) amorsarea suprafefei stratului de 'bazi sau imbricimintii existente in
vederea aplicérii stratului de uzuré;,
e) asfalt turnat pe partea carosabild - grosimea 4 CIT, asternere manuali;
f)  transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
g) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.

(237) Reparatii iznbricimin!i asfaltice BA 8 - 4 cm grosime

a)  decaparea imbricamintii cu strat pand la 4 cm grosime;
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b)  transportul rutier al pAmé&ntului sau molozului cu autobasculanta;

¢)  curdfirea pentru aplicarea Imbricdmintii sau tratament bituminos stratului
suport;

d)  amorsarea suprafefei stratului de bazii sau imbricdmintii existente in
vederea aplicérii stratului de uzuri;

e) imbriciminte de beton asfaltic cu agregat mirunt executat la cald in
grosime de 4 cm, asternere manualZ;
f)  mixtura asfaltici tip BA 8;
g) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
h) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.
(2.38) Platforme din beton BCR 4,5 (20 cm):

a) spargerea §i desfacerea betoanelor de ciment pe suprafete limitate pentru
pozare cabluri;
b) transportul rutier al piméantului sau molozului cu autobasculanta;
¢) imbricdminte de beton de ciment executat intr-un singur strat in grosime
de 20 cm;
d) beton rutier BCR 4,5;
€) transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera;
f) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
€) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.
(2.39) Reparatii imbracimini bituminoase AB 2 - 6 cin — BAD 20 — 6 ¢m; BA 16 4 cnz.*
a) delimitarea zonelor degradate;
b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incdt marginile decapate si aibe
asa numitele muchii vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incat acoperirea si
se execute in maxim 24 ore;
c) incércarea si transportul reziduurilor;,
d) curatirea, uscarea si amorsarea suprafefelor;

e) procurarea §i agternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;
f) procurarea §i agternerea mixturii din BAD 20 — 6 Cm, compactarea
suprafetelor;
g) prourarea §i agternerea mixturii din BA 16 — 4 c¢m, compactarea si

inchiderea suprafetelof

h) verificarea grosimii si gradului de conlpactare a stratului realizat:

i} transportul mixturilor,

(2.40) Reparatii imbracdminti bituninoase AB 2 - 6 cm, BAD 20 — 6 Cim BAR 16 4 cm:
a) delimitarea zonelor degradate;

b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incdt marginile decapate si aibe
aga - numitele muchii vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incét acoperirea
s34 se execute in maxim 24 ore;

c) inclrcarea §i transportul reziduurilor;

d) curdtirea, uscarea §i amorsarea suprafetelor;

€) procurarea si asternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;

23



f) procurarea si agternerea mixturii din BAD 20 -— 6 cm, compactarea
suprafetelor;

g) procurarea $i asternerea mixturii din BAR 16 — 4 com, compactarea si
inchiderea suprafetelor;

h) verificarea grosimii i gradului de compactare a stratului realizat:

i) transportul mixturilor.

(2.41) Reparatii imbréciminti bituminoase AB 2 - 6 cm; BAD 20 — 6 ¢cm; MASF 16
— 5 cm:

a) delimitarea zonelor degradate;

b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate si aibe
aga numitele muchii vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incét acoperirea si
se execute in maxim 24 ore;

c) inc3rcarea si transportul reziduurilor;

d) cursifirea, uscarea §i amorsarea suprafetelor;

€) procurarea §i asternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;

f) procurarea §i asternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea

suprafetelor;
g2) procurarea i asternerea mixturii din MASF 16 — 5 cm, compactarea i
inchiderea suprafetelor;
h) verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;
i) transportul mixturilor.
(2.42) Reparatii carosabil cu beton C20/25 (20 cm) inclusiv spargerea betonului vechi:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) desfacere sistem rutier;
¢) Incércarea si transportul reziduurilor;
d) verificare strat suport si completare cu balast (inclusiv compactare);
e) procurare §i asternere beton ciment — 20 cm (C20/25);
f) transportul nisipului, balastului si betonului.
(2.43) Reparatii carosabil cu beton C25/30 (20 cnz) inclusiv spargerea betonului vechi:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) desfacere sistem rutier;
¢) incarcarea si transportul reziduurilor;
d) verificare strat suport si completare cu balast (inclusiv compactare)

€) procurare si asternere beton ciment — 20 cm (C25/30);
) transportul nisipului, balastului si betonului;

(2.44) Excavatii carosabil:
a) delimitarea zonelor degradate;

b} sapaturd sistem rutier
c) incarcarea si transportul reziduurilor;

d) nivelare i compactare strat
(2.45) Spargeri betoane:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) spargere betoane degradate;
c) incarcarea si transportul reziduurilor;
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d) nivelare §i compactare strat.
(2.46) Strat de fundatie din balast:
a) procurare §i agternere strat de balast 20 cm - compactare;
b) pregitire pat — compactare;
¢) transportul balastului;
d) verificarea grosimii stratului reqlizat.
(2 47) Strat de nisip:

a) procurare §i asternere strat de nisip - compactare:
b) pregitire pat — pilonare;
¢) transportul nisipului;
d) verificarea grosimii stratului realizat.
(2.48) Strat defundalie din piatr# sparti:
a) procurare §i agternere strat de piatra sparti- compactare;
b) pregitire pat — compactare;
¢} transportul pietrei sparte;
d) verificarea grosimii stratului realizat,

(2.49) Strat de fundatie din balast stabilizat 6%:

a) procurare §i agternere strat de balast stabilizat 6 % - compactare;
b) pregitire pat — compactare;

¢) transportul balastului stabilizat;

d} verificarea grosimii stratului realizat.

(2.50) Reparatii carosabil alc#tuit din pavaje din piatrd naturala:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g
cu

a)
b)
c)
d)

a)
b)
<)
d)
€)

a)
b)

c)

desfacere imbricAminte;
procurare §i asternere nisip de 7 cm — compactare;
transportul nisipului ;
procurarea i transportul pietrei cubice;
montarea pietrei cubice;
verificarea cotei proiectate la patul drumului;
impragtierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului i impingerea lui
peria in rosturi.
(2.51) Desfaceri pavaje :
desfacere imbricdminte;
verificare strat suport
transportul deseurilor;
transportul pavajelor.
(2.52) Geogril antifisuri:
delimitarea zonelor degradate;
amorsare strat suport;
procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);
intindere geogril antiftsura;
transportul geogrilului.
(2.53) Geotextil:
delimitarea zonelor de intins materialul;
intindere geotextil;

procurare material (inclusiv petrecerea de 10-15 cm);
25
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d) transportul geotextilului
(2.54) Geocompozit:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) amorsare strat suport;
<) procurare material(inclusiv petrecerea de 10-15¢cm);
d) intindere geocompozit;
e) transportul geocompozitului.
(2.55) Borduri 20x25 beton:
a) procurarea si transportul bordurilor;
b) montare borduri noi din beton 20x25 cm;
c) fundagie din beton-pe filtru borduri;
d)  procurarea si transportul’ betonului.
(2.56) Borduri 20x25 granitc
a) procurarea si transportul bordurilor;
b) montare borduri noi din granit 20x25 cm;
¢) fundatie din beton pentru borduri;
d)} procurarea si transportul betonului.
(2.57) Reparatii imbriiciminti bituminoase (asternere asfalt ) | -strat:
a) reperarea suprafetei degradate;
b) marcarea suprafetei care trebuie si fie decapati, prin trasarea de linii la
marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obtinerea unor forme
regulate cu muchii vii;
c) tdierea verticald a marginilor suprafetei marcate cu dispozitive mecanice;
d) decaparea manuald/mecanicid in forme geometrice regulate a suprafetei
degradate;
e) curdtare temeinicd a suprafetelor decapate;
1] amorsarea suprafefelor i intinderea hartiei Kraft;
g) descircarea si agternerea asfaltului turnat pentru stratul de uzuri,
compactarea cu rulou compresor si dressing ;
h) colmatarea si protejarea rosturilor de lucru;

i) procurarea betonului asfaltic si transportul la punctul de lucru;

D semnalizarea necesard pe timpul executiei (inclusiv noaptea).
(2.58) Reparatii imbréciminti bituminoase (asternere asfalt turnat) 2 strat:
a) reperarea suprafetei degradate;

b) marcarea suprafetei care trebuie si fie decapati, prin trasarea de linii la
marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obfinerea unor forme
regulate cu muchii vii;

c) tdierea verticald a marginilor suprafetei marcate cu dispozitive mecanice;

d) decaparea manuald/mecanici in forme geometrice regulate a suprafetei
degradate;

€) curiifarea temeinicd a suprafetelor decapate;

f) amorsarea suprafetelor §i intinderea hartiei Kraft;

g) descéircarea §i asternerea asfaltului turnat pentru stratul de bazi,
compactarea cu rulou compresor;
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h) descircarea si agternerea asfaltului turnat pentru stratul de uzurd,
compactarea cu rulou compresor si dressing;
i) colmatarea §i protejarea rosturilor de lucru;
)] procurarea betonului asfaltic §i transportul la punctul de lucru;
k) semnalizarea necesara pe timpul executiei (inclusiv noaptea).
(2.59) Borduri 20x25 beton:

a) procurarea i transportul bordurilor;
b) montare borduri noi din beton 20x25 cm;
c) fundatie din beton pentru borduri;

d) procurarea §i transportul betonului.
{(2.60) Borduri 20x25 granit:

a) procurarea i transportul bordurilor;

b) montare borduri noi din granit 20x25 cm;

c) fundatie din beton pentru borduri;

d) procurarea §i transportul betonului,
{2.61) Borduri 10x15 beton:

a) procurarea si transportul bordurilor;

b) montare borduri noi din beton 10x15 cm;

c) fundatie din beton pentru borduri;

d) procurarea §i transportul betonului.
(2.62) Borduri 10x15 granit

a) procurarea §i transportul bordurilor;

b) montare borduri noi din granit 10x15 cm:

c) fundatie din beton pentru borduri;

d) procurarea i transportul tonului.
(2.63) Borduri 20x25 piatra naturala:
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a)  procurarea §i transportul bordurilor;
b)  montare borduri noi din piatra 20x25 c¢m;
¢) fundatie din beton pentru borduri;
d)  procurarea si transportul betonului.
(2.64) Spargeri betoane:
a)  delimitarea zonelor degradate;
b)  spargere betoane degradate;
¢) inciircarea si transportul reziduurilor;
d) nivelare §i compactare strat.
(2.65) Strat de nisip:
a)  procurare §i asternere strat de nisip - compactare;
b)  pregitire pat — pilonare;
c)  transportul nisipului;
d)  verificarea grosimii stratului realizat.
(2.66) Strat defundalie din balast:
a) procurare §i agternere strat de balast 20 cm - compactare;
b) pregitire pat — compactare;
¢) transportul balastului;
d) verificarea grosimii stratului realizat.
(2.67) Reparalii carosabil cu beton Cl 5/20 (10 cm).
a) delimitarea zonelor degradate;
b) desfacere sistem rutier;
c) incércarea §i transportul reziduurilor;
d) verificare strat suport §i completare cu balast (inclusiv compactare)
e) procurare i asternere beton ciment — 10 ¢cm (Cl 6/20);
f transportul nisipului, balastului si betonului.
(2.68) Reparatii asfalt turnat manual 1 strat:
a) decaparea imbricAmintii cu strat pani la 4 cm grosime;
b) transportul rutier al pAdméntului sau molozului cu autobasculanta;
c) curditirea pentru aplicarea imbricimintii sau tratament bituminos stratului
suport;
d) amorsarea suprafefei stratului de bazi sau imbricimintii existente in vederea
aplicarii stratului de vzuri;
€) asfalt turnat pe partea carosabila - grosimea 4 ¢m, asternere manuali;
f transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
2) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.
(2.69) Reparatii imbraciminti asfaltice BAS - 4 cin — mp:

a) decaparea imbracamintii cu strat pini la 4 cm grosime;

b) transportul rutier al pAméantului sau molozului cu autobasculanta;

<) curdtirea pentru aplicarea imbracimintii sau tratament bituminos al stratului
suport;

d) amorsarea suprafetei stratului de bazi sau imbricimintii existente in vederea
aplicarii stratului de uzuri;

€) imbriciminte de beton asfaltic cu agregat miarunt executat la cald in grosime
de 4 c¢m, agternere manual;



f) mixtura asfaltici tip BA 8;
g2) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
h) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.
(2. 70) Colmatare rosturi crpaturi cu mastic bituminos.
a) reparafia rostului;
b) curitarea rostului, suflarea cu aer comprimat si spalare sub presiune:
¢) umplerea rostului cu material de colmatare:
d) protejarea rostului;
e) procurarea materialului de colmatare si transportul la punctul de lucru.
f) semnalizarea necesara pe timpul executiei atat in timpul zilei ¢4t si noaptea;
g) organizarea de santier.
(2.71) Reparatii Beton asfaltic Ba 16 5 cm:
a) curitarea suprafetei pentru aplicarea imbricimintii;
b) amorsarea suprafetei;
¢) procurarea mixturilor asfaltice;
d) asternerea $i compactarea mixturilor asfaltice;
e) transportul la punctul de lucru;
f) semnalizarea necesard pe timpul executiei atat in timpul zilei ct si noaptea;
g) organizarea de santier.
(2.72) Reparatii imbracdminti bituminoase BAD 20 — 6 cm,» BA 16 - 4 cm grosime:
a) delimitarea zonelor degradate;
b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incat marginile decapate si aibe asa
numitele muchii vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incat acoperirea si se
execute in maxim 24 ore;
c) inc#rcarea si transportul reziduurilor;
d) curatirea, uscarea §i amorsarea suprafetelor;

e) procurarea §i agternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;
f) procurarea i agternerea mixturii din BA 16 — 4 cm, compactarea si

inchiderea suprafetelor;

£) verificarea grosimii i gradului de compactare a stratului realizat;

h) transportul mixturilor;

{(2.73) Reparatii imnbracaminti bituminoase AB 2 - 6 cm; BAD 20 — 6 cm, BA 16 4 cm:
a) delimitarea zonelor degradate

b) frezarea sau decaparea suprafetelor astfel incit marginile decapate si aibe aga
numitele muchii vii, frezarea suprafetelor pe tronsoane astfel incit acoperirea si se
execute in maxim 24 ore;

c) incércarea §i transportul reziduurilor;

d) curdfirea, uscarea §i amorsarea suprafetelor;

] procurarea i asternerea mixturii din AB 2 — 6 cm, compactarea suprafetelor;
) procurarea si agternerea mixturii din BAD 20 — 6 cm, compactarea
suprafetelor;

g) procurarea §i agternerea mixturii din BA 16 — 4 cm, compactarea si

inchiderea suprafetelor;
h) verificarea grosimii si gradului de compactare a stratului realizat;
i) transportul mixturilor.



(2.74) Reparatii dald de beton C20/25.
(2.75) Reparatii imbricaminti bituminoase (asternere asfalt) - 4 cm.

a)
b)
)
d)

a)
b)
©)
d)

(2.76) Borduri 20x25 beton:

procurarea si transportu! bordurilor;
montare borduri noi din beton 20x25 cm;
fundatie din beton pentru borduri;
procurarea i transportul betonului.
(2.77) Borduri 20x25 granit:

procurarea §i transportul bordurilor;
montare borduri noi din granit 20x25 c¢m;
fundatie din beton pentru borduri;
procurarea i transportul betonului.
(2.78) Borduri 20x25 piatri naturala:

a) procurarea §i transportul bordurilor;
b) montare borduri noi din piatrd 20x25 cm;
¢) fundatie din beton pentru borduri;
d) procurarea si transportul betonului.
(2.79) Reparatii imbraciminti asfaltice BA 8 —4 cm :

a)  decaparea imbricAmintii cu Strat pan¥ la 4 cm grosime;
b)  transportul rutier al pAméantului sau molozului cu autobasculanta:
c) curdtirea pentru aplicarea Imbracdmintii sau tratament bituminos a stratului
suport:
d) amorsarea suprafetei stratului de bazi sau imbricimintii existente uzurs;
¢) imbrécaminte de beton asfaltic cu agregat mirunt executat la cald in grosime
de 4 cm , asternere manuali;
f)  mixtura asfaltica tip BA §;
g) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
h) transportul rutier materiale, semifabricate cu autovehicule speciale.
(2.80) Reparatii carosabil cu beton C15/20 (10 cm):
a) delimitarea zonelor degradate;
b)  desfacere sistem rutier;
c) incércarea gi transportul reziduurilor;
d) verificare strat suport si completare cu balast (inclusiv compactare);
€)  procurare si agternere beton ciment— 10 cm (Cl 6/20);
f)  transportul nisipului, balastului si betonului.
(2.81) Reparatii betoane degradate — mp:
a)  montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucriri pe suprafete
verticale;
b)  curdtirea cu peria de sirmi, spalarea cu api si spoirea cu lapte de ciment a
suprafetei de beton demoilate;
¢) tencuiald de 2 cm din mortar special reparatii betoane;
d)  vopsitorii interioare executate manual pe suprafefe de beton cu vopsea acrilo-

ctilicl, pe glet existent;

€)
f)

transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
transport rutier materiale.



(2.82) Reparare dispozitive de rost (inclusiv mastic de etansare).

a)
b)
c)
d)
€)
f
g)
h)
i)
J)

curitirea cu peria de sirma;

cofraje panouri placaj tip Perry;

confectionare armituri;

montare armaturi;

dispozitiv pentru acoperirea rosturilor;
transportul rutier al materialelor;

turnarea betonului C20/25;

beton de ciment C20/25;

transportul rutier al betonului cu autobetoniera;

intretinere rosturi §i colmatiiri cripate la imbriciminti cu lianti hidraulici

folosind mastic bituminos.
(2.83) inlocuire dispozitive de rost (inclusiv mastic de etansare):

a)
b)
c)
d)
€)
f)
2
h)
i)
i)

curdtirea cu peria de sarma;

coftaje panouri placaj tip Perry;

confectionare armituri;

montare armaturi;

dispozitiv pentru acoperirea rosturilor;

transportul rutier al materialelor;

turnarea betonului C20/25;

beton de ciment C20/25;

transportul rutier al betonului cu autobetoniera;

intretinere rosturi §i colmatiri cripate la imbriciminti cu lianti hidraulici

folosind mastic bituminos.
(2.84) Injectii betoane:

a) injectarea fisurilor pana la 3 mm deschidere cu risini epoxidice pe adincime de 15 cm in
stilpi, grinzi ;
b) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.85) Inlocuire panouri deteriorate kg:



a) tdierea cu flacira oxiacetilenici a barelor de metal

b) confectii metalice diverse, montate aparent;

c) panou metalic din tabl4 de 2 mm ambutisati, diferite dimensiuni;

d) sudurd electricd manuald pentru imbinarea pieselor metalice prin suprapunere
avand 5-10 mm;

e) spélare de corpuri grase si funingine cu ap3 si sodd a pieselor metalice la
poduri cu grinzi cu z3brele;
f) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.86) Confec!ii metalice — kg;:
a) confectii metalice diverse, montate aparent, parapeti si panouri despirtitoare
pentru balcon;
b) confectic metalici;
¢) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul,
(2.87) Curatare prin sablare si protectia suprafetelor prin grunduire si vopsitorie — mp.
a) curdfirea prin sablare pentru protectie anticoroziva suprafati metalic cu nisip
de réu;
b) vopsitorii anticorozive la utilaje i constructii metalice cu email perclorvinilic;
c) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta.
(2.88) Aduceri la coti capace cimine, in reteaua de termoficare;
a) taierea cu magina cu disc diamantat rost contractie si dilatatie beton uzuri la
drumuri;
b) spargeri si desfaceri beton ciment pe suprafete limitate pentru pozare cabluri;
c) incédrcarea materialelor, grupa A - grele si mirunte, prin aruncare rampi sau
teren - auto categoria

d) transportul rutier al piméantului sau molozului cu autobasculanta;
€) ridicarea la nivel a capacelor ciminelor de vizitare;

) demontarea capacului/gratarului cu rami;

g) remontarea capacului/gritaruiui cu rama;

h) fundatie beton ciment la strizi, alei si platforme carosabile;

i) beton marfi clasa Cl 5/20;

j) rostuire pereu dale cu mortar bituminos si nisip;
k) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
)] transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc;

m)  transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.

(2.89) Aduceri la cota capace cimine, n reteaua de canalizare:
a) tdierea cu magina cu disc diamantat rost contractie si dilatatie beton uzuri la
drumuri;
b) spargeri $i desfaceri beton ciment pe suprafete limitate pentru pozare cabluri;
c) incarcarea materialelor, grupa A - grele si mérunte, prin aruncare ramp3 sau
teren - auto categoria A

d) transportul rutier al pAmantului sau molozului cu autobasculanta;
€) ridicarea [a nivel a capacelor ciminelor de vizitare;

) demontarea capacului/gritarului cu ramé la guri de scurgere;

g2) remontarea capacului/gritarului cu ram3 Ia guri de scurgere;

h) fundatie beton ciment la strizi, alei si platforme carosabile;

i) beton marfi clasa Cl 5/20;
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i) rostuire pereu dale cu mortar bituminos si nisip;
k) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
1) transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc;
m)  transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.
(2.90) Decolmatari ale rigolelor:
a) sdpdtura manuald in spatii limitate sub 1 m cu taluz vertical nesprijinit in
pamant;
b) finisarea manuali a platformelor;
¢) finclrcarea materialelor, grupa A - grele si marunte, prin aruncare ramp#

d) ftransportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta;
(2.91) inlocuire capace cimine, rigole .,si guri de scurgere lips# sau deteriorate:
a)  Inlocuirea capacelor de fontd cu rami tip carosabil la cimine de vizitare ap
cana,
b)  demontarea gritarului cu rami la guri de scurgere;
¢)  remontarea gritarului cu rama la guri de scurgere;
d)  grétar cu rama font pentru guri de scurgere tip A carosabil;
¢)  transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.
(2.92) Placiri elemente structurale cu alucobond pe structuri metalica:
a)  montaj alucobond +structurd metalici;
b)  placaj alucobond inclusiv sistemul de sustinere;
¢)  montare - demontare scheli pentru lucrdri de constructie;
d)  transport prin purtare directd al materialelor comode avénd sub 25 de kg;
¢)  transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul,
(2.93) Placiri elemente structurale cu travertin prin placare umeda:
a) placaje marmurd, travertin pe suprafete plane;
b)  placaj travertin;
c) montare - demontare schel’ pentru lucriri de constructie;
d)  transport prin purtare directd al materialelor comode avand sub 25 de kg;
(2.94) Placéri elemente structurale cu granit pe structura metalica:
a) placare elemente structurale - granit, pe structuri metalici;
e) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.
b) plici granit, inclusiv sistemul de prindere;
c) montare - demontare scheld pentru lucréri de constructie;
d) transport prin purtare directd a materialelor comode avand sub 25 de kg:
e) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.
(2.95) Placéri elemente structurale cu granit prin placare umeda:
a) placaje granit in sistem umed;
b) placi granit;
c) montare - demontare scheld pentru lucriri de constructie;
d) transport prin purtare directd a materialelor comode avand sub 25 de kg;
€) transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul.
(2.96) Reparatii circuite electrice existente:
a) demontarea cablurilor pentru energie electric, inclusiv accesoriile;
b) inlocuire cablu energie electrici.
(2.97) Intretinere capace si camere de tragere pentru iluminat:
a) reparatii camera de tragere;
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b) inlocuire capace cu rami-beton armat, circulare/pitrate, la cimine de vizitare,
tip necarosabil.

(2.98) Executarea lucririlor se va face in conformitate cu normativele si standardele tehnice in

vigoare.

(3) Executarea lucririlor de intretinere ale retelei stradale se realizeaza cu respectarea

urmdtoarelor principii de baza:

a) evitarea dispersarii fondurilor alocate;

b) crearea unor legdturi continue intre diferite zone ale localititii prin asigurarea
unei refele corespunzitoare de strizi organizati, astfel incat, sa faci fatd cerinfelor de
transport atét din punct de vedere functional cit si tehnic;

c) acordarea priorititii in planificarea lucririlor pentru arterele magistrale de
circulatie, precum si pentru traseele de strizi importante din punct de vedere
economic.si social;

d) acordarea prioritdtii in sensul executdrii in prima urgenti a lucrdrilor
accidentale rezultate ca urmare a calamititilor naturale, pentru restabilirea circulatiei;
€) alegerea solutiei optime-de reparatie pe baza analizei comparative a diferitelor
rezolviéri tehnice si economice, astfel incat si se obtina eficienta maxima a utilizarii
fondurilor disponibile;

) respectarea normelor tehnice specifice fiecirei activitati;

g) din punct de vedere tehnic §i economic. volumul si costul reparatiilor cresc
nivelul fiabilitatii cu lucrérile de intretinere (minime) la reparatii curente (medii) si la
cele capital(foarte costisitoare), iar cele trei categorii de lucriri se interconditioneazi;
h) intérzierea executdrii lucrarilor de intretinere gribeste executarea reparatiilor
curente §i méreste volumul si costul lucrdrilor de reparatii capitale;

i) propunerile privind programele de perspectivd se intocmesc in functie de
realizdrile din perioada precedentd celei planificate si de notele de fundamentare
elaborate in acest scop.

D programele de perspectivd pentru lucrdrile de intretinere cuprind volumele
globale si costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor functionale,
economice §i sociale realizabile, precum si evidentierea pierderilor care s-ar produce
in lipsa executirii lucririlor respective.

k) programele anuale pentru aceste lucrdri se defalcd din programul de
perspectivd in ordinea urgentei de realizat.

)] prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise
diferite strategii in definirea politicii de intretinere a strizilor, tinind cont de
aplicarea eficientd a investitiilor.

(8) Programarea lucrdrilor de intretinere la reteaua stradala se face avandu-se
urmitoarele:

a) planificarea executdrii lucrarilor de Intretinere se va face in corelare cu lucriri
noi sau de reparatii ale retelelor tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale
vizitabile, cu realizarea de racorduri, bransamente, cimine, guri de scurgere etc. in
acest sens se vor face notificiri in scris citre operatorii retelelor tehnico-edilitare
(RADET, RAJA, CONGAZ, Operatorii de telefonie, Enel etc);

b) pentru lucréri de intrefinere se vor efectua evaluiri globale, respectiv se vor
utiliza preturile unitare pe categorii de operatii;

c) cheltuielile necesare pentru intretinerea arterelor de circulatie se finanfeazi
din bugetele locale
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g) graficele cu programarea lucririlor de intretinere vor fi aduse la cunostinga autoritatii
contractante a autoritatii administratiei publice locale.

(9) Documentatia tehnico-economica pentru lucririle de intretinere se elaboreazi de reguli in
fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie -
corespunzator categoriei de reparatie, a gradului de detaliere, a specificului i amplorii lucrarii.
(I0) Stabilirea listei lucrrilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din programeie
multianuale, pe bazi de comandi scrisi.

IIL. Lucrari de reparare a retelei stradale:
(1) In scopul mentinerii starii tehnice corespunzitoare a retelei stradale, este necesard executarea
periodica a lucrarilor de reparatii de diferite categorii.
(2)  Lucrarile trebuie realizate la intervale adecvate, in conditii tehnice si
economice corespunzitoare, care si asigure confortul si siguranta circulatiei, pentru
toate categoriile de vehicule reglementate prin lege.
Lucrarile de reparaii trebuie si satisfaci atét cerintele traficului actual, cat si ale traficului de la
finele duratei normale de functionare.
(3)  Lucrdrile de reparare a retelei stradale se clasific astfel:

a) lucriri de reparatii curente (R.C.);

b) lucriri de reparatii capitale (R.K.);
(4)  Lucrrile de reparatii curente (R.C.) - se executd periodic in scopul
compensdrii partiale sau totale a uzurii sau degradirii elementelor componente ale
strazii, lucrdrilor de arta si mobilier stradal spre a fi repuse in functiune in conditii
normale de exploatare si siguranti a circulatiei. Lucrarile de reparatii curente asiguri,
dupd caz, imbunitifirea, repararea sau chiar inlocuirea elementelor care au suferit
deteriordri. in cazul in care nu mai pot fi remediate prin lucriiri de intretinere.
(5)  Lucririle de reparatii capitale (R.K.) - reprezinti complexul de lucriri care se
executd la intervale mai mari de timp la sfarsitul unei durate normale de functionare -
in scopul compensirii totale a uzurii fizice si merale a strizii, lucrarilor de art3 si
elementelor de mobilier stradal.

in cadrul lucrarilor de reparatii capitale se cuprinde si refacerea la parametrii de nivel tehnic
superior, a strizilor desficute cu ocazia introducerii de instalatii tehnico-edilitare urbane.
(6) Executarea lucrarilor de reparatii ale retelei stradale se realizeazi cu respectarea urmitoarelor
principii de baza:
a)  evitarea dispersirii fondurilor alocate;
b)  crearea unor legituri continue intre diferite zone ale localititii prin asigurarea
unei refele corespunzitoare de strizi organizaty, astfel incat, si faca fata cerintelor
de transport atat din punct de vedere functional cat si tehnic;
¢)  acordarea prioritatii in planificarea lucrarilor pentru arterele magistrale de
circulatie, precum §i pentru traseele de strizi importante din punct de vedere
economic si social;
d) acordarea priorititii in sensul executirii in prima urgenti a lucririlor
accidentale rezultate ca urmare a calamititilor naturale, pentru restabilirea
circulatiei;
e)  alegerea solutiei optime de reparatie pe baza analizei comparative a diferitelor
rezolvéri tehnice si economice, astfel incat si se obtind eficienta maxim3 a utilizarii
fondurilor disponibile;
f}  respectarea normelor tehnice specifice fiecirei activititi;
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g) din punct de vedere tehnic si economic, volumul si costul reparatiilor cresc
apreciabil de la lucrdrile de intretinere (minime) la reparatii curente (medii) si la
cele capitale (cele mai costisitoare), iar cele trei categorii de lucrdri se
interconditioneazi:

h)  volumul lucrdrilor de reparatii si fondurile necesare se stabilesc pe bazi de
documentatii tehnicoeconomice, respectiv proiecte elaborate in raport cu starea
tehnicd si functionalitatea strizilor, tindnd seama de compozitia $i intensitatea
traficului actual si in perspectiva. In acest scop se vor efectua periodic, la intervale
de minim 3 ani, recensaminte de circulatie i anual masurdtori tehnice cum sunt:
relevee, revizii, controale cantitative sau calitative si se va fine la zi evidenta privind
comportarea strizii in exploatare. Documentafia pentru executia lucrérilor se va
intocmi cu respectarea standardelor i a normelor specifice, precum i a cadrului de
continut pentru proiectele de drumuri si strizi.

i)  propunerile privind programele de perspectivd se intocmesc in functie de
realizirile din perioada precedentd celei planificate si de notele de fundamentare
elaborate Tn acest scop.

j)  programele de perspectivi pentru lucrdrile de reparatii cuprind volumele
globale si costurile totale cu justificarea prevederilor pe baza avantajelor
functionale, economice §i sociale realizabile, precum si evidentierea pierderilor care
s-ar produce in lipsa executdrii lucririlor respective.

k) programele anuale pentru aceste lucrri se defalcd din programul de
perspectivi in ordinea urgeniei de realizat.
1)  prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise
diferite strategii in definirea politicii de intrefinere si refacere a strazilor, tindnd cont
de aplicarea eficientd a investitiilor.
m) lucririle de reparatii capitale §i modernizéri se nominalizeazi separat in
programe pentru fiecare obiect, pe bazi de indicatori globali.
(7) Programarea lucririlor de reparafii la reteaua stradala se face avdndu-se
urmdtoarele:
a) planificarea executdrii lucrarilor de reparatii se va face in corelare cu lucrari
noi sau de reparatii ale retelelor tehnico-edilitare inclusiv pozarea acestora in canale
vizitabile, cu realizarea de racorduri, brangamente, cimine, guri de scurgere etc. In
acest sens se vor face notificiri in scris citre operatorii retelelor tehnico-edilitare
(RADET, RAJA, Congaz, Operatorii de telefonie, Enel etc);
b) pentru lucririle de reparafii curente i reparatii capitale si /sau moderniziri,
detalierea se face pe baza devizelor si a proiectelor de ex'ecufie intocmite in
prealabil, utiliznd preturile unitare;
c) cheltuielile necesare pentru reparatia arterelor de circulatie se finanteazi din
bugetele locale precum si din alte surse previzute de legislatia in vigoare;
d) lucriri de reparatii-Gurente sau de reparatii capitale nu se pot propune pentru
strizi noi sau pentru care s-au executat recent R.C. sau reduse decat durata normald
de functionare:
€} se excepteaza de la alin. (5) situaiile n care dupd reparatii apar elemente
nepreviizute care determind evolutii ale traficului
f) graficele cu programarea lucrrilor de reparaiii vor fi aduse la cunostinta
autoritatii contractante/a autoritatii administratiei publice locale.
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(8) Documentatia tehnico-economica pentru lucririle de reparatii ale strzilor se elaboreazi de
reguld in fazele normale de proiectare - studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie
corespunzitor categoriei de reparatie, a gradului de detaliere, a specificului si amplorii lucrarii.

(9) Stabilirea listei lucrdrilor care trebuie proiectate se face prin defalcarea din
programele multianuale, pe baz de comand3 scrisi.

IV. Lucrari de modernizarea a retelei stradale

Lucrdrile de modernizare privind céile circulabile constau in:

a) corectarea traseului strizii in totalitate sau parfial, in sectoarele critice,
cuprinzdnd imbunititiri in planul de situatie, profilul n lung §i profilurile
transversale pentru sistematizarea elementelor geometrice corespunzitor categoriei
strazii. In cadrul acestor lucrdri de modernizare se cuprinde ansamblul lucrarilor
rutiere de infrastructura §i suprastructur executate in corelare cu echipdrile tehnico-
edilitare aferente;

b) lucrdrile de moderniziri privind sectoare de strizi cu terasamente slabe,
deformabile, expuse la degradari din inghet-dezghet sau actiunea distructiva a apelor.
Se prevad, dupd caz, lucrdri de consolidare a terasamentelor, ziduri de sprijin,
sisteme de drenaje, amenajiri de taluzuri etc, inclusiv refacerea structurilor rutiere
afectate si a lucririlor de sistematizare pe verticald. In cadrul acestor lucriri se va
analiza si posibilitatea reciclérii imbracimintilor rutiere existente;

<) refacerea integrald a structurii rutiere, respectiv imbricimintilor, strat de
bazii, fundatie (cdnd este cazul), incadrari trotuare, pistd biciclisti (daci este cazul)
realizate pentru fintreaga stradi sau pe sectoare distincte, delimitate de doud
intersectii principale;

d) reamenajarea de intersectii principale si piete de circulatie cuprinzind
refacerea lucririlor de suprastructurd si infrastructurd stradald, lucrdri noi de
extindere, amenajiri principale pentru circulatia pietonilor (tuneluri) etc.;

€) amenajarea variantelor ocolitoare;

f) lucriri pentru esplanade i alei pietonale, trotuare, traversdri la acelasi nivel
sau la niveluri diferite, tuneluri, pasarele, inclusiv lucrarile de protectie a circulatiei
pietonilor cum sunt: parapete, glisiere de siguranti etc.;

g) lucriri noi privind apirari de maluri, rectificiri de cursuri de apé sau corectii
locale de torenfi care afecteazd rezistenta si functionalitatea strizilor, inclusiv
amenajiri de podete si alte lucriiri pentru colectarea i evacuarea apelor de suprafatd;
h) lucriri de modernizare ale strizii efectuate In corelare cu lucriri noi sau de
reparatii capitale ale c#ii de transport in comun si lucréri specifice acestora;

i} lucriri de moderniziri ale strizii efectuate in corelare cu lucrdiri noi sau
reparatii de retele tehnico-edilitare, inclusiv pozarea acestora in canale vizitabile, cu
realizarea de racorduri, brangamente, ciimine, guri de scurgere etc.

Art. 16
Materialele utilizate pentru activitatea de intrefinere §i reparare a strézilor sunt aceleasi cu cele
folosite pentru lucrdrile de constructie sau reabilitare a drumurilor §i sunt explicitate in normele
tehnice specifice diverselor categorii de lucrari.
(D) Principalele materiale utilizate sunt indicate n:

a) SR 13 108/2013 privind mixturile asfaltice la cald;

b) SR 183 pentru imbriciminti din beton de ciment rutier;

¢) SR 7970 pentru.straturi ditluanrobate bituminoase;
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d) STAS 6400 bentru straturi de bazi si de fundatie;

€) SR 662 pentru produse de balastiera:

f) SR 667 pentru produse din piatri concasati.

(2) Legislatie aplicabila:

a)  Legeanr. 82/1998 - Lege pentru aprobarea Ordonantei drumurilor;
b)  Legeanr. 10/1995 - Lege privind calitatea in constructii;
¢) Legea nr. 50/1991, republicatdi - Lege privind autorizarea executdrii
constructiilor $i unele misuri pentru realizarea locuintelor;
d) H.G. nr. 766/1997, Anexa nr. 4 - Hotdrare de Guvern pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii - Regulament privind urmdirirea
comportdrii in exploatare, interventiile in ttmp si postutilizarea constructiilor;
e)  Ord. MT nr. 47/1998 - Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare,
a stilpilor pentru instalatii si a pomilor in localitdtile urbane si rurale;

f)  Ord. MT nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea
strizilor in localitdti urbane;
g)  Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere
si reparatii aferente drumurilor publice;
h)  Ord. MLPAT nr. 57/N/1999 - Normativ privind urmérirea comportarii in timp
a constructiilor, P130-99;
i}  Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului aprobate prin ordin comun de
Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in octombrie 2000;
) SR 4032/1-2001 - Lucriri de drumuri, Terminologie;
k)  STAS 5626-92 - Poduri. Terminologie;
I)  STAS 599-87 - Tratamente bituminoase;
m) AND 547-1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbrac@imintile rutiere moderne;
n) AND 554-2002 - Normativ privind intrefinerea si repararea drumurilor
publice;

0) AND 567-2002 - Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de

fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;
P AND 504-1993 - Instructie privind revizia drumurilor publice;

q) CD 99-2001 - Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor,
podefelor de gosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidirie de piatri;

r) AND 514-2000 - Regulament privind efectuarea receptiilor lucrarilor de
intrefinere si reparatii curente la drumurile publice;

s) AND 532-1997 - Normativ privind reciclarea la rece a imbricamintilor
rutiere;

t) AND 522-2002 - Instructiuni pentru stabilirea starii tehnice a unui pod;

u) AND 540-2003 - Normativ pentru evaluarea stirii de degradare a
imbricdmintei pentru structuri rutiere suple si semirigide;

v) AND 605-2016 — Normativul privind mixturile asfaltice executate la cald,
conditii tehnice de proiectare, preparare §i punere in operi a mixturilor asfaltice.

w)  Noul cod rutier cu completarile si modificarile ulterioare.

X) HG. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei

de Urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumuriie publice.
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y) OG. Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

z) Normele tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor
din 30.08.2017in vigoare de la 18.septembric 2017 — emise de Ministerul
Transporturilor.

Art 17

[. Organizarea lucrarilor de construire, reparare, intretinere si/san modernizare retele stradale
(1) In vederea realizirii coordonate, integrale §i in conditii tehnico-economice

corespunzitoare a lucririlor de construire, reparare. intretinere si/sau modernizare a strizilor se

vor intocmi programe anuale pentru organizarea executiei. Acestea se intocmesc de citre

operator impreuna cu Administratia Publici Locali in primele sase luni ale anului care precede

executia lor defalcate din programul de perspectivi.

(2)  La baza intocmirii programelor vor sta tabelele cu situatia strizilor pe care

trebuie executate lucririle mentionate in ordinea dictatd de urgente si importanta

lucrérilor.

(3)  Stabilirea ordinii de prioritate pentru lucrdrile de construire, reparare,

intretinere gi/sau modernizare se va face pe baza informatiilor primite in urma

aplicarii unui sistem de monitorizare a structurii rutiere, care va include testarea

portantei structurii, examinarea vizuald a stirii tehnice si determinarea duratei de

viati reziduali.

Il. Executia lucrarilor de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare relele stradale
(I) Se va da prioritate reparatiei strizilor in stare rea, intens solicitate de trafic, in ordinea
categoriei tehnice a acestora;
(2)  Pentru lucrdrile de reparatii curente sau capitale si/sau moderniziri care se
executd pe intreaga lungime a strézii, in cazul unor volume mari de lucriri, se va
organiza lucrul in 2 sau 3 schimburi prin prevederea executiei in flux continuu, cu
procedee tehnologice cit mai eficiente, utilaje multifunctionale si consumuri de
energie reduse;
(3)  Se va prevedea de reguld, executia lucririlor pe jumitate din latimea pirtii
carosabile, astfel incit pe cealaltd jumitate a strazii si se poatd circula in ambele
sensuri sau intr-un singur sens, dar in acest caz trebuie amenajate variante provizorii
de circulatie pentru celilalt sens;
(@) In toate situatiile se va da importan{i deosebitd semnalizirilor lucririlor in
executie pentru avertizarea punctelor de lucru in vederea evitiirii confuziilor i
accidentelor, atit ziua cit i noaptea;

(5) Cand circulatia trebuie deviati pe o rutd ocolitoare, aceasta va fi aleas3
dupd o analizi atentd a traseului, a Ifimii partii carosabile, a capacititii portante a
structurii rutiere a strazii, asigurindu-se parcursuri minime.
(6)  Lucrdrile rutiere de construire, reparare, intrefinere si/sau modernizare a
strézilor se realizeazi cu aplicarea procedeelor tehnologice specifice in functie de
natura si solutia aplicatd, conform prevederilor din standardele si normativele pentru
executia drumurilor.
(1) La stabilirea procedeului si tehnologiei de reparatie si/sau modernizare a
strizii se vor avea in vedere urmitoarele criterii:
a) tehnologia executdrii lucrérilor va asigura o cat mai mare productivitate si
nivelul calitativ sau nivelul de performanti solicitate prin documentatia tehnic;

39



b) utilajele trebuie si fie adecvate volumelor de lucriri i se va recurge la munci
manuali numai in cazul volumelor mici si dispersate;

c) solutia tehnicd prevdzutd pentru repararea imbricimintei strizii va trebui
aleasd astfel incit si asigure mentinerea corespunzitoare a stirii tehnice a
imbraciimintei inconjuratoare locurilor reparate;

d) reparafiile vor fi realizate la cota ciii, de reguld in straturi cu grosimi
uniforme, astfel incit, s& nu se formeze praguri sau depresiuni;

e) executia reparatiilor imbracimintilor bituminoase, va asigura o buni aderenta
a mixturilor asfaltice fatd de imbricéimintea bituminoasi veche;
f) reparatia pirfilor carosabile, va trebui si asigure realizarea unei bune

suprafete de circulatie ca planeitate, rugozitate, pante transversale si longitudinale
elc;
g) reparafia portiunilor degradate ale ciii se va efectua folosind materiale si
sisteme constructive similare acelora din restul strizii, solutiile tehnice fiind stabilite
de proiectant de comun acord cu autoritatea contractant;
h) materialele provenite din desfacerea structurii rutiere existente vor fi triate in
vederea reutilizirii;
i) suprafata care trebuie reparatd nu se va limita strict la suprafata degradati ci
va ingloba si fasiile adiacente slabite sau desprinse.
(8) Inainte de inceperea lucririlor. operatorul serviciului de administrare a strizilor sau
executantul lucrdirilor, dupd caz. va pregiti §i va prezenta documente din care si rezulte
urmitoarele: V} ,
a)  amplasarea, categoria si volumul lucrarii;

40



b) cantititile de materiale de aprovizionat;

¢}  lucrdrile de pozare sau de reparare a conductelor tehnic edilitare sau alte
echipari ale strizii (ex.: iluminat public, semaforizare etc.) ce trebuie efectuate;

d) eventualele modificiri ale programelor de organizare a lucririlor, in
situatiile in care operatorii economici, administratori ai retelelor tehnico-edilitare,
solicitd interventia de urgenti la acestea.

€}  misurile de siguranta circulafiei si rutele ocolitoare pentru efectuarea
circulatiei pe durata executdrii lucririlor de reparaii.

I1I. Receptia lucrarilor de construire, reparare, intretinere gi/sau modernizare retele stradale
(1) Receptia lucridrilor se efectueazi conform reglementdrilor legale, atit pe parcursul realizirii
obiectivului pentru lucrdrile ascunse, pe misura termindrii acestora, cit si la terminarea
- completd a lucrarii i dup3 expirarea perioadei de garantie.

(2) Receptia este actul prin care autoritatea contractantd declari ci accepti
lucrarea cu sau fard rezerve, si ci aceasta poate fi datii in folosingi. Prin acest act,
se certifick faptul cd au fost indeplinite obligatiile in conformitate cu prevederile
documentatiei de executie. Este actul prin care se certifici finalizarea lucririlor
executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de
executie.
(3) Receptia se face atit la lucriiri noi, cét gi la interventii in timp asupra
constructiilor existente si se desfagoari in doud etape:

a) receptia la terminarea lucrérilor;

b) receptia finali.
(4)  Indiferent de sursa de finantare, receptia se va organiza de ciitre autoritatea
contractantd, cu sprijinul dirigintelui de santier.
(5)  Operatorul economic trebuie si comunice autforititii contractante data
termindrii tuturor lucrdrilor prevazute in proiect, printr-un act scris confirmat de
cétre aceasta. O copie va fi emis3 de executant direct dirigintelui de santier.
(6)  Comisia de receptie a lucrdrilor va fi alc#tuitd din cel putin 5 membri. Din
comisia de receptie vor face parte: reprezentanti ai autorititii contractante si
dirigintele de gantier.
(7)  Autoritatea contractanti va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile
calendaristice de la notificarea termindrii lucririlor si va comunica data stabilita :

a) la membrii comisiei de receptie

b) laexecutant

¢) la proiectant
(8)  Proiectantul va intocmi i va prezenta in fata comisiei de receptie punctul
sdu de vedere privind executia lucrérilor.

(9) In momentul prezentdrii la fata locului, pentru efectuarea receptiei
lucrdrilor, programul dupi care se va realiza aceasta va fi intocmit de citre
presedintele comisiei,
(10) Comisia poate functiona legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii
numiti ai acesteia. In cazul in care comisia nu este intreagé, presedintele poate fixa
un nou termen care nu va depisi 4 zile lucritoare de la data fixat3 initial.

(1) Comisia de receptie examineazi:
a) respectarea prevederilor din autorizatia de constructie;
b) respectarea avizelor;
c) respectarea conditiilor de executie impuse de autoritdtile competente;



d) executarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile proiectului si anexelor
acestuia;
€} referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a
fost executatd lucrarea, terminarea tuturor lucrdrilor previzute in proiect si in
anexele aferente acestuia. Examinarea se va face prin cercetarea vizuald a
constructiei i analiza documentelor continute in cartea tehnici a constructiei.
(12) La terminarea examindrii, comisia va consemna observatiile i concluziile intr-un proces-
verbal de receptie cu recomandarea de admitere a receptiei. amanarea ei sau respingerea
{ 13) Admiterea receptiei se face in cazul in care nu exist3 leciii, sau cele care amanate nu
sunt de natur# si afecteze utilizarea lucriirii conform destinatiei sale.
(14) Aminarea receptiei se face daci se constati lipsa sau neterminarea unor
lucrdri ce afecteazli siguranta in exploatarea constructiei, dacd, constructia prezinti
vicii a céror remediere este de durati si care, dacd nu ar fi ficute, ar diminua
utilitatea constructiei; dacd existd in mod justificat dubii cu privire Ia calitatea
lucrérilor.
(15) Respingerea receptiei se face dacid se constatd vicii ce nu pot fi inliturate si
care prin natura lor impiedici realizarea uneia sau mai multor exigente esentiale,
caz n care se propun expertize.
(16) in cazul in care operatorul economic nu ia parte impreund cu comisia la
receptia lucrdrilor, acesta nu este un motiv de anulare sau aménare a recepfiei.
Lipsa lui sau a altor persoane pot fi consemnate in procesul verbal de receptie.
(17)  in cazul in care receptia se va face cu obiectii in procesul verbal de receptie
se vor indica aceste lipsuri care vor fi remediate la termene care nu vor depisi 90
de zile calendaristice de la data receptiei. Daci executantul lucririlor nu fsi
indeplinegte obligatiile in acest sens, dupa trecerea termenului, comisia de receptie
il va soma, iar dacd acesta nu di curs somatiei, autoritatea contractanti va face
remedierile aferente numai pe cheltuiala executantului initial al lucrarilor. Daci
remedierile vor fi executate de constructor, acesta va cere in scris autorititii
contractante anularea obiectiilor in maxim 30 zile calendaristice. In cazul in care
termenul nu este respectat, constructorul poate s¥ actioneze in instanti pe
autoritatea contractanti.
( 1 8) Data receptiei este cea a incheierii de cdtre comisia de receptie a procesului verbal de
receptie a lucrdrilor, cu sau féra obiectii.
(19) Operatorul economic in maxim 20 zile calendaristice de la primirea
procesului verbal de receptie, poate contesta obiectiile sau respingerea acestuia.
(20) Dupd acceptarea recepfiei de ciéitre comisia de receptie cu sau fara obiectii,
acesta nu mai poate emite alte solicitiri de remediere de lucridri, penaliziri etc,
decét cele consemnate in procesul verbal de receptie.
(21) Receptia finald este convocatd de comisia de receptie in cel mult 15 zile
dupi expirarea perioadei de garantie care este specificatd in contract.
(22) La receptia finald participd comisia de receptie, proiectantul lucririi si
operatorul economic,

(23) Comisia de receptie finala se intruneste la data, ora si locul fixate $i vor
examina urmétoarele:
a) procesele- verbale de receptie la terminarea lucririlor;
b)finalizarea lucrérilor cerute de receptia de la terminarea lucririlor;
¢) referatul autoritd{ii contractante privind comportarea constructiilor i instalatiilor aferente pe
perioada de garantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor.



(24) La terminarea receptiei finale, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul
verbal de receptie finald cu recomandarea de admitere, de améanare sau respingere a receptiei.
(25) Cheltuielile de orice naturd necesitate de activitatea comisiei de receptie finald cad in
sarcina autoritii{ii contractante.
(26) Procesele verbale de receptic la terminarea lucriirilor de investifii se
difuzeazi prin grija autoritétii contractante, directiilor de specialitate ale autoritatii
administratiei publice locale, emitentului autorizatiei de constructic si
administrafiei financiare locale. Procesele verbale de receptie finali la terminarea
lucrérilor se difuzeazi prin grija autoritatii contractante a administratiei publice
locale, emitent al autorizatiei de constructie si operatorului economic.
(27)  Cartea tehnica a constructiei se pastreazi la autoritatea contractanti pe toati
durata existentei constructiei. Ea se compune din ansamblul de documente
referitoare la proiectare, executie, receptie, exploatare, intretinere, reparare si
urmérire in timp a constructiei. Ea se definitiveaza inainte de receptia finaly, se
intocmeste de citre operatorul economic §i cuprinde:

a) documentatia privind proiectarea;

b) documentatia tehnica privind executia;

¢) documentatia tehnica privind receptia;

d) documentatia privind comportarea in timp care se adaugi ulterior cirtii

tehnice.

Art. 18
Intretinerea §i repararea si/sau modernizarea ale lucrarilor de arta (poduri,
pasaje) (1). Defectiuni la lucrari de arta (poduri, pasaje si podete)
(I) Pentru podurile din lemn, defectiunile posibile sunt:
a) slibirea stringerii buloanelor sau deplasarea penelor;
b) degradarea anumitor componente ale suprastructurii sau a c#ii pe pod;
¢) lipsa ignifugdrii elementelor din lemn;
(2) Pentru podurile si pasajele din zidérie, beton, beton armat sau beton precomprimat, pot
apdrea defectiuni ca:
a) degradarea tencuielii sau a stratului de acoperire a arméturilor;
b) degradarea rosturilor de dilatatie si a celor dintre elementele zidariei;
c) infundarea gurilor de scurgere;
d) degradiri ale ciiii pe pod, hidroizolatiei, parapetelui, trotuarelor;
e) degradari ale casiurilor, sferturilor de con, aripilor, scirilor de acces.
(3) Principalele defecte §i degradari constatate la nivelul suprastructurii la grinzile prefabricate
si antretoaze din beton armat, sunt:
a)  defecte de suprafati ale fetei, vazute: culoare neuniforma, pete de rugini;
b)  infiltrafii mari in zona grinzilor marginale, aparitia de stalactite in special in
zona gurilor de scurgere §i a rostului dintre grinzile marginale si cele adiacente pe
toate deschiderile;
c)  beton degradat prin carbonatare la consolele trotuar;
d)  antretoaze cu culoare neuniformd, pete negre, zone cu beton reparat;
€)  zone de beton cu calcindri pe grinzile principale, mai accentuate Ia grinzile
marginale, stalactite;
f)  zone cu calcindri la partea inferioard a dalei din beton; beton degradat,
desprins i armitura vizibili la talpa superioari a grinzii.
(4) La nivelul infrastructurii, aparatelor de reazem, sferturi de con, pot apérea defectiuni ca:



a) defecte de suprafatd ale fetei vazute: culoare neuniform, aspect prifuit,
irnpurititi ale betonului din bancheta cuzinetilor;

b) prezenta vegetatiei si depuneri de material pe banchete, tencuiald degradati;
c) infiltratii la riglele pilelor, beton carbonatat, arméturi far3 strat de acoperire,
dislocarea din bancheti la culee, beton segregat;

d) aparatele de reazem metalice ruginite; podul nu are dispozitive de protectie
la actiuni seismice;

€) pereuri degradate la sferturi de con, scard acces degradati, lipsd/degradare
casiuri, lipsé/degradare parapet;
H infiltratii pe fetele zidurilor intoarse;

g) pilele sunt afiliate;
(5) La nivelul albiei si a rampelor de acces, pot apirea defectiuni ca:
a) pereul de pe maluri este degradat;
b) calea pe rampe este degradati, prezinti cripaturi, denivelsri;
(6) La nivelul ciii pe pod se pot inventaria urmétoarele defectiuni:
a) sistem rutier cu degradari: fisuri, cripituri, faiantiri, deniveliri etc.
b) scurgere defectuoasd a apelor de pe pod §i depozite de praf la marginea
pértii carosabile;

c) calea pe trotuar este fisuratd, denivelatd. Bordurile de trotuar sunt degradate;
d) gurile de scurgere ruginite, lipsesc gritarele de acoperire si tuburi
prelungitoare;

€) dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie de tip lisd metalici, sunt
degradate conducénd la infiltratii mari in zona rosturilor;
) parapetul din beton armat este degradat: stdlpii, mina curenti au betonul
corodat, armitura vizibila, panouri de parapet sunt inlocuite cu panouri metalice.
(7) La podurile metalice pot apirea urmitoarele defectiuni:

a) desprinderea vopselei pe anumite suprafete si ruginirea;

b) deformarea unor elemente ca urmare a lovirii de citre vehicule;

c) degradarea sudurilor sau niturilor.
(8) La podete pot apérea urmétoarele defectiuni:



a) spargeri ale coronamentelor;

b) colmatarea camerelor de cidere sau degradarea peretilor ace t a;
¢} colmatarea sectiunii podetelor in special dupa viituri;

d)} degradiri ale pereelor etc.

II. Lucrari de intretinere ale lucrarilor de arta (poduri, pasaje si podete)

() Lucririle de intrefinere a podurilor, pasajelor subterane si supraterane pentru circulatia

rutierd si/sau pietonald se vor executa la partea de ziddrie §i/ sau betoane, dar §i la partea de

structuri de beton sau metal, dupi caz.

(2) La lucrarile din zidarie, beton, beton armat sau beton precomprimat, lucririle de intrefinere

sunt:

a) reparatii de tencuieli;

b) curitarea rosturilor degradate si umplerea lor cu mortar;

¢) curitarea banchetelor si ungerea aparatelor de reazem;

d) curitarea cidii de noroi §i gunoaie §i desfundarea gurilor de scurgere:

€) completdri izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe;

f) reparatii la parapete, trotuare si guri de scurgere;

g) reparatii locale ale hidroizolatiei si ale rosturilor de dilatatare;

h) reparatii pe suprafete izolate la casiuri, sferturi de con, aripi si sciri de
acces.

(3) La lucrarile din metal pentru lucriri de intretinere se va avea in vedere:
a) indreptarea elementelor deformate;

b) curitarea aparatelor de reazem si a celorlalte accesorii;
¢) degajarea gunoaielor din jurul montantilor si a diagonalelor;
d) revopsirea parapetelor.

(4) La albiile raurilor traversate de poduri se vor executa urmitoarele lucriri de intretinere:
a) inlaturarea din albii a depunerilor de aluviuni §i a vegetatiei care impiedic3
scurgerea apei,

b) curitarea de plutitori blocati in zona infrastructurii podurilor;
c) reparatii izolate la pragurile de fund i la apararile de mal.

(5)  Periodicitatea efectudrii lucrérilor de intretinere la strizi, inclusiv a celor de

intretinere la lucrdrile de artd, se defineste ca fiind intervalul de timp la care

lucrarea respectivd se repetd pentru acelasi sector de stradd. Aceasta perioadi se
incadreazd in. interiorul ciclului de reparatii curente §i respectiv de reparatii
capitale,

(6) Elementele principale care determind periodicitatea efectudrii lucririlor de

intretinere sunt: intensitatea traficului si structura acestuia, tipul de lucrari asupra

cdruia se intervine, calitatea materialelor folosite, frecventa aparifiei degradarilor

datoritd circulatiei i factorilor naturali etc.

(7)  (7) Pericada dintre doud lucréri succesive de intretinere poate fi majorati
daci lucrérile se prezinté in bund stare de functionare.

IT1. Lucrari de reparare si/sau modernizare ale lucrarilor de arta (poduri, pasaje si podete)
(1) Reparatiile curente aferente lucrarilor de arti constau in;
a) inlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;
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b) consolidarea infrastructurilor;
c) consolidarea provizorie la poduri in vederea efectudirii unor transporturi
agabaritice;
d) realizarea unor variante provizorii de circulatie pe timpul lucrului la poduri
sau pasaje;
e) demoliri si desfiintiri de poduri;
f) captarea izvoarelor de pe zona strizilor gi executarea de lucriri de
amenajare a evacudrii apelor;
g) lucrari de ap#rare a strizilor impotriva inundatiilor si eroziunilor, corectii
locale ale albiilor, santuri de gard etc.;
h) repararea, refacerea, respectiv executarea de ziduri de sprijin sau de
ciptusire;
i) repararea rampelor--la pasaje denivelate s$i executarea de bretele
suplimentare la pasaje denivelate sau alte lucpaii rutiere justificate de trafic.
(2) Lucriérile de reparatii capitale privind lucrérile de arti, poduri, pasaje constau in:
a) consolidarea i reabilitarea ppdurilor, pasajelor, zidurilor de sprijin etc.',
b) definitivarea podurilor a ciror structurd existents este provizorie,
¢) largirea podurilor;
d) ridicarea clasei de incircare.
(3) Lucridrile de reparatii capitale (R.K.) se executd la intervale mai mari de
timp - la sfirgitul unei durate normale de functionare - in scopul compensarii
totale a uzurii fizice i morale a lucrarilor de arta.
(4) Durata normald de funcfionare a pasajelor, podurilor si podetelor se
stabileste in concordantd cu legislatia in vigoare si este in functie de tipul podului
sau podetului si diferentiat pe infrastructura si suprastructuri,
(5) Pentru lucriérile de artd care au beneficiat de lucrdri de consolidare,
amenajare, adica cheltuieli de capital, dupd expirarea perioadei de garantie, vor fi
in administrarea serviciului public pe toatid durata contractului de gestiune
incheiat de acesta cu autoritatea administratici publice locale.

Art. 19

Echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban specific
( 1) In spets, proiectarea elementelor de mobilier urban este realizati pentru utilizare
indelungatd si durabili. Materialele din care sunt realizate echipamentele (lemn, metal sau
beton), trebuie si corespundd domeniului de utilizare pentru cetifeni. Prin utilizarea
inovatoare a materialelor, se pot asigura dotiri cu o durabilitate ridicat, care rezistd in timp la
efectele razelor solare, la schimbarile de anotimpuri, la folosire §i uzurpare, precum si la acte
de vandalism.

(2) Exemple de materiale ce pot asigura asememnea parametri de calitate ar fi: barele de otel
sau fier zincat, nevopsite sau vopsite, plicile din beton sau plicile stratificate vopsite sau
acoperite cu material plastic.

(3)  Calitatea echipamentelor inseamna nu atat alegerea acelor produse care au
in compozitie materiale ecologice, cit si acele materiale ecologice care trebuie s
asigure obfinerea unor produse cu cea mai mare durabilitate. in fapt, acestea
trebuie sd asigure cea mai buna combinatie intre calitatea superioari si rezistenti
ridicata la intemperii.
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(49)  Calitatea materialelor utilizate trebuie s& confere rezistentd, sigurantd in
exploatare si durabilitate.

(5)  Conditiile tehnice de calitate pe care trebuie si le indeplineasca produsele,
vizeazdi tipodimensiuni (dimensionarea produselor si forma acestora trebuie si
permitd utilizarea facild §i in conditii de sigurantd), si fie proiectate pentru o
greutate stabiliti i declarati, si confere stabilitate §i s aib# aspect plicut.

(6) Cerinfe tehnice calitativ-minimale pentru toate tipurile de elemente de
mobilier stradal:

a) materialele folosite si fie adaptate din punct de vedere ergonomic si al
sigurantei;

b) structura utilizati ia ansamblare si fie metalica;

c) fixarea structurii metalice sd se realizeze prin ingropare la diverse
adincimi, conform standardelor si a utilizarii betonului pentru realizarea fundatiei;
d) sa fie accesibile si persoanelor cu dizabilititi;

e) sd permitd alegerea culorilor;

f) sd permitd combinarea cu alte elemente in functie de necesititi;

g2) si nu prezinte porfiuni tdioase, iar imbindrile si fie conform STAS in
materie.

(7) Conditii minimale tehnice de calitate specifice pentru bénci, cosuri de gunoi confectionate
din lemn;

a) suprafetele din lemn trebuie s fie rezistente la actiunea factorilor de mediu
si a agentilor corosivi, prin structura lor, si fie plane si curate, sd nu prezinte
zgarieturi, fisuri, onduléri, lipsi de material, pungi de rdsind, coajid infundat3,
mucegai, putregai, noduri concrescute.

b) mobilierul din lemn ca i cel din lemn brut ar trebui si fie fratat
corespunzitor, iar umiditatea lemnufui in mobilierul finit nu ar trebui s3 aiba. la
livrare, o valoare mai mare de 12%. Suprafetele vizibile, care vin in contact cu
utilizatorii ar trebui si fie rindeluite si slefuite pe toate fetele si muchiile si de
asemenea si fie acoperite cu o pelicula de protectie care si fie si decorativé (lac,
vopsele, folii).

c) peliculele de protectie pot fi transparente sau opace, cu nivel inalt de luciu
mate sau semimate.

(8) Conditiile minimale tehnice de calitate pentru coloranti, lacuri, vopsele,
adezivi trebuie si asigure un strat acoperitor rezistent la umiditate, aer, agenti
chimici, stabilitate la lumin, variatii de temperaturd, conditii specifice mediului
extern in care sunt amplasate produsele si nu in ultimul rind si aibid avizul
organului de specialitate pentru conformitate, dacé e cazul.

(9)  Conditiile minimale tehnice de calitate pentru montaj $i instalare:

a) la instalarea echipamentelor, un accent deosebit ar trebui si se puni pe
stabilitatea mobilierului (cdnd este asezat in plan orizontal s nu se miste);

b) asamblarea componentelor pieselor de mobilier si echipamentelor ar trebui
sd se realizeze ugor fard joc, pentru a asigura rigiditatea ansamblului i a nu
prezenta zgomote si pericol de accidente in timpul exploatirii;

c) accesoriile metalice §i suruburile ar trebui sé fie protejate anticoroziv, iar la
fixarea acestora pe suprafete vizibile trebuie sd fie acoperite sau ingropate, atit
pentru siguranta exploatérii cat si in scop decorativ;
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d) prelucririle metalice trebuie si fie astfel executate incét reperele vizibile
prelucrate s nu prezinte asperititi, iar sudurile si fie netede i fird rigurozititi;
(10) Avind in vedere destinatia produselor, in spetd comunitatea i categoria utilizatorilor
dotdrilor urbane, cerinta obligatorie, indeplinirea standardelor de calitate, care presupune
prezentarea actelor doveditoare de certificare a calititii sau de asigurare a sistemului de
calitate, fie prin dovada efectudrii auditului calitatii produsului sau inspectii pentru asigurarea
indeplinirii conditiilor de calitate cu rezultatul constatirilor.
(1) Echipamentele de mobilier urban trebuie si asigure securitatea fizici a utilizatorilor si s4
respecte urmitoarele caracteristici:
a) echipamentele pot fi confectionate din metal sau din lemn, cu ansamblare
demontabili sau nedemontabili;
b) suprafetele din beton ar trebui si fie plane, sd nu prezinte zgirieturi sau
fisuri §i s reziste la actiunea factorilor corozivi;
c) prelucririle metalice ar trebui si fie astfel executate incit si nu prezinte
asperititi;
d) suprafetele de beton placate cu mozaic s fie fard deniveldiri, coloriri
neuniforme;
e) suprafetele vizibile ale subansamblurilor s3 fie finisate frumos.
(12) La livrare produsele trebuie si fie insotite de certificat de garantie, semnate si stampilate
de producitor. in certificat trebuie s4 fie precizate :
a) durata medie de utilizare a produsului,
b) termenul de garantie, (minim de 36 luni),
¢) modalitatile de asigurare a garantiei.
(13) Conform prevederilor legale, corespunziitor fiecirei perioade sau distinct
pe produs, operatorul economic, este obligat fati de beneficiar, pentru produsele
reclamate in cadrul termenului de garaniie, si asigure si si suporte toate
cheltuielile pentru punerea in functiune, intretinerea, repararea sau inlocuirea
acestora, precum si cheltuielile de manipulare, expertizare, montare, ambalare si
transport. in plus, operatorul economic are obligatia s& asigure repararea sau
inlocuirea gratuitd a produselor dupi expirarea termenului de garantie, in cazul
unor vicii ascunse constatate pe durata medie de utilizare si care nu permit
utilizarea produsului de ciitre beneficiarul final. Ca urmare, rispunderea juridic
pentru prejudiciile cauzate de calitatea necorespunzitoare a produselor, pe
perioada exploatirii, sare pot afecta sinitatea sau securitatea utilizatorului, revine
operatorului economic.
(14) La nivel de concept pentru a imbunititi flexibilitatea in modul de utilizare
a produsului, acesta trebuie conceput de aga manier3 incét sa necesite foarte putine
modificiri in crearea de elemente personalizate. Aceasta inseamni ci
echipamentele pot fi ansamblate sau reasamblate cu usurinti pentru crearea unei
versiuni viitoare a amplasamentului, fard a ridica probleme cu privire la sau
calitatea personalizirii: Materialele atent alese, culorile, multiplele posibilitati de
combinare a elementelor, creazi impreund un echilibru intre nenmniratele forme
de miscare (este foarte
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DIRECTLA

ASISTENTA TEHNICA JURIDICA

important rolul culorilor si poate sé ajute i sa inspire, si recreere). O coloristic clari si
in contraste asigurd o relafie vizuala Tntre om i spatiu public.

(15) Elementele de mobilier urban sunt:bolarzi beton, bolarzi metalici, bolarzi
piatrd naturald, bénci din beton cu sezut din lemn, suport din beton pentru cos de
gunoi, masi ping-pong din beton, masi sah si doua bancute din beton cu sezut din
lemn, lucréri de asternere asfalt colorat, mani curenti din ofel, man curents din
fier forjat, man# curentd din lemn, gard din fier forjat, banci cu structurd metalici si
confectie din lemn, stélpi din lemn pentru pergole, stalpi metalici pentru pergole,
stdlpi metalici placati cu lemn pentru pergole, structurd lemn pentru acoperire
pergole, banci cu suport din profile de otel §i confectie din lemn, banci cu suport din
placd de otel si confectie din lemn (fir4 spitar), banci cu suport din fontd turnati si
confectie din lemn, cos gunoi din tabl perforatd si suport din teava de ofel, cos
gunoi din tabla perforata §i suport din tabli turnati.

Art. 20

Durate normate de functionare pentru elementele stradale (strazi la partea carosabil3, trotuare,
piste pentru ciclisti), lucrari de arta ( pasaje, poduri si podele)

() Durata normald de functionare pentru strizi la partea carosabild, trotuare, piste pentru
cicligti, se stabileste in concordantd cu legislatia in vigoare si este in functie de tipul de
imbricaminte rutierd §i de intensitatea medie zilnici anuali a traficului.

(2) Durata normald de functionare a pasajelor, podurilor si podetelor se stabileste in
concordantd cu legislatia in vigoare si este in functie de tipul podului sau podetului si
diferentiat pe infrastructur si suprastructura,

(3) Durata normald de functionare variazi in functie de diversi factori: clima, trafic,
structurd rutiers, calitatea executiei etc.

(4) Durata normald de functionare se stabileste considerdndu-se ¢ prin proiectare se
prevad toate elementele si constructiile aferente care asigura stabilitatea si capacitatea de
circulatie si portanta a strizii.

(5)  La alegerea structurilor rutiere §i dimensionarea acestora, elemente care determini in
mod direct durata normald de functionare a strizilor, se va tine seama de intensitatea
traficului, de conditiile impuse prin PUG si de zona de amplasare a strazilor.

(6)  Duratele normale de functionare a diverselor structuri rutiere, stabilite in raport cu
elementele mentionate mai sus, pot fi reduse, dupa caz, daci dupi darea in circulagie ca strada
noud sau dupi reparatie capitald, au intervenit cregteri ale traficului sau modificiiri in structura
acestuia, altele decét cele avute in vedere la proiectare. in acest caz, se vor executa lucriri de
reparatii capitale la strizile respective fnainte de expirarea duratei normale de functionare.

(7)  Se considerd ci durata normald de funcfionare este expiratd si in situatiile in care
strizile au capacitatea de circulatic depdsits, necesitind lirgiri, benzi suplimentare de
circulatie, reorganizarea circulatiei sau modemiziri, chiar dacd din punct de vedere al
structurilor rutiere, durata de functionare nu a expirat.

(8)  Durata inifiald de functionare sau intre doui reparatii capitale va putea fi prelungiti in
cazul in care starea tehnici, capacitatea portanti §i capacitatea de circulatie a striizii se mentin
in limitele admisibile, previzute in reglementirile tehnice in vigoare, la data expirarii duratei
normale de functionare.

(9)  Timpul de prelungire sau scurtare a duratei normale de functionare se determina prin
observatii §i mésurari directe ale traficului, ale stirii tehnice, ale capacititii portante si

49



capacititii de circulatie in raport cu evolutia traficului si in conformitate cu legislatia in
vigoare.

(10) Pentru mentinerea stirii de viabilitate a striizii in intervalul duratei normale de functionare
(initiald sau intre doud reparatii capitale), se executd lucréri de intretinere i reparatii curente.

Art.21"

Protectia muncii

(1) La executia lucrarilor de intretinere, reparafii curente, reparatii capitale stradale,constructii
stradale si lucrdri de artd ce fac obiectul prezentului Regulament- se vor asigura de cétre
executantul lucririlor toate miésurile de protectia muncii stabilite in standardele si normativ in
vigoare pentru diferitele categorii de lucrdri, avind 1n vedere in special "Normele de protectia
muncii pentru lucriiri de intretinere si reparatii drumuri” aprobate de M. T. Tc. cu Ordinul nr.
9/1982 si NSPM 79 - Norme de protectie a muncii pentru exploatarea si intrefinerea drumurilor
si podurilor.

(2) Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementiri cu aplicabilitate nationald care
cuprind prevederi obligatorii minimale pentru desfasurarea principalelor activititi din economia
nationald in condifii de securitate. Respectarea continutului acestor prevederi nu absolvi
persoanele juridice sau persoanele fizice de rdspundere pentru prevenirea §i asigurarea oriciror
altor misuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfisurare a activititii
respective. Normele specifice de protectie a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de
reglementiri privind asigurarea securitiifii i sdn&titii in munci, sistem compus din:

a) norme generale de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a

muncii §i de igien3 a muncii, general valabile pentru orice activitate;

b) norme specifice de protectie a muncii care cuprind prevederi de securitate a

muncii specifice unor anumite activitifi sau grupe de activititi, detaliind prin

acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii;

(3)  Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplicd cumulativ si au
valabilitate pe toatii perioada de derulare a contractului de gestiune.

(4)  Respectarea cerintelor din Reglementarea méasurilor de protectie a muncii in

cadrul normelor specifice de protectic a muncii, vizdnd global desfisurarea uneia

sau mai multor activitdfi in conditii de securitate a muncii se realizeazi prin tratarea

tuturor aspectelor de asigurare a securititii muncii la nivelul fiecarui element al

sistemului executant - sarcina de munci - mijloace de productie mediu de munci,

propriu proceselor de munc# din cadrul activitétilor care fac obiect de reglementare.

(5)  Se vaavea In vedere necesitatea respectiirii urmétoarelor cerinte :

a) procesele de muncé vor fi conduse si supravegheate de citre salariati care

posedd pregitirea tehnic corespunzitoare, numiti prin decizia conducerii persoanei

juridice;

b) salariatii, care in timpul efectudrii sarcinilor de muncd folosesc tehnici

specifice lucrului la Tnaltime sau alpinismului utilitar trebuie angajati si repartizati

la locul de munca, conform prevederilor NSSM pentru lucru la indltime si NSSM

pentru alpinism utilitar;

c) pentru activitiiti complexe (utilizarea masinii de frezat asfalt, a magsinii de

marcat drumuri etc.) sunt admisi numai salariatii care posedi calificarea necesard,

care corespund din punctul de vedere al aptitudinilor psihice si fizice si care au

implinit virsta de 18 ani;

d) dotarea salariatilor cu echipament individual de protectie (EIP);



e) conceperea §i repartizarea sarcinilor de munci se vor efectua in conformitate
cu prevederile corespunzitoare din Normele generale de protectie a muncii inaintea
deschiderii santierului. Actualizarea planului de securitate $i sdnitate de citre
coordonatorul in materie de securitate si sinitate fiind obligatorie;

f) semnalizarea rutierd a punctelor de lucru la lucrérile de intretinere i reparare
a strizilor, moderniziri §i investitii, precum si asigurarea circulatiei pe timpul
executiei lucririlor se vor face in conformitate cu “Normele metodologice privind
conditiile de inchidere a circulatiei i de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea
drumului” - emise de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor in
octombrie 2000.

Art. 22
Urlnirirea lucrérilor de reparalii $i modernizéri
(1) Lucrarile specifice de intretinere, reparafii curente si capitale, inoderniziri, vor fi urmirite de
ciitre reprezentantii autorititii administratiei publice locale.
(2) Urmirirea executiei lucririlor, prin dirigintele de santier autorizat, care supraveyhe#za
buna desfisurare a lucrdrilor de construire. garanteazi respectarea prevederilor constructiei,
dirigintele fiind imputernicit cu atributii si competente privind verificarea calitétii materialelor de
constructii puse in lucrare gi/sau cu verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii;
(3)  Urmirirea continui a executiei lucririlor de reparafii §i modernizéri presupune:
a)  verificarea respectdrii legislatiei cu privire la materialele pentru constructii,
respectiv: existenta documentelor de atestare a calititii, corespondenta calitdtii
acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
b) interzicerea utilizirii materialelor de constructii necorespunzitoare sau fard
certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fard agrement tehnic
(pentru materialele netraditionale);
¢) verificarea existenfei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii
conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
d) verificarea concordantei intre prevederile autorizatiei §i ale proiectului;
¢) studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a. tehnologiilor $i procedurilor
previzute pentru realizarea constructiilor;
f)  realizarea constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de
sarcini, ale reglementirilor tehnice in vigoare §i ale contractului;
g) verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora
in vederea asigurdrii nivelului calitativ previizut in documentafia tehnicd, in
contract si in normele tehnice in vigoare;
h) interzicerea executdrii de lucriri de citre persoane neautorizate, conform
reglementirilor legale in vigoare;
i)  efectuarea verificarilor previzute in reglementdrile tehnice si semnarea
documentelor intocmite ca urmare a verificdrilor (procese - verbale in faze
determinante, procese - verbale de lucriri ce devin ascunse efc.);
j)  interzicerea utilizirii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
k) realizarea lucrdrilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora §i admiterea la platd numai a lucrdrilor corespunzitoare din punct de
vedere cantitativ si calitativ;



1)  dispunerea opririi executiei, demolirii sau, dup# caz, a refacerii lucrérilor
executate necorespunzitor de citre executant, in baza solutiilor elaborate de
proiectant si vizate de verificator de proiecte atestat;

m) verificarea respectirii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completérile si modificérile
ulterioare, in cazul efectuirii de modificari ale documentatiei sau adoptirii de noi
solutii care schimbi conditiile initiale;

n) respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a mésurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

0)  asigurarea secretariatului receptiei i intocmirea actelor de receptie;

p)  urmirirea solutionrii obiectiunilor cuprinse in anexele la procesul verbal de
receptic la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

r) predarea citre investitor/utilizator a actelor de receptie si a c#rtii tehnice a constructiei dupa
efectuarea receptiei finale.

CAPITOLUL V
INDICATORI DE PERFORMANTA

Art. 23

(1) Indicatorii de performanti asiguri conditiile pe care trebuie si le indeplineasci serviciul
de administrare a domeniului public, care au ca scop cresterea capacitdtii portante a arterelor
aflate in patrimoniul, avindu-se in vedere:

a) continuitatea din:punétde vedere cantitativ i calitativ;

b)  adaptirile la cerintele concrete, diferentiate in timp i spatiu, ale comunitatii

locale;

c) satisfacerea judicioasd. echitabild si nepreferential a tuturor membrilor
comunitatii locale. calitatea lor de utilizatori ai serviciului;



d)  administrarea $i gestionarea
e) respectarea reglementarilor specifice
) respectarea standardelor si reglementarilor

(2) Indicatorii de performanti se referi la:
a) calitatea si eficienta serviciului;
b)  indeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului
efectuat;
c) mentinerea unor relatii echitabile intre delegatar s§i delegant prin
rezolvarea operativd si obiectivi a problemelor, cu respectarea drepturilor si
obligatiilor care revin fiecirei pérti;
d)  solutionarea reclamatiilor referitoare la serviciul de administrare a
strizilor;
e) cresterea gradului de siguranti rutiers;
(3) In vederea urmaririi respectirii indicatorilor de performant3, operatorul
economic céruia i se incredinteazi gestiunea activititilor de constructie si
intretinere, reparare $i/sau modernizare a strizilor si lucrdrilor de arti trebuie s3
asigure gestiunea activitétilor de intrefinere a arterelor, lucrarilor de arti aflate in
patrimoniul public si privat, conform prevederilor contractuale;
(4)  Operatorul serviciului public va trebui sd-si organizeze un sistem de
inregistrare unicd a reclamatiilor, sesizirilor, precum si a modalititilor de
solutionare ale acestora.
(5)  Autoritdfile administratiei publice locale si a autorititilor de reglementare
locale, in conformitate cu competeniele si atributiile legale ce le revin, au acces la
informatiile necesare stabilirii:
a) modului de respectare si de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate;
b) calitatii §i eficientei serviciului furnizat/prestat la nivelul indicatorilor de
performanti stabiliti in contractul de delegare a gestiunii si in prezentul
regulament de serviciu;
c) modului de administrare, exploatare, conservare si menginere in functiune
a sistemului rutier incredintat prin contractul de delegare a gestiunii;
d) modului de formare i stabilire a tarifelor pentru serviciul de administrare
si intretinere a strizilor care au ca scop cresterea capacitétii portante a arterelor
aflate Tn patrimoniul public §i privat al Orasului Navodari;

€) stadiului de realizare a lucrérilor;
f) modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice.
Art. 24

(1) indicatorii de performanti prevazuti in Anexa 2 la prezentul Regulament se vor respecta in
efectuarea serviciului de administrare §i exploatare a retelei stradale, lucririlor de arti,
elementelor de mobilier urban;

(2) Trimestrial sau ori de céte ori este nevoie, autoritatea administratiei publice locale si
autoritatea de reglementare locala vor verifica respectarea indicatorilor de performanti. Daci
la verificarea trimestriald, se constatd ci indicatorii de performant3 influenteazi in mod
negativ executarea serviciului serviciului public de administrare a domeniului public si privat
privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale si
lucrdrilor de artd pe perioada controlati, operatorul economic va fi atentionat scris. In cazul



repetdrii unei astfel de situafii pe parcursul unui an, contractul de delegare a gestiunii se va
rezilia in mod automat unilateral.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE AUTORITATH ADMINISTRATIEI PUBLICE
LOCALE SI ALE OPERATORULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE
A
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE
CONSTRUIRE, MODERNIZARE, REPARARE $! INTRETINERE A RETELEI
STRADALE SI LUCRARILOR DE ARTA, INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI
STRADALE CU ELEMENTE DE MOBILIER URBAN
Art. 25
UAT Orasul Navodari actioneazd in numele si in interesul comunititii locale pe care o
reprezintd si raspunde fatd de aceasta pentru:
a) modul in care gestioneazd §i administreazd arterele, lucrdrile de arti,
elementele de mobilier urban aflate in proprietatea sa;
b) modul in care organizeazi, coordoneazi si controleazi functionarea
serviciului de construire, reparare, intretinere si/sau modernizare a retelei
stradale, lucriirilor de arti, elementelor de mobilier urban.

Art. 26
(1) Autoritatea administratiei publice locale are urmitoarele atributii:
a) stabilirea strategiilor de dezvoltare si functionare a serviciului public de
administrare a domeniului public si privat. privind activitatile de construire,
modernizare, reparare $i. intretinere a refelei stradale si lucririlor de arti , inclusiv
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;
b) luarea initiativelor si adoptarea hotéirérilor privitoare la serviciului public
de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire,
modernizare, reparare si intretinere a retelei stradale si lucririlor de arta, inclusiv
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;
c) exercitarea competentelor si responsabilitifilor ce 1i revin potrivit
legislatiei in vigoare, referitoare la serviciului public de administrare a
domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare,
reparare si intretinere a retelei stradale si lucririlor de art3, inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban;
(2) Realizarea obligatiilor administratiei publice locale in domeniul administrarii si
intretinerii drumurilor si strézilor pentru a satisface interesul general de transport va asigura:
a) cresterea capacititii de preluare a traficului;
b) Tmbunititirea conditiilor de deplasare pentru vehicule;
¢) cresterea gradului de sigurantd a participantilor la traficul pe drumurile
publice;
d) reducerea cheltuielilor de transport in functie de calitatea carosabilului.

Art. 27
Autoritatea administratiei publice locale are in raport cu operatorii urmitoarele drepturi:



a) si verifice, si solicite refundamentarea structurii, nivelurile §i ajustdrile preturilor §i
tarifelor propuse de operatorul activititilor de administrare i intretinere a strézilor;

b) si sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu respectd indicatorii de
performantd si parametrii de eficientd la care s-a angajat prin contractul de delegare a
gestiunii, cu exceptia situatiilor care nu se datoreazi operatorului de serviciu.

Art.28
Autoritatea administratiei publice locale are urinitoarele obligaii:
a) si asigure publicitatea si accesul liber la informatiile publice privind

serviciul public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile
de construire, modernizare-reparare si intretinere a retelei stradale si lucrarilor de
artd inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

b) si elaboreze si si aprobe documentele necesare organizarii, desfasurdrii
programelor si stabilire a modalititii de gestiune a serviciului public de
administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire.
modernizare, reparare i intretinere a refelei stradale si lucririlor de artd, inclusiv
echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban;

c) si aduci la cunogtinta public, in conditiile legii, hot#rérile si dispozitiile
al ciror obiect il constituie activititile de construire, reparare, intretinere $i/sau
modernizare a retelei stradale, lucririlor de artd, dotarea cu elemente de mobilier
urban;

d) si atribuie contractul de gestiune a serviciului public de administrare a
domeniului public si privat privind activitatile de construire, modernizare,
reparare §i intretinere a retelei stradale si lucrdrilor de artd, inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban, in conformitate cu procedurile
legale;

e) si respecte si si indeplineascd obligatiile asumate prin contractele de
gestiune;

fH si achite contravaloarea prestatiilor efectuate de operator, conform
clauzelor contractuale;

g) si pistreze confidentialitatea, in conditiile legii, a informatiilor cu privire
la activitatea operatorilor, altele decét cele publice.

Art. 29

Drepturile operatorului serviciului public de administrare a domeniului public si privat
privind activitatile de construire, modernizare, reparare si intretinere a refelei stradale si
lucrarilor de artd , inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se
regisesc in prezentul Regulament, se. inscriu in Caietul de Sarcini §i in Contractele aferente,
urmirindu-se asigurarea si mentinerea echilibrului contractual pe toatd durata de derulare a
acestora.

Art. 30

Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile
de construire, modernizare, reparare §i intrefinere a refelei stradale si lucrdrilor de arti ,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban are urmitoarele drepturi:

a) si propuni autorititii publice locale ajustarea periodicd a preturilor si a

tarifelor, in functie de influentele intervenite in costurile de operare;



b) si fundamenteze, conform prevederilor legislatiei, tarifele utilizate in
activitatea serviciului i s le supund aprobdrii autorititii publice locale;

¢) n cazul in care operatorul sesizeazi existenta sau posibilitatea existentei
unei cauze de naturd si conducd la imposibilitatea realizdrii activititii sau
serviciului public, va notifica de indata acest fapt autorititii administratiei publice
locale si autoritatii de reglementare locala, in vederea ludirii mésurilor ce se impun
pentru asigurarea continuititii activitatii sau serviciului public;

d) si preia de la autoritatea publicd pe bazi de proces-verbal de predare-
preluare, reteaua stradald, lucririle de artd, care fac obiectul contractului de
gestiune.

Art. 31
Operatorul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile
de construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale si lucrdrilor de arti ,
inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban are urmétoarele obliga(ii:
a) sd asigure exploatarea gi administrarea serviciilor publice, care fac
obiectul delegiérii potrivit obiectivelor stabilite de citre autoritatea contractants,
in conditii de sigurantd, eficientd, continuitate si de permanenta;
b)  si asigure prin planificare. coordonare. supraveghere. control $i analizi
echilibrul functional al serviciului public delegat;.”
c) si execute activititile specifice prezentului regulament pe criterii de
competitivitate si eficientd economici;
d) sidelaboreze sisisupund  avizarea autoritdfilor de reglementare
repararea, modernizarea serviciului in concordanté cu stadiul actual §i evolutia
e)  si asigure supravegherea si s rdspundd cu promptitudine la indepirtarea
neconformititilor stradale, lucrdrilor de artd, mobilierului stradal;
f)  sd asigure dotarea tehnici §i si dispund de personalul aferent prestarii
serviciului in termenul stabilit in contractul de delegare la data emiterii hotararii
de dare in administrare;
g)  si deserveasca tofi utilizatorii din aria de acoperire;

h) de a nu subcontracta serviciul ce face obiectul delegirii de gestiune fara
acordul autorititii contractante;

i)  si asigure cresterea eficientei in urmitoarele modalita{i: aplicarea unor
metode performante de management; utilizarea de tehnologie modern;

j)  s& realizeze investiii ce privesc modernizarea serviciului; standardele de
calitate a activititilor si serviciilor publice prestate;

k)  si respecte prevederile prezentului Regulament, Caietului de Sarcini $i a
celorlalte reglementari tehnice din domeniul de activitate;

1)  sirespecte indicatorii de performanti stabiliti de autoritéfile administratiei
publice locale in Caietul de Sarcini sau in contractele de gestiune si sé realizeze
investitiile stabilite prin Caietul de Sarcini;

m) si furnizeze autoritdtii administratiei publice locale informatiile solicitate
si si asigure accesul la toate informatiile necesare verificérii si evaludrii
functionarii si dezvoltdrii serviciului, in conformitate cu clauzele contractului de
delegare a gestiunii si prevederile legale in vigoare;



n)  si puni in aplicare metode performante de management care si conduci la
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor
concurentiale previzute de normele legale in vigoare pentru achizitiile publice

de lucriri, bunuri §i servicii;

0) si asigure finantarea pregitirii §i perfectiondrii profesionale a propriilor

salariati;

p) s respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau
serviciilor publice (conditii de sigurantd in exploatare, protectia mediului,

protectia muncii, conditii privind folosirea §i protejarea bunului etc);

r) la incetarea contractului din alte cauze decét: termenul, forfa majora i infelegerea
partilor, operatorul este obligat si asigure continuitatea prestirii activitifilor in conditiile
stipulate in contract, pani la preluarea acestora de cétre autoritatea contractant, dar nu mai
mult de 90 de zile;
5) si despigubeascd utilizatorii serviciului public oferit pentru pagubele dovedite
produse din vina sa, plata despagubirilor se va face cu respectarea conditiilor previzute in
contractul de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL VII
FINANTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT PRIVIND ACTIVITATILE DE CONSTRUIRE,
MODERNIZARE, REPARARE §I INTRETINERE A RETELEI STRADALE SI
LUCRARILOR DE ARTA , INCLUSIV ECHIPAREA TRAMEI STRADALE CU
ELEMENTE DE MOBILIER URBAN

Art. 32

Finantarea serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind
activitatile construire, modernizare, reparare §i intretinere a retelei stradale si lucrérilor de
artd , inclusiv . echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban se asigurd din
urmitoarele surse:.

() Finantarea cheltuielilor curente si de capital pentru prestarea activititilor se realizeazi pe
principii economice §i comerciale i se asigurd din bugetul local.

(2) Exploatarea §i functionarea sistemelor aferente serviciului public de
administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire,
modernizare, reparare si intretinere a tramei stradale si lucrdrilor de artd , inclusiv
echiparea trainei stradale cu elemente de mobilier urban se realizeazi pe criterii
economice si comerciale si se asigurd din veniturile operatorului in perioada post
garantie si numai la activititile care au fost executate prin lucriri de reparatii
capitale si fac obiectul contractului de delegare de gestiune.

(3)  Preturile si tarifele aferente serviciului care face obiectul contractului de
gestiune se fundamenteazi pe baza cheltuielilor de productie §i exploatare, a
cheltuielilor de construire, reparare, intretinere gisau  modernizari,
amortismentele capitalului imobilizat in active corporale §i necorporale, a
costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor
contractate, cota minimi de profit.



(4)  Tarifele unitare pentru plata serviciilor prestate se propun de citre
operatorul de servicii publice si se ajusteazi si se modificd prin hotirirea
autoritatii administratiei publice locale, conform legislatiei in vigoare.

(5)  Principiile care stau la baza realizirii veniturilor operatorului de servicii
publice au la bazi asigurarea autonomiei financiare a acestuia, asigurarea
rentabilitétii si eficientei economice, recuperarea in totalitate de cétre operatorul
de servicii publice a costurilor furnizirii serviciilor, asigurarea egalititii de
tratament a serviciilor de utilitifi publice in raport cu alte servicii publice de
interes general.

(6)  Veniturile operatorului se vor constitui din:

a) sume provenite din exploatarea investiiilor realizate din surse proprii, sub
formad de preturi sau tarife incasate de la clienti persoane fizice si juridice;

b) sume de la bugetul local, pe baza facturilor emise, conform situatiilor de
lucrdri intocmite potrivit normelor tehnice in vigoare, reprezentind
contravaloarea activititilor prestate citre Orasul Navodari;

c) sume provenite de la clienti persoane fizice si juridice, reprezentind
contravaloarea activitétilor prestate de citre operator pentru lucridri de refacere
sistem rutier, conform situatiilor de lucréri, intocmite potrivit normelor tehnice in
vigoare.

Art. 33

Pentru lucririle de intretinere, reparatii curente si/sau reparatii capitale, operatorul serviciului
public de administrare a domeniului public si privat privind activitatile de construire,
modernizare, reparare si intretinere a refelei stradale si lucrarilor de artd , inclusiv echiparea
tramei stradale cu elemente de mobilier urban va propune administratiei publice locale,
alocarea resurselor financiare integral sau partial de la bugetul local.

CAPITOLUL VIII
RASPUNDERI $1 SANCTIUNI

Art. 34
() Incilcarea dispozitiilor prezentului Regulament atrage raspunderea  civila,
contraventionald sau penald, dupi caz, conform legislatiei in vigoare.
(2)  Nerespectarea de citre pirtile contractante a obligatiilor contractuale
previzute Tn contract, atrage rdspunderea contractuald a partii Tn culpé.
(3)  Neexecutarea la timp sau neexecutarea corespunzitoare de cétre operator a
obligatiilor, a indicatorilor de performanti, ale conditiilor de executie, a
termenelor date prin ordine de lucru sau a termenelor de plati etc., asumate prin
contract i prin Caietul de Sarcini se penalizeaza astfel:
(a) pentru intdrzierea-in prestarea serviciilor de construire, reparare, intrefinere si/sau
modernizare a refelei stradale si lucririlor.de arti, aflate in patrimoniul public si privat a inclusiv
echiparea cu elemente de mobilier urban a tramei stradale, se pliteste o penalitate de 0, 1 %
pentru fiecare zi de Intdrziere din valoarea lucririlor rimase neexecutate;

(b} in situatia in care autoritatea administratiei publice locale intarzie plata
sumelor datorate operatorului, cu mai mult de 30 de zile peste termen,acesta avea dreptul si



solicite autoritatii administratiei publice locale penalitdti in cuantum de 0,05% pe zi din valoarea
platilor restante.

(c) in cazul executdrii unor lucrdri necorespunzitoare calitativ sau care nu respecti
documentatia tehnica, operatorul are obligatia s& remedieze lucririle respective pani la
aducerea acestora la nivelul tehnic si calitativ previzut in documentatia tehnic in termenul
stabilit, pe cheltuiala sa, iar pentru perioada de intirziere fa{i de termenul stabilit, cauzati de
o astfe] de situatie se vor calcula penalititi de intarziere de 0,05% pe zi din valoarea lucrarilor
neremediate.

(4)  Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalititilor (pina la

plata integrald a acestora) si numai dupé aceea in contul sumelor restante;

(5)  Nerespectarea nivelului de servicii i a indicatorilor de performanti

prevdzuti in prezentul Regulament d dreptul autoritatii administratiei publice

locale si autoritatii de reglementare locala de a aplica penalititi operatorului in
conformitate cu normele legale.

(6) Sumele datorate de operator vor putea fi deduse de autoritatea
administratiei publice locale din oricare alte sume pe care autoritatea
administratiei publice locale le-ar datora operatorului in baza Contractului, fir ca

operatorul si poatd invoca vreo exceptie sau alt drept de prioritate cu privire la

sumele respective.

(7)  fn situatia in care beneficiarul constatid ci operatorul nu fsi indeplineste

obligatiile asumate prin contract, in baza prezentului Regulament, are dreptul si

constate de plin drept nulitatea contractului incheiat cu operatorul fard vreo alti
formalitate prealabild, prin dispozitia Primarului.

Rezilierea contractului nu scuteste operatorul de plata daunelor pe care le datoreazi pentru
neindeplinirea obligatiilor sale.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE

Art. 35

Regulamentul serviciului public de administrare a domeniului public si privat privind
activitatile de construire, modernizare, reparare si intrefinere a retelei stradale si lucrdrilor de
artd, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, va fi aprobat de catre
autoritatea administratiei publice locale si va intra in vigoare conform normelor legale.
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EVALUATOR AUTORIZAY

EXPERT ACHIZJTII PUBLICE


Elena
Dreptunghi


DELEGAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRARE
C TRAMA STRADALA ORAS NAVODARI,JUDETUL
CONSTANTA

CAIET DE SARCINI

IAN 2022



CAIET DE SARCINI

PENTRU ATRIBUIREA SERVICIULUI PUBLIC DE
ADMINISTRARE A TRAMEI STRADALE,RESPECTIV A
DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL, A PODURILOR
SI PODETELOR AFERENTE DIN PATRIMONIUL UAT
ORASUL NAVODARI

CADRUL LEGISLATIV

Art. 1 — In conformitate cu prevederile:

W Iegii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitifi
publice actualizata;
W OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes
local,modificata si republicata;
e QUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
W OG 43/1997 privind regimul drumurilor actualizata;
W STAS 2914-84 Lucrdri e drumuri. Terasamente. Conditii generale
W STAS 6400-84 Lucriri de drumuri. Straturi de baza cét si fundatii.

. Conditii tehnice generale S.R. 174/1-02 imbraciminti bituminoase
cilindrate executate la cald,
a)SR 6978-95 Pavaje din piatra naturald, pavele normale, pavele abnorme
si calupuri;
b)STAS 9095-90 Pavaje din piatrd brutd sau bolovani;
¢)SR 662/2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastierd;
d)SR 667/2001 Agregate naturale §i piatrd prelucrati pentru lucriri de
drumuri;
€)STAS 3272-80 Canalizare. Gritare cu rame din fontd pentru gurile de
scurgere;
f)STAS 816-90 Canalizare. Tuburi de canalizare;
g)STAS 6701-82 Canalizare. Guri de scurgere cu depozit si sifon;
h)STAS 8591/1-91 Amplasarea in localitéti a retelelor edilitare subterane
executate in sdpaturd.



Tinand cont de prevederile legislatiei in vigoare, s-a elaborat prezentul
caiet de sarcini pentru administrarea drumurilor de interes local, podurilor i
podetelor aferente prin operatiuni si lucrari de reabilitare, intrefinere,
reparafii cii publice de transport din patrimoniul Orasului Navodari .

Cap. 1 — Obiectul caietului de sarcini

Art. 2 — Prezentul caiet de sarcini stabilegte conditiile de desfasurare a
activititilor de administrare a drumurilor publice de interes local prin
operafiuni §i lucrdri de reabilitare, intrefinere, reparatii cii — transport,
stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice necesare exploatarii
acestora 1n conditii de eficien{d §i siguranta.

Art. 3 — Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept
documentatie tehnic3 si de referintd in vederea stabilirii conditiilor specifice
de desfisurare a activitatilor de administrarea drumurilor prin operatiuni in
cadrul lucririlor de reabilitare, executarea lucrarilor de intrefinere, reparafii
cai de transport indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 4 — Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia
necesard desfisurarii activitatilor de administrare a drumurilor locale prin
operatiuni in cadrul lucrdrilor de reabilitare, executarea lucrérilor de
intretinere, reparatii cii transport i constituie ansamblul cerintelor tehnice
de bazi.

Art. 5 — (1) Prezentul caiet de sarcini confine specificatiile tehnice care
definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic §i de
performants, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare a
calitdtii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitifii cu
standardele relevante sau altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se refers, de asemenea, la algoritmul
executdrii activititilor, precum si la alte conditii ce derivd din actele
normative si reglementirile in legitura cu desfasurarea activitétilor.

3) Caietul de sarcini precizeazi reglementdrile obligatorii, care trebuie
respectate pe parcursul prestdrii activitifilor de administrare a drumurilor
judetene prin operatiuni in cadrul lucrérilor de intrefinere, reparaii cai —
transport.

Art. 6 — Administrarea drumurilor prin operatiuni in cadrul lucrérilor de
intrefinere, reparatii cii — transport, va asigura:



a) respectarea indicatorilor de performantd si calitate stabiliti in
regulamentul serviciului;

b) furnizarea cdtre autoritatile administratiei publice locale a
informatiilor solicitate §i accesul la documentatiile si la actele individuale
pe baza cirora realizeazi administrarea drumurilor prin operatiuni in cadrul
lucrdrilor de reabilitare, executarea lucrdrilor de fintretinere, reparatii
drumuri judetene in conditiile legii;

c)prestarea activitdfii pe intreaga arie prevdzutd in hotirirea de dare in
administrare;

d)aplicarea de metode performante de management care si conduci la
reducerea costurilor de operare;

e)realizarea unui sistem de evidentd a sesizérilor si reclamatiilor si de
rezolvare operativa a acestora;

f) evidenfa consumurilor de materiale utilizate pentru prestarea serviciului,

g)conducerea operativa §i asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului
de interventie;
h)o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru

prestarea activitatll In conditiile stabilite prin hotdrdrea de dare in
administrare $i n regulament;

i) respectarea procedurilor tehnice de lucru specifice activitdtilor, previzute
in regulamentul de administrare a activitétilor de drumuri §i infrastructuri;

j) elaborarea programelor anuale de lucriri si avizarea anuald a acestora de
citre Consiliul local;
k)alte condifii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

Art, 7 — (1) Sursele de finantare a cheltuielilor curente pentru prestarea
activitdilor precum si pentru intretinerea si exploatarea sistemului aferent
sunt constituite din veniturile repartizate (prin bugetul local) si subventii de
la bugetul de stat. Alte surse de finantare ale operatorului sunt:

- surse proprii ale operatorului economic, inclusiv din taxe;

- sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau
multilaterale;

- participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de
parteneriat public — privat;



- transferuri de la bugetul de stat citre bugetele locale pentru
obiectivele incluse in cadrul unor programe de investitii realizate cu
sprijin financiar extern;

- alte surse constituite conform legii.

(2) Finantarea cheltuielilor de investitii se realizeaz de cétre operator din
subventii:

a) subventiile de la bugetul judetean:
b) credite bancare;

c) taxe speciale;

d) finantdri nerambursabile;

e) capitaluri private participante la contracte de parteneriat public —
privat;

CAPITOLUL 11 CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE,
OBIECTIVE

IL.1. Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie
tehnica si de referin{d in vederea stabilirii conditiilor de efectuare a lucrérilor de
reabilitare, reparafii, intrefinere a drumurilor din patrimoniul Orasului
Navodari, definite in contextul art. 7 din Ordonanta de Guvern nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicatd, cu completrile §i modificirile
ulterioare, cu toate elementele definite la art. 2 din acelasi act normativ.
Caietul de sarcini contine indici de performantd care trebuie atinsi in cadrul
activitatii de administrare, caracteristici referitoare la nivel calitativ, tehnic, de
performantd si de sigurantd in exploatare.
Caietul de sarcini este parte componenta a documentatiei de atribuire/delegare a
serviciului public privind administrarea domeniului public al Orasului Navodari
in domeniul infrastructurii rutiere si are ca obiect mentinerea acesteia la nivelul
de siguran{i in exploatare, impus prin legislatia in domeniu, standardele si
reglementirile tehnice in vigoare privind calitatea si siguranta traficului rutier.

IL2. — Descrierea retelei drumurilor
Orasul Navodari are in components un numar de ____ drumuri si strazi , cu o
lungime total de ------ km



I1.3. Obiectivele urmirite de citre autoritatile administratiei publice locale
In scopul satisfacerii cerintelor necesare desfasurdrii traficului rutier in conditii
de siguran{d si confort deplin, precum §i pentru conservarea patrimoniului
rutier, administratorul drumurilor va intocmi periodic necesarul de lucrari si
servicii de intretinere si reparafii a drumurilor de interes local din patrimoniul
orasului.

Principalele activititi edilitar-gospodéresti desfdsurate vor asigura, in domeniul
administririi drumurilor publice de interes local, urmétoarele:

. executarea lucririlor de intretinere, reparatii ale drumurilor;

. verificarea stdrii tehnice a drumurilor, identificarea si localizarea
degradérilor produse in carosabil si remedierea operativéa a acestora;

. organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzitoare a

lucrérilor §i adoptarea restrictiilor de circulatie, necesare desfisurdrii
traficului in conditii de sigurantd pe toatd durata executiei lucririlor de
reabilitare, reparatii $i intretinere a drumurilor ;

. evitarea gi/sau limitarea deteriordrii domeniului public, determinati
de executia lucrdrilor de constructii, precum si refacerea zonelor
adiacente afectate;

. organizarea circulatiei rutiere in localitate §i optimizarea traseelor
in functie de fluxurile de vehicule si pietoni prin lucrdri si amenajéri
rutiere, instalatii de dirijare a circulatiei, a indicatoarelor rutiere, a
instalatiilor de avertizare, a marcajelor, sensuri giratorii;

. realizarea s$i intretinerea in perfectd stare de functionare a
instalatiilor de dirijare a circulatiei, a indicatoarelor rutiere, a marcajelor;
» amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare si afisaj
publicitar in locuri publice.

CAPITOLUL 111 SARCINILE ADMINISTRATIEI PUBLICE SI ALE
ADMINISTRATORULUI/DELEGATULUI

IIL.1. Sarcinile administratiei publice locale/delegatarului

. sé respecte si sd Indeplineascd obligatiile previdzute in caietul de
sarcini,in regulament si in contractul de delegare a serviciului;
. sd asigure prin procedurile legale, prin persoanele desemnate din

cadrul aparatului de specialitate, controlul activititilor cuprinse in



programele de lucriri de intretinere, reparafii, modernizare, reabilitare a
drumurilor publice locale;

. si propuni programul anual de intretinere, reparare, modernizare,
reabilitare a drumurilor;
. si monitorizeze §i s3 controleze periodic activitatea delegatului si

si promoveze masuri adecvate in cazul in care serviciul prestat nu
respectd nivelurile de calitate;

. sd monitorizeze i sd controleze periodic activitatea delegatului.

Finantarea cheltuielilor de intrefinere, reparatii ale drumurilor se va realiza prin:
. bugetul local
. alte surse

IIL.2. Sarcinile delegatului

Sarcinile delegatului sunt stabilite in anexele 1 i 2 din Ordinul nr. 346/2000
privind modificarea §i completarea Ordinului ministrului transporturilor nr.
78/1999 pentru aprobarea NOMENCLATORULUI activitatilor de administrare,
exploatare, intretinere §i reparatii la drumurile publice dupa cum urmeaza:

Capitol | Categorii de lucrdri

A. Servicii pregititoare aferente intrefinerii si reparatiei drumurilor

Al.l Cadastrul drumurilor publice

Al.Z, Cartea constructiei si arhiva de documente

Al.6.1 Banca de date tehnice rutiere

Al.6.4 | Investigarea si expertizarea refelei de drumuri

A2 Intocmirea documentatiilor tehnice pentru lucrérile de intretinere si reparaii drumuri
A3 Asigurarea controlului tehnic al calittii si activitatea de laborator

AS54 Activitati functionale. Gestionarea rovignetelor

A6 Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice locale

B. Lucriri si servicii privind intretinerea curenti a drumurilor

101 Intretinerea curenti pe timp de vard

101.1.1 | Intretinerea imbricamintei asfaltice

- plombiri cu emulsie bitum. Manual - (1 mp)

- plombiri cu beton asfaltic BAPC16-4cm — decapare manuala - (1 mp)

- plombari cu beton asfaltic BAPC16-4cm — decapare prin frezare - (1 mp)
- badijonarea suprafetelor - (100 mp)

- plombare cu mixturd stocabili - (1 to)

- decapare suprafata prin frezare (fird transport material frezat) - ( 1 mp)

- taiere rosturi - (1 ml)




101.1.3

Intrefinerea pavajelor
- montat pavaje din piatr3 pe strat de nisip (cu pavaj) — (1 mp)
- refacere pavaje din piatr3 pe strat de nisip (fird pavaj) — (1 mp)
- montat pavaje din piatri pe strat de mortar de ciment (cu pavaj) — (I mp)
- refacere pavaje din piatr pe strat de mortar de ciment (fird pavaj) — (1 mp)
- montat pavaje din pavele prefabricate pe strat de nisip (cu pavaj) — (1 mp)

101.1.5

Intretinerea drumurilor pietruite
- astuparea gropilor, figagelor cu material pietros - (1 mp)
- scarificare si reprofilare drum cu cilindrare fird adaos de material pietros - (100 mp)
- reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de balast 10cm - (100 mp)
- reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de balast 20cm - (100 mp)
- reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de sort concasat 10cm - (100 mp)
- reprofilare drum cu cilindrare cu adaos de sort concasat 5 cm - (100 mp)

101.2.1

[ntretinerea platformei drumului
- curitirea platformei drumului de noroi — manual — (100 mp)

- curitirea platformei drumului de noroi — mecanizat — (100 mp) - curdirea platformei
drumului de materiale aduse de viituri — (1 mc)

- curitirea platformei drumului cu peria mecanica — (1 mp)

- aducerea la profil a acostamentelor prin tiiere mecanizati cu incircare manuald — (100 mp})
- aducerea la profil a acostamentelor prin tiiere mecanizata cu incircare mecanizata — (100

mp)

- curitarea acostamentelor In dreptul parapetilor (executat manual} — (100 mp)
- refacere terasamente deteriorate (sapaturd mecanici) — (1 mc)

- curitarea acostamentelor de noroi, pamént (executat manual) - (1 mp)

- indepértat de pe drum blocuri de stanca clizute accidental — (1 mc)

- fundatie din blocaj de bolovani de rau - ( 1 mc)

- nivelare manuali a platformei drumului — (100 mp)

- finisarea manuali a taluzelor — (100 mp)

- nivelarea cu autogrederul a platformei de terasamente — (100 mp)

- pregitirea platformei drumului de pamaént (cilindrare) — (100 mp)

-taierea manual a cavalierilor — (1 mc)
- acostamente balastate , 15¢cm — (1 mp)

- acostamente pietruite mecanizat « ( 1mc)

101.2.2

Asigurarea scurgerii apelor

-s¥paturi santuri in roci stincoase — (100 mc)

-sApdturi santuri de pamant, executat mecanizat - (1 mc)
- curdfire sanfuri, rigole, executat manual — (1 ml)
- curdfire santuri, rigole, executat mecanizat — (1 ml}
- desfundarea santurilor , rigolelor manual - (1 mc)
- santuri betonate, executat manual — (1 mc)
- santuri betonate, executat mecanizat — (1 ml)

-montat elemente prefabricate din b.a. la santuri, executat manual — (1 buc)
- desfacere rigola carosabild — (1 ml)

- rigold carosabild prefabricati pe strat de nisip — (1 ml)
- rigold carosabil3 prefabricata pe strat de beton — (1 ml)
- rigold de pamant cu autogrederul — (1 mc)

- aducere la cotd a ciminelor — (1 buc)




aducere la cotd a ciminelor cu inele — (1 buc)

101.2.4

Asigurarea esteticii rutiere

cosirea vegetatiei ierboase, executat mecanizat — (100 mp)

cosirea vegetatiei ierboase, executat manual cu motocoasa — (100 mp)
defrisare suprafata cu tufisuri si arbusti cu d<10cm — (100 mp)
doborérea manuali a arborilor si arbustilor — (1 buc)

doborirea cu drujba a arborilor si arbustilor — (1 buc)

degajarea terenului de frunze, crengi — (100 mp)

curiifirea terenului de jarbd, buruieni — (100 mp)

interventie operativi — (1 ora )

101.3

Intrefinerea curents poduri si podete

curdtiri podete (albie sub pod) — (1 mc)

decolmatarea camerelor de cadere — (1 mc)

curiitirea cale de pod de noroi — (100 mp)

montat tub d=600mm inclusiv tubul la dr. laterale L=5m — (1 buc) - refacere timpan —

podet din tub d=800mm L~=I10ml — (1 buc)

podet din tub d=800mm L=5ml - (1 buc)

podet din tub d=600mm L=10ml — (1 buc)

podet din tub d=600mm L=5ml — (1 buc)

inlocuire poding uzuri la poduri din lemn — {1 mc)
desfacere podini lemn, degradati — (1 mc)

inlocuire podini de rezistentd la poduri din lemn — (1 mp)
turnat beton B150 { C8/10) - (1 m¢)

turnat beton B200 { C12/15) — (1 me)

turnat beton B250 ( C16/20) — (1 mc)

Lucriri si servicii privind intretinerea periodicd a drumurilor publice

103

Tratamente bituminoase

tratamente bituminoase simple — (100 mp)
tratamente bituminoase duble — (100 mp)
tratamente bituminoase duble inclusiv reprofilare cu adaos de material pietros — (100 mp)




105 Covoare asfaltice
- covor asfaltic in grosime de 4 cm din BAPC16 — (100 mp)

- covor asfaltic in grosime de 5 cm din BAPC16 — (100 mp)
-covor asfaltic in grosime de 6 cm din BAPC22,4 — (100 mp)

- inchiderea suprafetelor cu dressing — (100 mp)

- montat bordurd mare — manopera — (1 ml)

- montat bordurd mare — manopera + material — (1 ml)

- montat bordurd mici — manopera — (1 ml)

- montat bordurli mici — manopera + material — (1 ml)

107 Siguranta circulatiei

- montat stilpi pentru indicatoare de circulatie - (1 buc)
- montat table indicatoare (inclusiv material) — (I buc)

- montat table indicatoare (fard material) — (1 buc)

- demontat indicatoare de circulatie — (1 buc)

- demontat stilpi pentru indicatoare de circulatie - (1 buc)
- marcaj rutier longitudinal — (1 km)

- marcaj rutier transversal — (1 mp)

- montat parapet metalic (inclusiv material) — {1 ml)

- montat parapet metalic (fird material) — (1 ml)

- desfacere parapet metalic — (1 ml)

- desfacere parapet greu— {1 ml)

- vopsit parapet metalic — (1 mp)

- semnalizarea circulatiei pe timpul executiei lucrérilor — (1 ora)
- refacere binci cu rigle din lemn — (1 buc)

- vopsirea §i scrierea bornelor km — (1buc)

- vopsit stalpi pentru table indicatoare - (1 ml)

- vopsit capete de podet din beton — (1mp)

- curitire parapet metalic in vederea revopsirii — (1 to)

- cintdrire auto pe drumurile judetene — (1 ora)

110 Pietruirea drumurilor de pimant si lucriiri de terasamente inclusiv santuri si acostamente

111.5 Ziduri de sprijin
- reparatii ziduri de sprijin cu zidarie din bolovani de réu — (1 mc} -
zid de sprijin din gabioane — (1 mc)

112 Intretinerea periodic a podurilor si podetelor
- vopsit ménd curenti - (1 to)
- reparatii parapet pod — (Iml)

D Lucriri privind reparatiile curente la drumurile publice

117 Eliminare punctelor periculoase
- refacere burdusiri cu material pietros (casete) — (100 mc)

- refacere burdusiri cu material pietros si asfalt — (100 mp)
-preludri deniveldri cu asfalt pentru aducere la cotd — (1 to)

E Reparatii capitale la drumurile publice (conform normativ)

120 Consolidarea corpului drumului si al terasamentelor. Consolidarea zidurilor de sprijin (coform
normativelor)

121 Reabilitdri ale sistemelor rutiere (conform normativelor)

Transport materiale - ( lei/to km)

Transport personal - { lei/ora )




Lucririle de reparatii, intretinere a drumurilor se vor executa pe bazi de
Program annual de lucrari si comandd din partea UAT Navodari, prin care se
stabilesc categoriile de lucriri care se vor realiza in conformitate cu
~Nomenclatorul_activititilor de administrare, exploatare, intretinere $i reparatii
la_drumurile publice” aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.
78/1999 si completat prin Ordinul nr. 346/2000.

Dupa adoptarea prin HCL a Programului annual de lucrari,partile pot
incheia Contract annual de lucrari care include ca anexa programul annual de
lucrari si reglementeaza conditiile juridice si economice de implementare a
programului.

Contractul se atribuie in mod direct conform dispozitiilor art.31 din Legea
98/2016.

IIL3. Prevederi generale

Prevederile generale cuprind conditiile in care trebuie sd se desfdsoare

activitiitile, de la demararea lucrérilor, pe parcursul executiei acestora si pand la

receptia la terminarea lucrarilor.

Lucririle cuprinse in contractele , anuale, se vor demara in baza unui proces

verbal, care va cuprinde toate datele referitoare la sectorul de lucru (pozifii

kilometrice) si toate categoriile de lucriri care se vor executa.

Daci pe parcursul lucrdrilor se va constata necesitatea executérii i a altor

categorii de lucriri, se va completa procesul verbal .

Delegatul este obligat s& asigure mdsurile organizatorice cét si tehnologice

corespunzitoare pentru respectarea stricti a prevederilor normativelor si

standardelor in vigoare si indeplinirea obligatiilor contractuale.

Lucririle se vor executa respectarea legislatiei in vigoare.

Situatiile de lucrdri de intretinere si reparafii vor fi intocmite pe baza

indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrdri de: drumuri D editie 1981,

poduri P editie 1981, terasamente Ts editie 1981, imbunatiiri funciare IF editie

1981, alimentdri cu apd AC editie 1981, reparatii constructii RpC editie 1981,

transporturi TR editie 1981, constructii C editie 1981, utilaje de constructii AUT

editie 1981, elaborate de Ministerul Transporturilor i Telecomunicatiilor.
Unitatea de mésurd pentru care se face ofertarea este specificats in fiecare lista

de cantit#ti si in tabelele din acest caiet de sarcini.

La terminarea lucrdrilor se va intocmi procesul-verbal de receptie, care va

cuprinde date privind cantitatea si calitatea lucririlor executate, care va sta la

baza intocmirii situatiilor de lucriri pentru decontare.

Decontarea lucrérilor executate se va face lunar, la cantititi real executate.



Situatiile de lucrdri cuprind: activitatea executats, unitatea de mésura,
cantitatea, preful aprobat pe unitate de masura si mésurdtorile aferente lucrarilor
executate. De regula lucrarile se executa pe baza de deviz cu cote de indirecte si
profit aprobate annual iar serviciile se executa pe baza unei liste de tarife
aprobata la inceputul fiecarui an de catre Delegatar prin HCL
in situatiile de lucrdri, transporturile vor fi decontate la distanfa reald de
transport, la preturile unitare cuprinse in lista de tarife aprobati la inceput de an.

Indicativ A.1.6.4. - Investigarea si expertizarea retelei de drumuri.
Cuprinde:
elaborarea de investigatii si expertize privind starea drumurilor .
intocmirea raportului pentru urmérirea comportdrii in timp a
(- drumurilor unde se vor completa pentru fiecare drum activitdtile
importante.

Indicativ A.2. - Intocmirea documentatiilor tehnice pentru lucririle de
intretinere si reparatii drumuri
Cuprinde:
- elaborarea notelor conceptuale, temelor de proiectare,
documentatiilor de eliberare amplasament, a studiilor de solutie, a
studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a
documentatiilor tehnice de avizare, proiectelor tehnice si detaliilor de
executie necesare pentru executia lucririlor de intretinere si reparatii.

(' Indicativ A.3. - Asigurarea controlului tehnic al calititii si activitatea de
laborator.
Cuprinde:

- fintocmirea documentatiei tehnice a statiilor de betoane §i mixturi
asfaltice, implementarea retetelor, certificarea controlului productiei in
fabricé;
- asigurarea i controlul calitéfii lucrarilor executate prin preleviri de
probe, determindri §i masuratori in teren;

verificarea executiei lucririlor in concordanti cu cerintele Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, si a
normativelor/standardelor aplicabile in domeniul constructiilor de
drumuri;



C

asigurarea deruldrii, in bune conditii, a fazelor determinante si
controalelor organizate de Inspectoratul de Stat in Constructii (1.S.C.).
- studiul §i elaborarea retetelor de mixturi asfaltice, verificarea
aplicabilitatii lor corecte la statiile de mixturi asfaltice, interpretarea
rezultatelor obtinute si intocmirea rapoartelor de incercare (R.1.).

Indicativ A.5.4. - Activitdti functionale. Gestionarea rovignetelor
Cuprinde:
intocmirea rapoartelor de gestiune a vignetelor;
realizarea recensdméntului auto periodic pe drumurile locale.

Indicativ A.6. - Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe
drumurile locale
Cuprinde:
-efectuarea controlului greutdfii maxim admise prin
cantérire;
- efectuarea de operatiuni de monitorizare video si
GPS a traficului.

CAPITOLUL V B. LUCRARI SI SERVICII PRIVIND iNTRETINEREA
CURENTA A DRUMURILOR

B.101. intretinerea curenti pe timp de vari

Indicativ B.101.1.1. - Executia lucrarilor privind intretinerea
imbricamintilor asfaltice
Cuprinde:
- Intretinerea suprafetelor degradate la imbricimintea asfalticd si
mdsuri de protectie a acesteia,;
- inldturarea deniveldrilor si figaselor,
- decolmatarea fisurilor si a crapéturilor,
-badijonarea suprafetelor poroase, precum si asternerea nisipului sau a
criblurii pe suprafetele cu bitum in exces sau slefuite,
- inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergitoare etc.

Prezentul caiet de sarcini se referd la lucrdrile de plombare a gropilor cu
mixturd asfalticd la cald, executate in conformitate cu prevederile Normativului
pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbricimintile rutiere moderne,
Indicativ AND 547/2013.



Se aplicd la imbracdmintile bituminoase la care au apdrut degraddari care
pun in pericol siguranta circulatiei atunci cénd temperatura atmosferica
depaseste +10°C si care au fost indicate de beneficiar in procesele verbale de
predare-primire.

Prevederile caietului de sarcini includ lucréri similare care fac obiectul

Normativului privind intervenfii de urgentd la imbricimintile

bituminoase pe timp friguros, indicativ NE025-2003.

Domeniul de aplicare plombiri la cald:

Plombarea gropilor se aplicd pentru urmitoarele tipuri de degradiri ale
imbricdmintilor rutiere:

- gropi izolate pe suprafefe intinse,

- degradarea stratului de rulare sub forma depelada,

- fisuri si cripaturi unidirectionale sau diferite,

- suprafetele incretite,

- tasari locale,

- faiantiri-degradiri provocate de fenomenele inghet-dezghet
Procedeul constd in plombarea cu mixturd asfaltici preparatid la cald
urmatd de compactare.

Conditii tehnice de calitate
Conditiile tehnice minimale pentru realizarea lucrdrilor de plombare cu
beton asfaltic: se vor executa conform urmitoarelor reglementéri tehnice:
- Legea nr. 82/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor §i normele de aplicare a acesteia, completate si modificate.
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu
modificirile gi completiérile ulterioare.
- - SR 174-1:2002 Lucriri de drumuri. imbriciminti bituminoase cilindrate
executate la cald. Conditii tehnice de calitate.
- SR 174-2:1997 Lucriri de drumuri imbracimint{i bituminoase cilindrate
executate la cald. Condifii tehnice pentru prepararea si punerea in operd a
mixturilor asfaltice gi receptia imbracimintilor executate;
- AND 547/2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbricadmintile rutiere moderne. - Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor, republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare.



- Ordinul nr. 1112/411/2000 — pentru aprobarea Normelor metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei §i de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executdrii de lucrari in zona drumului public.

- Regulament privind efectuarea receptiei lucrdrilor de intrefinere si
reparatii drumuri Indicativ AND 514-2000.

Tehnologia de reparare a degradirilor
Tehnologia repararii degradarilor prin plombare cuprinde decaparea si
refacerea imbracdmintii asfaltice,
astfel:

- repararea suprafetfei de gradate,
- marcarea suprafetei necesare necesar3 a fi decapati sau frezata prin
trasarea unor linii pline,
. tiierea verticald a marginilor suprafefei marcate, exact pe linia de
marcaj,
. scoaterea si indepdrtarea materialului ce se dislocad din perimetru,
marcat; beton asfaltic rezultati din  decaparea straturilor bituminoase
se aduni urmand a fi reutilizati, iar materialul granulat care eventual
rezults, poate fi utilizat la completarea acostamentelor sau amenajarea
drumurilor laterale,
- curdtarea perfectd, temeinicd a suprafefei decapate cu maturi §i
perii sau prin suflare cu aer comprimat,
- in functie de uzura stratului de suport se aplica binder,
. colmatarea si protejarea rosturilor de lucru (cu emulsie bituminoasa
50-600C, filer si nisip) si curdtarea la punctul de lucru,
- dupai ruperea liantului cu care s-a facut amorsarea;
. compactarea temeinicd a mixturii asfaltice din plonbele asternute
cu maiul sau cu compactare cu pneuri, compactoare cu rulouri netede,
tavalugi, rulouri adaptate la tractoare, plici vibratoare, etc;
. pe timp de ploaie nu se efectueazi plombdri, intrucat prezenta apei
impiedicd acrogarea mixturii asfaltice la stratul suport. Darea in
circulatie a suprafetelor reparate se face dupa ricirea mixturii asfaltice
din plomba puse in oper# sau imediat dupa efectuarea plombirilor in
cazul folosirii unor mixturi asfaltice la rece.
- pe toatd perioada executdrii reparatiilor, sectorul de drum va fi
marcat si semnalizat corespunzator, conform “Normelor metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a  restrictiilor



de circulatie in vederea executirii de lucrdri in zona drumului public,,
aprobate cu Ordinul  nr. 1112/411 al Mi-MT/octombrie 2000.

Receptia lucrérilor
- Verificarea conformitdfii lucririlor se realizeazi de cétre
reprezentantul desemnat de autoritatea contractantd impreuna cu
reprezentantul delegatului.

Se va urmdri ca suprafata reparata s fie la acelasi nivel cu cota

suprafetei adiacente, planeitatea in profil transversal si in profil
longitudinal s corespunda caracteristicilor din SR 174-1:2002.
- Betonul asfaltic utilizat la plombari va indeplini caracteristicile
tehnice corespunzitoare si va fi insotit la livrare de certificate de
conformitate conform prevederilor ,,Regulamentului pentru
certificarea calititii produselor folosite in constructii,, aprobat prin HG
nr. 766/1997, cu modificérile i completérile ulterioare.

Garantia tehnica a lucrarilor

Garantia de buna executie a lucrarilor de plombe cu beton asfaltic
BAPC16 este de 6 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, eventualele neconformitati aparute in perioada de garantie
vor fi remediate in termen de maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului pe
cheltuiala executantului.

Indicativ: B.101.1.3. - Intretinerea pavajelor
Cuprinde:

refaceri de -

suprafete izolate, -

-inlocuiri de

pavele.
Receptia lucririlor se va face pe baza procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor, care va contine date privind cantitatea si calitate
materialelor utilizate, precum si valoarea lucrérilor executate cu incadrarea in
prevederile contractuale.
Garantia tehnica a lucririlor de intrefinere a pavajelor este de 6 luni de la
receptia la terminarea lucrdrilor, eventualele neconformitati aparute in perioada
de garantie vor fi remediate in termen de maxim 30 zile de la notificarea
beneficiarului pe cheltuiala executantului.



Indicativ:B.101.1.5. - intretinerea drumurilor pietruite

Intretinerea drumurilor pietruite se va efectua pe sectoarele de drumuri cu
degradari care pun in pericol siguranta circulagiei, indicate de beneficiar in
programul de lucrarri ori in alte acte intocmite ulterior aprobarii programului
annual.

Intretinerea drumurilor pietruite cuprinde:
- greblarea pietrei alergitoare §i asternerea ei pe drum — mp
(permanent pe masura necesitatii);
_ aprovizionarea cu material pietros, in volum de pénd la 300
mc/km, inclusiv agternerea acestuia
- astuparea gropilor §i a figagelor cu material pietros — mp
(permanent pe masura necesitafii);
. scarificarea si reprofilarea, cu sau fird cilindrare, cu sau fard
material pietros de adaos.

Dintre metodele obisnuite de intrefinere a drumurilor pietruite se
mentioneaza:
- aprovizionarea §i asternerea materialului pietros;
- scarificarea si reprofilarea pietruirii existente;
. aprovizionarea i agternerea materialului pietros se face tot timpul
anului, recomandandu-se insi ca agternerea si se execute pe timpul
umed mai ales dupa ploi.

Scarificarea i reprofilarea pietruirilor constituie o metoda de baza pentru
repararea drumurilor pietruite si se utilizeazi cind pietruirea nu este complet
degradati, dar suprafata a ajuns intr-o stare care impiedicd buna desfasurare a
circulatiei pe drumuri.

Procesul tehnologic constd in urméitoarele operatii:
. curdtirea pdrtii carosabile de noroi $i praf,
. scarificarea si reprofilarea cu autogrederul a pietruirii degradate,
- asternerea uniforma si la profil a pietrei sparte de adaos,
. compactarea la uscat a suprafetei reprofilate, verificarea si
corectarea profilului transversal,
- - agternerea splitului de impénare sort,
- asternerea de nisip, udare abundenti cu ap# i compactarea pénd la
fixare definitivi; - asternerea nisipului de protectie in grosime de 1 cm,
operatie ce se repetd la nevoie.



- cand grosimea pietruirii este suficientd, se poate face reprofilarea gi
cilindrarea fird adaos de material pietros.

Receptia lucririlor se va face pe baza procesului verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor, care va contine date privind cantitatea si calitate
materialelor utilizate, precum si valoarea lucrérilor executate cu incadrarea in
prevederile contractuale.

Garantia tehnica a lucririlor de intretinere a drumurilor pietruite este de

6 luni de la receptia la terminarea lucrarilor, eventualele neconformitati aparute
in perioada de garantie vor fi remediate in termen de maxim 30 zile de la
notificarea beneficiarului pe cheltuiala executantului.

Indicativ B.101.2.1 - intretinerea

platformei drumului Cuprinde:
- curidtirea platformei drumului de noroi adus de vehicule de pe
drumurile laterale;
. curatarea platformei drumului de material aduse de viituri, inclusiv
transport (potmol, ebulment, stdnci, arocamente, arbori, etc.),
- curitarea platformei drumului de material aduse de viituri manual;
- curitirea platformei drumului cu peria mecanic;
- curdtirea acostamentelor in dreptul parapetilor directionali -
aplanare;
- tratarea burdugirilor si tasérilor locale
- intretinerea benzilor de incadrare prin eliminarea unor deniveldri
locale;
- aducerea la profil a acostamentelor prin tdiere mecanizati cu
incircare mecanic;
- aducerea la profil a acostamentelor prin tdiere mecanizatdi cu
incircare manuald; - tdierea tamburilor;
- completarea acostamentelor cu pimant si nivelarea la cotd;
- completarea acostamentelor cu balast si nivelarea la cota;
- taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de
rembleu;
- eliminarea gropilor sau acoperirea cu material din care acestea au
fost executate initial,
- findepirtarea de pe drum a blocurilor de stincad cézutd accidental
(inclusiv transport);



- fundatie din blocaj de bolovani de riu;
- nivelarea manuali a platformei drumului
- finisarea manuali a taluzurilor;
- nivelarea cu autogrederul a platformei de terasamente;
- compactarea platformei drumului.
in cazul executiei lucrdrilor de inlocuire a sistemului rutier pe zone
burdusite, executantul are obligafia de a utiliza materiale de calitate, in
conformitate cu standardele si normativele in vigoare.
Materialele principale utilizate pentru aceste lucrdri sunt: piatrd spart,
balast, BAPC16, BADPC22,4 si piatr bruti la blocajele din fundatia drumului.
Pentru susfinerea calitativa a acestor lucrdri, constructorul are obligatia de
a prezenta la terminare, documentele calitative pentru materialele utilizate.
Receptia lucririlor se va face pe bazd de proces verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, care va contine date privind calitatea §i cantitatea
lucririlor cu incadrarea in prevederile contractuale.

Indicativ B.101.2.2. - Asigurarea scurgerii apelor din
zona drumului
Cuprinde:
Intretinerea santurilor si a rigolelor;
-curitarea santurilor i rigolelor (de 2 ori pe an)
-curitarea canalelor §i podetelor (de 2 ori pe an)
-decolmatarea sau desfundarea sanfurilor, rigolelor, a santurilor de
gardi, a canalelor de scurgere (de
2 ori pe an)
-eliminarea rupturilor locale, a tasdrilor i a cripdturilor, refacerea
rosturilor la santuri si rigole pavate (pe miisura necesititii)
-sdpdturi sanfuri in roci stancoase
-sapituri sanfuri de pAmant, mecanizat, (cu transportul/fir3 transportul
paméantului)
-executie rigole si sanfuri betonate;
-refacere podete
-montat elemente prefabricate din BA la santuri (manopera)
-reprofilarea santurilor in vederea evacuarii apelor
Executarea si intrefinerea dispozitivelor pentru colectarea §i evacuarea
apelor prezintd o importantd deosebitd pentru mérirea duratei de exploatare a
drumurilor, siguranta circulatiei §i mentinerea imbricimintilor rutiere intr-o
stare buna.



intretinerea santurilor si rigolelor se face prin curifirea lor periodic si ori

de cate ori este nevoie.

Lucririle de intrefinere incep din aval spre amonte, iar materialul rezultat
se indepirteazi imediat. Santurile si rigolele pereate sau pavate §i rostuirea
cripiturilor, refacerea si consolidarea portiunilor degradate, urmarind-se in
toate cazurile impermeabilizarea lor.

Prin lucririle de intretinere a acostamentelor se urméreste:

- mentinerea pantei transversale a acestora in scopul asigurdrii scurgerii
apelor de pe platforma drumului, - remedierea figaselor longitudinale se face
prin completdri cu material pietros care se asterne manual sau cu lama
autogrederului i se compacteaza,
- tiierea acostamentelor se face cu lama autogrederului, urmirindu-se
realizarea unei pante transversale de 4-6% si indeprtarea materialului rezultat.
Pe drumurile care nu au benzi de incadrare sau acestea nu sunt satisfacatoare ca
elementele geometrice sau sistem rutier, in cadrul activititii de intretinere se
executi benzi de incadrare noi. Acestea se executd pe ambele pirfi ale
carosabilului.

Pe portiunile din cale curentd, cu sanfuri sau rigole pavate, se recomanda ca

acostamentele si fie

consolidate si impermeabilizate pe toata ldfimea lor, daca aceste ldfimi nu trece
de 1,50 m.

Indicativ B.101.2.4 - Asigurarea esteticii rutiere
Cuprinde:

- intretinerea drumurilor:
a revizii curente si interventii operative, executate de echipe
mobile;
0 curitarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a
taluzurilor, sanfurilor, locurilor de parcare , stringerea materialului
in grimezi si transportul in afara zonei drumului;
0 curdtarea trotuarelor si a casiurilor, precum §i repararea sau
completarea elementelor lipsa;
0 demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau
degradate si depozitarea lor in afara zonei drumului;

- cosirea vegetatiei ierboase:
a cosirea vegetatiei ierboase din zond (zona de siguranta,
acostamente, sanfuri, taluzuri)



0 tiierea buruienilor, a listirisului, a drajonilor si a marécinilor
(zona de sigurant3, acostamente, santuri, taluzuri),
- montarea/demontarea panourilor turistice de orientare sau publicitare
instalate legal/ilegal sau degradate si depozitarea lor in afara zonei drumului.
Receptia lucririlor se va face pe bazi de proces verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor care va contine date privind calitate i cantitatea lucrarilor
executate cu incadrarea in prevederile legale.

Indicativ 101.3. - intretinerea curentii poduri si podete

Aceste lucriri se vor executa pe bazd de proces verbal de predare — primire
amplasament prin care se vor stabili drumurile pe care este necesar sd se
intervina si pozitiile kilometrice.

Cuprinde:
- intretinerea podetelor, reparatii izolate la coronamente, aripi, camere de
linigtire, peree,sferturi de con,
- desfundari si decolmatiri,
- intretinerea albiilor din zona podurilor :
o  finliturarea din albie a depunerilor, si a vegetafiei care
impiedica scurgerea apelor
O  curidtarea infrastructurii i a albiilor
O  spargerea ghetii si dirijarea sloiurilor si a flotantilor
O  reparatii izolate la pragurile de fund si a apérarile de maluri
s intrefinerea podurilor de ziddrie, din beton, din beton armat, din beton
precomprimat :
O  repararea pe suprafefe izolate a tencuielilor la suprastructurad
sau infrastructurd
curifarea rosturilor degradate i umplerea lor cu mortar
curifarea banchetelor, ungerea aparatelor de reazem
montat tub d=600, 800, 1000 mm
refacere timpanelor
executie podet
inlocuire podind uzatd la poduri din lemn
turnat beton
transport beton din baza de prelucrare.

O00O00O0O0O0

Lucririle de intretinere la poduri si podete se executd in conformitate cu
,Instructiunile tehnice departamentale privind repararea §i intrefinerea podurilor



si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie din
piatrd, indicativ CD 99-2001.

Materialele utilizate la lucririle care fac parte din aceastd categorie (agregate,
betoane, etc.) trebuie si corespunda standardelor i normativelor in vigoare.
Normativ P19/2003 — normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor tip de
podete tubulare pentru drumuri stabileste prescriptiile necesare adaptdrii la
teren:

- stabilirea tipului de podet;

. amplasarea podetului in plan, profil longitudinal i profil transversal se va

face nainte de inceperea lucrérilor de balastare sau covor;

. adaptarea la noul profil al drumului, a podefelor existente care se menfin.
Montarea elementelor prefabricate va fi condusi si supravegheati permanent de
personal calificat §i instruit pentru acest gen de lucrari.

Operatia de montaj trebuie si fie precedatd de lucriri pregatitoare specifice
operatiei respective, care depind de tipul elementului care se monteazi sau de
modul de alcatuire al structurii.

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care sa

asigure montajul in conditii de securitate.

La corectarea eventualelor defecte de montaj nu se vor folosi procedee care pot
duce la deteriorarea elementelor. Pe parcursul realizdrii lucririlor este
obligatorie verificarea in toate fazele de executie a amplasirii corecte a partilor
componente: se va verifica pozifionarea corectd a semifabricatelor, dimensiunile
pértilor componente, pante longitudinale, cote de nivel, etc.

Receptia lucrarilor se face pe baza de proces verbal de receptie la terminarea
lucrarilor care va contine date privind materialele utilizate, cantitatea si calitatea
lucririlor executate, cu incadrarea in prevederile contractuale.

CAPITOLUL VI
C. LUCRARI SI SERVICII PRIVIND iNTRETINEREA PERIODICA A
DRUMURILOR PUBLICE

Indicativul 103 Tratamente bituminoase
simple si duble Cuprinde:
- alegerea tipului de tratament bituminos se stabileste in funcfic de zona
climatici si de starea si tipul imbracimintii bituminoase;
- tipurile de tratamente bituminoase sunt clasificate in functie de tehnologia
de executie, de tipul emulsiei cationice si categoria tehnica a drumului;



- se vor folosi numai materiale certificate (insofite de certificat de
conformitate a controlului productiei in statia de concasare — sortare );

- finainte de aplicarea tratamentului bituminos degradarile stratului suport
vor fi reparate prin plombdri cu cel putin 15 zile in avans;

- inainte de executia tratamentului bituminos, intreaga suprafaii a
tratamentului bituminos trebuie temeinic curifati mecanic sau manual, i dupé
caz, spilati. Operatia de curatire si eventual spilare a stratului suport trebuie
efectuati cu maxim 2 ore Inainte de raspandirea liantului;

. raspandirea liantului se face mecanic, cu rampa de stropire a
autostropitorului. In timpul rispandirii liantului se va acorda o atentie
deosebita ca la executia fasiilor adiacente s nu rimand suprafete nestropite in
dreptul innaditurilor, iar suprapunerile de liant sd fie, de asemenea, pe cét
posibil, evitate;

- la alimentarea cu emulsie, autogudronatorul trebuie si fie golit de
resturile de bitum sau de emulsie rimase de la tratamentele anterioare iar
duzele trebuie si fie desfundate si perfect curate;

- la executia tratamentelor bituminoase stropirea se face in prealabil pe
benzile laterale si ulterior, pe banda centrald, evitind scurgerea laterald a
emulsiei. Din acelasi motiv, pe sectoarele cu declivititi longitudinale peste
3%, tratamentele bituminoase se executd in sensul de urcare. In curbele cu
suprainiltiri este de preferat ca executia si inceapd de la interiorul spre
exteriorul curbei;

- viteza de deplasare a autostropitorului in cursul rdspandirii liantilor
bituminosi este de 2 — 10km/h, iar cantitatea de emulsie réspanditd va fi de
1,7-3,4 kg/mp in functie de strat;

- raspandirea agregatelor naturale trebuie si urmeze imediat dupd cea a
liantilor, spre a impiedica ricirea bitumului sau scurgerea emulsiei spre
acostamente sau spre locurile mai joase.

- repartizarea uniformd a agregatelor se obfine mecanizat, prin
rispanditorul mecanic de criblurd, care trebuie in prealabil reglat pentru a se
repartiza cantitatea prescrisi. Pentru asigurarea respectdrii dozajului de
agregate naturale se fac incercéri preliminare de rispandire;

. asternerea agregatelor naturale trebuie si asigure acoperirea in intregime
a benzii stropite cu liant bituminos. Locurile acoperite insuficient cu agregate
naturale se completeazi manual.

- compactarea trebuie sd inceapd imediat dupd rispandirea agregatelor
naturale pe o bandi. Timpul scurs intre cele doud operafii nu trebuie sa
depaseascd un minut;



- atelierul de compactare se va stabili prin incercéri preliminare astfel inct
s se respecte conditia tehnicd de maxim 5% agregat natural alergitor;,

- numirul de treceri este cel rezuitat din incercérile preliminare, care insd
nu trebuie si fie mai mic de 5 treceri in fiecare punct al suprafetei;

- la primul strat de tratament, dupd repartizarea agregatelor naturale,
compactarea trebuie si se efectueze prin 2 — 3 treceri pe aceeasi bandd cu un
cilindru compactor pe rulouri netede de 6 — 10 to, cu viteza de 5 km/h sau cu
un compactor pe pneuri de 12 — 16 to, cu viteza de 10 km/h. Pe acest tratament
se recomandd finchiderea circulatiei. - la al doilea strat de tratament,
compactarea se face prin doud treceri pentru a se fixa prin blocare agregatele
naturale de primul tratament;

- atelierul de lucru alcituit din autostropitor + rdspanditor de criblurd +
compactor trebuie astfel dirijat incat distanta dintre utilajele consecutive si fie
de max. 30m;

- eliminarea surplusului de agregat natural este necesar sd se realizeze
deoarece:

- constituie pericol pentru siguranta circulatiei,

- poate ingreuna formarea structurii de mozaic a tratamentului bituminos,

- poate ingreuna scurgerea apei spre acostament i sant in caz de ploaie.

- eliminarea agregatului natural se va face in cel mult 24 ore de la executie
si se varealiza cu utilaje mecanice de periere §i aspirare, cum sunt:

- perii mecanice ( tractate, semiportante sau automotoare ),

- perii mecanice care adund surplusul de material; - perii aspiratoare.

- lucrdrile de tratament se efectueazi in perioada aprilie-septembrie, cand
temperatura aerului este de peste 15°C, pe suprafata uscati.

- daci in circulatie se poate face dupa minim 2 ore, cu restrictii de vitezi la
maxim 30 km/ord pani la fixarea completd a agregatelor.

Garantia tehnica a lucrdrilor tratamente bituminoase este de 12 luni de la
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, eventualele
neconformitati aparute in perioada ade garantie vor fi remediate in termen de
maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului pe cheltuiala executantului.

Standarde si normative care trebuie respectate:

in timpul executiei lucririlor se vor respecta prevederile urmétoarelor acte
normative:

- SR 599 /2004- Lucriri de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii de
calitate.



- SR EN 12271/3 - Tratamente bituminoase. Specificatii. Partea 3: Grad de
rispandire $i exactitate a raspandirii liantului i agregatelor.
- SR 8877-1 - Lucriri de drumuri. Partea 1: Emulsii bituminoase cationice.
Conditii de calitate.
- SR 667 - Agregate naturale i piatri prelucrati pentru lucrdri de drumuri.
Conditii de calitate.
-AND 545/98- Normativ pentru executia tratamentelor bituminoase cu agregate
de balastiera neconcasate pe drumuri cu trafic redus.
- AND 551/99 - Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor
bituminoase cationice utilizate in lucrérile de drumuri.
- AND 552 - Normativ privind conditiile tehnice de calitate a emulsiilor
bituminoase cationice utilizate la lucrdrile de drumuri.

( Indicativul 105 Covoare asfaltice din BAPC 16 si BAPC 22,4
Contine:
- asternere covor asfaltic in grosime de minim 4 cm din BAPC16 cu
preluare de denivelari;
- agternere covor asfaltic de min 5 cm din BAPC22 4,
- agternere covor asfaltic de 6 cm din BAPC22,4,
- inchiderea suprafetelor cu dressing; - montat bordurad mare ( manoperi ); -
montat bordurd micd ( manoperi ).
La executia covoarelor asfaltice se va trece numai dupd ce se constatd, in urma
verificdrilor, cd sunt asigurate condifiile pentru asternere.

Se vor folosi numai mixturi asfaltice certificate (insotite de certificat de
conformitate a controlului productiei in stafia de preparare mixturi asfaltice).

Asternerea covoarelor asfaltice se va efectua numai mecanizat cu
repartizare-finisoare, previzute cu palpator si sistem de denivelare automat.

(, Prestatorul va numi un lucritor calificat pentru controlul §i urmérirea
asternerii covoarelor asfaltice.

Covoarele asfaltice se va asgterne uniform si continuu. in cazul
intreruperilor accidentale si la rosturile de lucru longitudinale §i transversale se
vor efectua urmitoarele operatiuni:

- decuparea marginii benzii vechi pe o ldt{ime de cca 50 ¢m pe toatd
grosimea stratului;

- amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa;

- agsternerea mixturii asfaltice pentru banda adiacenti prin depisirea
rostului cu 5-10 cm de  mixturd, surplus care se Tmpinge peste mixtura
proaspat agternutd, inainte de compactare.



La agternere, la inceputul si sfarsitul compactérii, betonul asfaltic va avea
temperaturile mentionate in SR 174-2, tabel 2, pag. 4.

Compactarea se realizeazd cu compactoare cu pneuri gi/sau compactoare
cu tuburi netede, prevazute cu dispozitive de vibrare conform SR 174-1, tabel
8, pag. 13.

Compactarea se va executa in lungul benzii, dinspre margine spre ax.

Compactoarele vor lucra fard socuri, evitdndu-se véluirea stratului

compactat.

In cazul executiei in mai multe straturi succesive, rosturile transversale,
longitudinale $i de lucru se vor decala cu minim 10 cm.

Daca executia stratului superior se va efectua la un interval mai mare de 24 de
ore de la asternerea stratului de legiturd, acesta se va amorsa cu emulsie
bituminoasi catonici.

Este interzisd asternerea mixturii asfaltice pe suprafetele umede, cu biltiri sau
zApada, pe timp de ploaie sau ninsoare.

Gradul de compactare se determind prin analize de laborator pe carote sau prin
madsurdtori in situ conform SR 174-2.

Gradul de compactare (egal cu raportul procentual dintre densitate aparentd a
mixturii asfaltice compactate in strat §i densitatea aparentdi determinatid pe
epruvete Marshall preparate in laborator din mixtura asfalticd respectivid) va fi
de minim 96%.

Densitatea aparentd a mixturii asfaltice din strat se poate determina pe carote
prelevate din stratul gata executat sau prin misurditori in situ cu
gamadensimetrul.

Conditiile tehnice pentru densitatea aparentd, absorbfia de api gi gradul de
compactare trebuie sé fie conform SR 174-1, tabel 17, pag. 25.

Rezistenta la deformatii permanente se determind pe carote prelevate din stratul
executat §i se méisoard prin determinarea vitezei de deformatie la ornieraj gi/sau
adancimea figasului la 45°C.

Valorile admise se vor incadra in functie de trafic in limitele SR 174-1, tabel 18.
Determinarea caracteristicilor suprafetei se efectueazi in termen de o luni de la
execufie. Stratul de uzurd trebuie s indeplineascd conditiile aratate in SR 174-1,
tabel 5, (planeitatea in profil longitudinal, uniformitatea in profil longitudinal,
rugozitatea cu pendulul si rugozitatea geometricd, coeficientul de frecare,
omogenitatea, aspectul suprafetei).

Protejarea stratului de uzurd se va realiza cu dressing (nisip 3-5 kg/mp),
operatiune care se va preciza in procesul verbal de predare-primire a
amplasamentului.



Garantia tehnica a lucrérilor de asternere covoare bituminoase este de 24 luni
de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, eventualele
neconformitati aparute in perioada ade garantie vor fi remediate in termen de
maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului pe cheltuiala executantului.
Principalele standarde §i normative care trebuie respectate in ce priveste
realizarea lucririlor de covor bituminos din BAPC 16 ti BAPC 22 4:

- SR 174-1- Lucriri de drumuri. imbriciminti bituminoase cilindrate

executate la cald. Conditii tehnice de calitate.

- SR 174-2, SR 174-2/C1 - Lucriri de drumuri. Imbraciminti bituminoase

cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de preparare si punerea in operd a

mixturilor asfaltice gi imbracémintilor executate.

- STAS 1338/2 - Lucriri de drumuri. Mixturi asfaltice si Imbriciminti

bituminoase executate la cald. Metode de determinare §i incercare.

- STAS 6400 - Lucriari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate. - STAS 1338/2 - Lucriri de drumuri. Mixturi

asfaltice si imbriciminti bituminoase executate la cald. Metode de

determinare $i incercare.

- STAS 6400 - Lucriri de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii

tehnice generale de calitate.

- STAS 8877 - Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidd pentru

lucrérile de drum.

- AND 605/2013-Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald.

Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera.

- Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice
privind proiectarea, prepararea si punerea in operd, Indicativ AND 605

(revizuire AND 605-2013).

Indicativul 107 - Siguranta
circulatiei Contine:

Lucrérile din categoria celor care privesc siguranta circulatiei cuprind atat
lucrdrile de la semnalizarea rutierd cét si cele de dirijare a circulatiei pe timpul
executiei celorlalte lucriri de reparatii si Intrefinere drumuri publice.

Acestea din urmi se vor deconta cu ocazia efectudrii fiecarei lucréri in parte.

Sectorul de lucru va fi semnalizat la ambele capete cu indicatoare
confectionate §i montate conform STAS-urilor in vigoare. Ca sectoare de lucru,
se considerd sectoarcle de drum pe care se executd lucriri de reparatii i
intretinere pe platforma drumului i orice alte lucrdri (masuritori, receptii, etc.)
care afecteaza circulatia pe drumurile judetene.



Siguranta rutierd cuprinde:
aprovizionarea cu indicatoare rutiere, stlpi, console i portaluri;
montarea indicatoarelor rutiere, a stilpilor, consolelor si
portalurilor
- plantat stilpi pentru indicatoare rutiere de circulatie;
- montat table indicatoare (inclusiv preful tablei);
- montat table indicatoare (fara pretul tablei);
- executat marcaje rutiere longitudinale, laterale i transversale;
- montat parapet metalic nou (inclusiv pretul parapetului),
desfacere parapet metalic;
desfacere parapet greu;
- vopsit parapet metalic;
. semnalizarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor;
- amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotdrilor
(cosuri de gunoi, mese, binci, etc.);
. amenajarea intersectiilor gi eliminiarea punctelor periculoase prin
lucriiri care nu afecteazi elementele geometrice sau sistemul rutier al
drumului (semaforizare, montare de borduri denivelante, etc.). - montare
calmatoare de trafic

Pentru realizarea acestor lucriiri se va acorda o atentie deosebitd evitarii
producerii unor accidente de circulatie §i pentru protejarea personalului ce
executi respectivele lucrdri.

Garantia tehnica a lucrdrilor de marcaje rutiere longitudinale, laterale §i
transversale este de 6 luni de la semnarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, eventualele neconformitati aparute in perioada ade
garantie vor fi remediate in termen de maxim 30 zile de la notificarea
beneficiaruluipe pe cheltuiala executantului.

Indicativ 110 - Pietruirea drumurilor de pimant si lucrari de terasamente
inclusiv sanfuri si acostamente

Cuprinde lucriri de terasamente pentru corectarea traseului in plan, profil
longitudinal si profil transversal, inclusiv sanfuri, acostamente, taluzuri,
aprovizionarea, agternerea i cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale
clasice

Indicativ 111.5

Ziduri sprijin

Cuprinde:



- reparafii ziduri de sprijin cu zidarie din bolovani de rau sau beton;

- executie zid de sprijin;

- in functfie de situatia din teren, se vor executa ziduri de sprijin dupa
proiect tehnic aprobat de citre beneficiar. Executia lucririlor presupune lucriri
pregititoare de cofrare.

- cofrajele si sustinerile lor se executi in conformitate cu STAS 7721-76 si
trebuie s# asigure obtinerea formei dimensiunilor st gradului de finisare pentru
zidul ce urmeazi a fi executat, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile
prevazute de Normativul NE 012-2007, anexa II1.1.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se

vor utiliza:

-cofraje din lemn sau captusite cu lemn, pentru suprafete nevizute;
-cofraje tego pentru suprafetele
expuse vederii; -cofraje metalice.

Dupéa montarea cofrajelor se executd turnarea betonului.

Betonul preparat trebuie sa fie turnat in cofraje in maxim 1 ord de la
preparare in cazul folosirii cimenturilor obisnuite si %% ord cand se utilizeazi
cimentul cu prizi rapidi. Trebuie si fie pus in lucrare in maxim 15 minute de la
aducerea lui la locul de turnare sau maxim 30 minute in cazul in care durata
transportului ¢ mai micid de 30 de minute.

Compactarea mecanici a betonului se face prin vibrare. Se admite $i
compactarea normald (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocinirea cofrajului),
functie de lucrare.

Decofrarea se va face numai dupid ce betonul a capatat rezistenta
necesard, cu respectarea termenelor minime recomandate la cap. 14 tabelele
14.1, 14.2, 14.3 din Normativul NE 012-2007.

Toate normativele puse in operi trebuiec si corespundd calitativ

standardelor i normativelor in vigoare.

Garantia tehnica a lucririlor de execufie ziduri de sprijin este de 12 luni
de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, eventualele
neconformitati aparute in perioada ade garantie vor fi remediate in termen de
maxim 30 zile de la notificarea beneficiaruluipe pe cheltuiala executantului.

Indicativ 112 intrefinerea periodici a podurilor si podetelor
Contine:
- Iinlocuirea completd a imbracdmintii pe calea de rulare $i pe trotuare;
5 refacerea trotuarelor, inlocuirea bordurilor;
- inlocuirea parapetului mana curenti;



- vopsire mina curenti;

- montarea parapetului directional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor;

- reparatii parapet pod,

- camdéguieli din beton armat ale infrastructurilor;

- protectii i apériri de maluri din gabrioane;

- vopsitorie completi a tablierelor metalice;

- consolidarea elementelor din beton armat si din beton precomprimat

- curdfirea periodica a rosturilor de dilatatie la poduri

- curdtirea/suflarea drenurilor de sub rosturile de dilatatie la poduri

Toate lucririle se vor executa cu materiale care corespund calitativ

conform standardelor si normativelor in vigoare §i cu respectarea normelor de
protectia muncii i PSI.

CAPITOLUL VII D. LUCRARI PRIVIND REPARATIILE CURENTE
LA DRUMURILE PUBLICE

Indicativ 117 Eliminarea punctelor periculoase
Contine:
- amenajdri de interesectii care afecteazi elementele geometrice si
sistemul rutier al drumului; - refacere burdusiri cu material pietros
(casete);
- refacere burdugiri cu material pietros si asfalt;
- orice alte lucriri necesare pentru siguranta circulagiei.

Pe zonele cu burdusiri se vor executa lucriri de decapare si
inlocuire pe sistemul rutier.  Se  vor  executa  urmatoarele
operatiuni:

- strat de balast; - strat de piatra spart; - imbriciminte asfaltica.

Lucrdrile se vor executa cu materiale conforme, cu grad de compactare
corespunzator standardelor §i normativelor in vigoare.

Se va acorda o atentie deosebitd semnalizirii rutiere a punctului de lucru
in vederea evitérii producerii unor accidente de circulatie si pentru protejarea
personalului ce executi respectivele lucriri.

Lucrarile impuse de calamitafile naturale care sunt de natura lucririlor de
reparafii si intrefinere $i nu necesiti intocmirea unei documentatii tehnice se vor
executa cu respectarea prefurilor si tarifelor practicate pentru categoriile
respective de lucriri.



Aceste lucriri se vor executa numai la comanda Delegatarului, care se va
concretiza intr-un proces verbal de predare primire a amplasamentului prin
care se vor stabili lucrarile care urmeazi a fi executate.

Daca pentru realizarea lucrdrilor urmare a calamititilor se impune
intocmirea unei documentatii tehnice, acestea se vor realiza ca lucriri de
investitii si vor fi supuse legii achizitiilor publice.

in cazul unor calamitafi care afecteazd drumurile judetene punerea in
sigurantd a drumului se va realiza la comanda beneficiarului $i cu acceptul
acestuia,

Garantia tehnica a lucririlor de eliminare puncte periculoase este de 12
luni de la semnarea procesului verbal de receptic la terminarea lucrarilor,
eventualele neconformitafi aparute in perioada ade garantie vor fi remediate in
termen de maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului pe cheltuiala
executantului.

CAPITOLUL VIII E. REPARATII CAPITALE LA DRUMURILE
LOCALE

Indicativ 120 - Consolidarea corpului drumului si al terasamentelor.
Consolidarea zidurilor de sprijin  Cuprinde optional in functie de rezultatul
expertizei tehnice:

- elaborare expertiza tehnici

- elaborarea documentatiei tehnica de interventie ce va fi aprobata de c3tre

beneficiar

- construirea unei structuri de sprijin din pimant armat pentru consolidarea

corpului drumului public

- aplicare strat de fundatie din balast

- aplicare strat superior de fundatie din balast stabilizat sau piatrd sparti

- aplicare strat de legdturi din BAD22,4;

- aplicare strat de uzurs din BAPC16

- executie casete de consolidare conform solutiei tehnice

- executie zid de sprijin conform solutiei tehnice

- infiinfare podef tubular nou, cameri de cidere sl amenajare evacuare

podet

- executie sanfuri betonate si rigole

- la elaborarea devizelor de lucriri vor fi utilizate prefurile unitare si cote

aprobate conform anexei la prezentul caiet de sarcini



Garania tehnica a lucrarilor de cosolidare este de 24 luni de la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, eventualele neconformitati
aparute in perioada ade garantie vor fi remediate in termen de maxim 30 zile de
la notificarea beneficiarului pe cheltuiala executantului.

Indicativ 121 - Reabilitiri ale sistemelor rutiere
Cuprinde optional in functie de rezultatul expertizei tehnice:
- claborare expertiza tehnici
- elaborare studiu de fezabilitate si stabilirea indicatorilor tehnico-
economici ai reabilitdrii sistemului rutier
- elaborarea documentatiei tehnice de reabilitare a sistemului rutier ce va fi
aprobatd de ctre beneficiar Executia lucrarilor de reabilitare cuprind:
- executie lucrari de consolidare/terasamente a drumului
- refacere acostamente
- aplicare strat de bazd, de legaturi si de uzurd din mixturi asfaltice
specifice
- refacere/infiinfare poduri i podete
- refacere santuri si rigole
- la elaborarea devizelor de lucriri vor fi utilizate preturile unitare i cote
aprobate conform anexei la prezentul caiet de sarcini.

Garantia tehnica a lucrérilor reabilitare sisteme rutiere este de 24 luni de
la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, eventualele
neconformitati aparute in perioada ade garantie vor fi remediate in termen de
maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului pe cheltuiala executantului.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Toate categoriile de lucrdri din caietul de sarcini se vor executa cu
respectarea standardelor si normativelor in vigoare privind calitatea in
constructii.

In situatiile de lucriri se vor utiliza numai preturile si tarifele aprobate de
Consiliul Local pe baza fundamentarilor intocmite de prestator.

Prestatorul, in activitatea pe care o desfisoard, poate s inchirieze masini
si utilaje de lucru si s achizitioneze materii prime, semifabricate si produse cu
conditia incadririi in prefurile i tarifele aprobate,

Alte lucridri in afara celor prevézute in Caietul de sarcini, vor fi efectuate
dupi aprobarea sau la solicitarea scrisi a beneficiarului.



Societatea Delegata cu administrarea va prezenta la solicitarea Consiliului
Local documentatia de fundamentare a preturilor si tarifelor unitare, care va sta
la baza negocierii acestora in vederea folosirii lor in situatiile de lucriri
prezentate spre aprobare si decontare.

Depaésirea cantitativi sau valoricd a lucrdrilor aprobate prin programul
anual de reparafii, intretinere a drumurilor se poate face numai prin completarea
programului cu incadrarea in prejurile si tarifele aprobate. Fac parte integrantd
din caietul de sarcini:

- Anexanr. 1 - Reteaua de drumuri publice locale si piste
de biciclete.

- - Anexa nr. 2 - Proces verbal de predare — primire
amplasament (model).

- Anexa nr. 3 - Proces verbal de receptic la terminarea
lucrérilor (model).
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